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Celownik termowizyjny termowizor
HIKMICRO by HIKVISION Thunder Zoom

TQ60Z 2.0

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Rozdzielczos¢ wyswietlacza (szer. x wys.)
[px]

Rozdzielczos$¢ sensora (szer. x wys.) [px]
Materiat konstrukcji/szkieletu/body
Klasa szczelnosci IP

Elementy zestawu

Producent

Marka

21 999,00 zt

548-145
HM-TR56-3560S1G/W-TQ
6974004643423

1024x768

640x512
stop magnezu
1P67

gumowa muszla oczna, kabel USB-C,
torba ochronna, sciereczka

HIKVISION, Chiny

HIKMICRO by HIKVISION

Stworzona na bazie sprawdzonego modelu Thunder 2.0 flagowa luneta termowizyjna Thunder Zoom wyposazona
w masywny obiektyw z mozliwoscig zmiany ogniskowej. Doskonata jakos¢ komponentéw elektronicznych potaczona z
imponujgcym powiekszeniem optycznym przektada sie na imponujacy zasieg detekcji urzadzenia, ktére przy ustaleniu wyzszej
dtugosci ogniskowej wynosi az 3000 metréw. Lekka i wytrzymata obudowa ze stopu magnezu oraz niezwykle wydajne ogniwo
sprawiaja, ze luneta jest idealnie dostosowana do wymagajgcych polowan.

Luneta termowizyjna HIKMICRO Thunder Zoom TQ60Z 2.0 oferuje:

Bezkonkurencyjny sensor o czutosci <20 mK gwarantujacy niezwyktag precyzje
Doskonaty obraz nawet w przypadku bardzo trudnych warunkéw atmosferycznych
Komfortowy dla oka wyswietlacz bazujacy na nowoczesnych diodach OLED

Ptynne wyswietlanie obrazu dzieki zastosowanej technologii bezprzestonowej
Zaawansowany system cyfrowej redukcji szumoéw dla doskonatej widocznosci
Zoom optyczny oraz wspierajacy zoom cyfrowy z mozliwoscig trybu PIP
Mozliwo$¢ zmiany ogniskowej dla wyboru pomiedzy szerszym polem widzenia a powiekszeniem
Wytrzymatg obudowe ze stopu Magnal gwarantujaca odporno$¢ mechaniczna

Wysoka wstrzasoodpornos¢ pozwalajgcg na stosowanie na broni wysokiego kalibru

Wodo- i pytoszczelnos¢ IP67 gwarantujgca niezawodnos¢ w trudnych warunkach

Kompaktowa forme o niskiej wadze dla komfortu podczas dtugich polowan

Zasilanie wymienialnym ogniwem z mozliwoscig tadowania przez port USB-C

Mozliwos¢ nagrywania filméw i zdje¢ na zintegrowanej pamieci o pojemnosci 16 GB

Firma HIKVISION odpowiadajgca za produkcje celownikéw termowizyjnych HIKMICRO wykorzystuje w swoich
konstrukcjach niezwykle zaawansowane rozwigzania, dla zapewnienia uzytkownikowi najwyzszej jakosci doswiadczenia.
Zastosowany w serii Thunder sensor o czutosci ponizej 20 mK gwarantuje urzadzeniu bezkonkurencyjna precyzje znaczaco
wplywajgc na nasze mozliwosci rozpoznania celu. Co réwnie istotne, celownik termowizyjny HIKMICRO Thunder

Zoom doskonale sprawdza sie w wypadku ztych warunkéw atmosferycznych. Nieistotne czy to opady $niegu czy gesta mgta -
Panther umozliwi Ci precyzyjna identyfikacje celu.
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Luneta termowizyjna HIKMICRO Thunder Zoom TQ60Z 2.0 - sklep mysliwski Kolba

HIKMICRO Thunder Zoom wykorzystuje sensor o rozdzielczosci 640x512 12 um charakteryzujacy sie doskonatg
szczegobtowosciag. Wysokiej jakosci wyswietlacz OLED gwarantuje niezwykle czysty obraz oraz wysoki komfort dla oka
podczas uzytkowania. Obiektyw zastosowany w modelu Zoom umozliwia wybér dtugosci ogniskowej - 35 lub 60 mm. Sprawia
to, ze mozemy uzyskac albo poszerzone pole widzenia, albo zwiekszone optyczne powiekszenie o wartosci az 3,1 x. Poza tym
do dyspozycji uzytkownika oddano wspierajacy zoom cyfrowy dziatajgcy w zakresie 1-8x. Umozliwi nam to uzyskanie
maksymalnego przyblizenia 25 x, ktére utatwi nam identyfikacje odlegtego celu. Co wiecej, celownik posiada mozliwos¢
pracy w trybie Picture-in-Picture, ktéry pozwala na wyswietlanie przyblizonego cyfrowo obrazu w matym oknie na tle
petnego widoku otoczenia.

Termowizja mysliwska HIKMICRO w internetowym sklepie z bronig Kolba

Na tle konkurencyjnych modeli, termowizor Thunder Zoom 2.0 wyrdznia sie zastosowang technologia bezprzestonowa,
sprawiajaca, ze obraz charakteryzuje sie perfekcyjna ptynnoscia, co umozliwia komfortowe $ledzenie celu. System
automatycznego wzmocnienia obrazu ACG potaczony z zaawansowang redukcjg szuméw 3D DNR gwarantujg niezwykle
jasny i przejrzysty obraz. W zaleznosci od preferencji mozemy ustawic jeden z trybdw: czarny goracy, biaty goracy,
czerwony goracy lub fusion.

Mysliwski termowizor ze zmienng ogniskowg Thunder Zoom TQ60Z 2.0

Whbudowany w celownik modut pozwoli nam na przechwycenie zdjecia lub filmu, ktére zostana zapisane na zintegrowanej
karcie pamieci o pojemnosci 16 GB. Urzadzenie moze zostac réwniez potaczone za pomoca wbhudowanego modutu Wi-Fi.
Kompaktowa obudowa urzadzenia zostata wykonana z materiatu Magnal, bedgcego lekkim i wytrzymatym stopem glinu i
magnezu. W potaczeniu ze standardem szczelnosci IP67 zagwarantuje nam to wysoka niezawodnos$¢ urzadzenia niezaleznie
od warunkéw Srodowiska. Konstrukcja urzgdzenia sprawia, ze potrafi ono wytrzymac wibracje powstajace przy strzelaniu
bardzo mocnymi kalibrami, takimi jak .375 H&H czy 9,3x64. Na obudowie umieszczone zostaty przyciski i pokretto
pozwalajgce nam na fatwa i instynktownga obstuge urzadzenia. Ogniowo zasilajagce mozna tadowac za posrednictwem portu
USB-C bez potrzeby wyjmowania go z celownika.

Pobierz aplikacje HIKMICRO Sight

Posiadanie aktualnego oprogramowania nigdy nie byto tak proste, jak teraz, a wszystko dzieki aplikacji HIKMICRO Sight.
Otrzymujemy informacje o najnowszej wersji gdy tylko zsynchronizujemy aplikacje z urzgdzeniem celowniczym. Wystarczy
jedno klikniecie, aby program sam unowoczesnit nasz system.

Udostepniaj ekran w czasie rzeczywistym

Funkcja przekierowuje obraz z termowizora na smartfona, dzieki czemu w tym samym momencie zaréwno strzelec jak i osoba
towarzyszgca mogag mie¢ wglad w obszar widoczny przez obiektyw. Dodatkowo mozliwe jest potgczenie jednego urzadzenia
celowniczego z wieloma telefonami umozliwiajgc przekazywanie obrazu catej grupie. Obracajac ekran mozemy przejs¢ w tryb
krajobrazu lub po prostu otrzymad obraz z celownika w poziomie.
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Zdalne sterowanie za pomocg smartfona

Dzieki aplikacji HIKMICRO Sight otrzymujemy mozliwos$¢ kontroli celownika za pomocg smartfona. Dzieki temu ustawienia
takie jak jasnos¢, przyblizenie, tryby kolorystyczne czy nawet kalibracjg sa dostepne na ekranie telefonu.

Udostepnianie w social mediach

Jesli chcemy podzieli¢ sie wrazeniami z uzytkowania termowizora na portalu spotecznosciowym, aplikacja umozliwia nam
udostepnienie materiatu w dowolnym momencie polowania.

Zapisywanie nagran i zdje¢ na urzadzeniu

Aplikacja umozliwia zapisanie nagran wideo i audio na telefonie pozwalajgc powrdci¢ do ulubionych wspomnien w kazdej
chwili.
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