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Kamera fotoputapka GSM MG984G-36M

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ diody oswietlenia do zdje¢ nocnych
Poziomy czutosci czujnika ruchu PIR
Typ sterowania zdalnego

Elementy zestawu fotoputapki

Komunikacja GSM

Funkcje dodatkowe kamery

Rozdzielczo$¢ nagrywanego filmu (szer. x
wys.) [px]

Typ wyswietlacza

Zrédto zasilania

Zasilanie ogniwem

Producent

Zastosowanie (przeznaczenie)

Marka

1 549,00 zt

065-482

Foto_MG984G
6944053801204

Black IR na podczerwien
$redni, niski, wysoki
wiadomosci SMS

kabel USB, antena, system
mocowania do drzewa

tak

nagrywanie w petli, wbudowany
mikrofon

640x480, 1280%x960, 1920x1080 /
FullHD / 1080P / 30 FPS

LCD (ciektokrystaliczny)
port mini USB

AA x 8

NN, Polska

myslistwo

Opis produktu

Kamera fotoputapka GSM MG984G-36M to profesjonalne rozwigzanie do obserwacji dzikich zwierzat, monitorowania
obiektéw i placéw, a takze ochrony przed ktusownikami i ztodziejami.

Kamery lesne - nie tylko do obserwacji dzikich zwierzat

Niewielkie rozmiary kamery i utrzymana w maskujacych barwach obudowa, sprawiaja, ze urzadzenie Swietnie sprawdza sie w
terenie lesnym, pozostajac trudno widocznym. Jest ono réwniez wodoszczelne, dzieki czemu moze pracowac nie tylko w
warunkach atmosferycznych, ale réwniez w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C.

Fotoputapka MG984G-36M wykorzystuje podswietlenie IR 940 nm, co pozwala na nagrywanie obrazu przy szczatkowym
oswietleniu lub catkowitej ciemnosci w zasiegu nawet 30 m od miejsca zainstalowania lesnej kamery. Nagrywanie video i
fotografowanie odbywa sie bez zadnego btysku, migotania i dzwiekdéw, dzieki czemu osoba postronna w ciemnosci nie jest w
stanie zauwazy¢ dziatania kamery. Czarne diody IR emituja promieniowanie o dtugosci fali 940 nm, ktére jest
niewidoczne dla ludzi i zwierzat. Kamera ma mechaniczny filtr IR, ktéry automatycznie przytacza kamere w tryb nocny po
zapadnieciu ciemnosci.

Detekcja PIR

Kamera GSM MG984G-36M ma czujnik ruchu PIR o zasiegu detekcji do 30 m i kacie dziatania ok. 60°. Pozwala to na
wczesne wykrycie intruza i btyskawiczne wykonanie zdjecia, ktére moze zosta¢ automatycznie przestane na telefon w formie
mmes-a lub na skrzynke e-mail w postaci wiadomosci e-mail. Fotoputapka GSM MG984G-36M umozliwia takze zapis video o

wygenerowano w programie shopGold


https://pentagon.pl/kamera-fotopulapka-gsm-mg984g-36m-p-6745.html

dtugosci od 5 sekund do 3 minut. Sensor PIR ma tréjstopniowa regulacje czutosci, pozwalajgc uzytkownikowi na konfiguracje
kamery wedtug wiasnych potrzeb.

Wysoka jakos¢ zapisu

W kamerze le$nej GSM MG984G-36M zastosowano matryce CMOS 14 Mpx, ktére rejestruje video w rozdzielczosciach
1920x1080 px, 1280%x720 px i 640x480 px i wykonuje zdjecia w rozdzielczosci 14 Mpix/25 Mpix/ 36 Mpix. Wysoka jakos¢
zdjec i nagran pozwala na dokfadng identyfikacje obiektéw i rozpoznanie potencjalnych sprawcéw. Kamera ma wbudowany
mikrofon, dzieki czemu obraz moze by¢ zapisywany z dzwiekiem. Obstuge kamery utatwia wyswietlacz LCD 2,3", na ktérym
mozemy przegladacd zapisane zdjecie i sprawdzi¢ ustawienia urzadzenia. Kamera zapisuje filmy i zdjecia na karcie pamieci
SDHC (obstuga kart o pojemnosci do 32 GB). W fotoputapce GSM MG984G-36M dostepna jest takze funkcja timelapse, ktéra
wykonuje zdjecia w okreslonych odstepach czasu, nawet jesli czujnik PIR nie wykryt ruchu.

Fotoputapka GSM

Kamera wyposazona jest w modut GSM 4G kompatybilny zaréwno z polskimi, jak i zagranicznymi operatorami telefonii
komérkowej. GSM pozwala na komunikacje kamery z uzytkownikiem, dzieki za posrednictwem darmowej aplikacji (Android/
10S) lub komend SMS mozemy sterowac urzadzeniem, a takze przesyta¢ zapisane filmy i zdjecia. Aby zapewni¢ dobry sygnat
GSM w miejscach o stabym zasiegu, kamere wyposazono w antene zewnetrzna.

Dtugi czas dziatania

Kamera les$na zasilana jest za pomocg 8 baterii AA, ktére w zaleznosci do jakosci sygnatu GSM, ilosci detekcji i czestotliwosci
uzycia IR zapewniajg nawet do 6 miesiecy pracy. Kamera moze by¢ takze zasilana za pomoca zewnetrznego zrédta pradu.
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