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Kolimator Hawke Vantage RD 1x25

Weaver 3 MOA dot

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasilanie ogniwem

Producent

Typ krzyza celowniczego (siatki)
Marka

Gaz wypetniajacy

Elementy zestawu kolimatora

Kolor plamki

Materiat obudowy

539,00 zt

354-136

12103

5054492121038
CR2032 x 1

Hawke, Wielka Brytania
kropka 3 MOA

Hawke Optics

Azot

Sciereczka do czyszczenia optyki,
zakrywki na szkta, klucz imbusowy,
bateria

czerwony

aluminium

Opis produktu

Hawke Vantage RD 1x25 Weaver 3 MOA Dot to zamkniety celownik kolimatorowy na szyne Weaver przeznaczony
do montazu na wiatréwkach, replikach asg oraz broni sportowej bocznego zaptonu.

Vantage RD 1x25 ma korpus z lekkiego stopu aluminium. Dzieki temu kolimator ma lekka i odporng na wstrzasy konstrukcje i
moze by¢ wykorzystywany na wiatréwkach, replikach asg oraz matokalibrowej broni sportowej. Tubus kolimatora zostat
oczyszczony i wypetniony azotem, co zapobiega parowaniu soczewek od wewnatrz podczas nagtych zmian temperatury.

Gtéwne cechy kolimatora Hawke Vantage RD 1x25:

¢ Lekka i wytrzymata konstrukcja: korpus z lekkiego stopu aluminium o anodowanym wykonczeniu.

¢ Odpornos¢ na parowanie: tubus kolimatora oczyszczony i wypetniony azotem, co zapobiega parowaniu soczewek przy
zmianach temperatury.

¢ Optymalny znak celowniczy: czerwona kropka 3 MOA z 11-stopniowa regulacja jasnosci, zapewniajaca szybkos¢
wejscia w cel

¢ tatwa obstuga: duze boczne pokretto do wtaczania i regulacji jasnosci, bateria montowana z boku dla tatwej wymiany.

* Wysoka jakos¢ optyki: soczewki z antyrefleksyjnymi powtokami (25 warstw) dla rzeczywistego 1x powiekszenia i
wyraznego obrazu.

« Srednica soczewki wynoszaca 25mm pozwalajgca tatwo znalezéznak celowniczy.

¢ Bogate wyposazenie: w zestawie gumowa ostona soczewek, ostona antyrefleksyjna Kill Flash, klucz imbusowy, klucz
wielofunkcyjny, Sciereczka do czyszczenia optyki, bateria CR2032.

Celownik ma znak celowniczy w formie czerwonej kropki o optymalnej wielkosci 3 MOA z 11-stopniowg regulacjg jasnosci.

Vantage RD 1x25 zasilany jest za pomoca popularnej baterii CR2032. Bateria montowana jest z boku kolimatora, co zapewnia
tatwos¢ i wygode jej wymiany nawet w warunkach terenowych

Hawke Vantage RD 1x25 — niezawodny kolimator do karabinka wiatréwek i replik
asg

Zmiany punktu celowania (klik 1 MOA) dokonujemy za pomocg bebnéw maskowanych zakrywkami w zakresie 80 MOA w
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pionie i poziomie. Regulacji towarzyszy wyrazne klikniecie oraz wyrazny opér, dzieki czemu mamy pewnos¢, ze potozenie
znaku celowniczego nie ulegnie przesunieciu pod wptywem wstrzaséw. Kolimator Vantage RD 1x25 ma nieograniczone pole
widzenia pozbawione btedu paralaksy na dystansie od 9 metréw. W kolimatorze zastosowano soczewki z powtokami
antyrefleksyjnymi (25 warstw), co zapewnia rzeczywiste 1x powiekszenie i wyrazny obraz o wysokiej rozdzielczosci z
naturalnie odwzorowanymi barwami. W zestawie otrzymujemy gumowg ostong soczewek tzw. bikini, ostone antyrefleksyjna
Kill-flash, klucz imbusowy, klucz wielofunkcyjny, Sciereczke do czyszczenia optyki oraz baterie CR2032.
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