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Lornetka Hawke Frontier APO 8x42

zielona

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Regulowane muszle oczne

Klasa wodoszczelnosci IPX wg. IEC 529

Elementy zestawu lornetki

Mozliwos$¢ zamontowania statywu
Uktad pryzmatu

Gaz wypetniajacy

Producent

Zastosowanie (przeznaczenie)

Marka

3 599,00 zt
354-307

38510
5054492385102
tak

IPX-7 /OB 4

pasek na szyje, sciereczka do
czyszczenia optyki, futerat, zakrywki
na szkta

tak

dachowy

Azot

Hawke, Wielka Brytania

dla dorostych, dla mtodziezy, EDC,
myslistwo, ogolnouzytkowe

Hawke Optics

Lornetka turystyczna Hawke Frontier APO w ukfadzie dachowym posiada zwarta, wstrzaso- i wodoodporna
konstrukcje. Gwarantuje ostry obraz, gtebie koloréw i bardzo dobra transmisje swiatta. Dzieki oSmiokrotnemu powiekszeniu i
sporemu polu obserwacji z pewnoscig przypadnie do gustu mitosnikom przyrody i aktywnego wypoczynku.

Dzieki zaawansowanym elementom optycznym i najwyzszej jakosci komponentom lornetka Hawke Frontier APO
dostarcza zachwycajacych wrazen wizualnych, prezentujac kolory w sposéb bardzo realistyczny, zapewniajac jednoczesnie

jasny i ostry obraz.

Lornetka Hawke Frontier APO - precyzyjna i poreczna

Lornetke wyposazono w soczewki wykonane z wysokiej jakosci szkta optycznego o niskiej dyspersji. Apochromatyczna
optyka w petni pokryta warstwami antyrefleksyjnymi zapewnia doskonatg korekcje barw i bardzo dobra sprawnos¢ optyczna.

Smukty ksztatt powoduje, ze lornetka jest wygodna w uzytkowaniu i dobrze lezy w dtoni. Dzieki dotgczonemu do zestawu
miekkiemu pokrowcowi oraz paskowi sprzet mozna wygodnie przenosic.

Wysoka jakos¢ wykonania

Aby zagwarantowad niezawodnos$¢ na kazdym etapie produkcji i montazu, lornetki Hawke przechodza rygorystyczne testy
jakosci. Poddawane sg badaniom optycznym, w ktérych ocenia sie rozdzielczos¢, przewodnictwo Swiatta i wspdtczynnik
Streha. Ponadto lornetki s testowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych, od -15°C do +55°C podczas
uzytkowania i od -40°C do +70°C podczas przechowywania. Dodatkowo testowane jest zachowanie szczelnosci zgodnie
z klasa IPX7 oraz odpornos¢ na wewnetrzne zaparowanie.

Lornetka Hawke Frontier APO - cechy
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¢ Wygodna regulacja muszli ocznych;

¢ z lornetki moga korzysta¢ osoby noszace okulary;

e apochromatyczna optyka pokryta powtokami hydrofobowymi;

* niepodatnos$¢ na zamoczenie i zaparowanie;

e obudowa z odlewu magnezowego;

e precyzyjny mechanizm ogniskowania;

e w zestawie liczne akcesoria - sztywny futerat, pasek na szyje, tkanina do czyszczenia oraz zaczep do paska.
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