Dane aktualne na dzien: 24-02-2026 01:50

Link do produktu: https://pentagon.pl/lornetka-z-dalmierzem-vortex-fury-5000-hd-ab-10x42-Irf-p-7998.html

Opis produktu

Lornetka z dalmierzem Vortex Fury 5000

HD AB 10x42 LRF

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Okres gwarancyjny
Producent

Zastosowanie (przeznaczenie)
Marka

Regulowane muszle oczne

Elementy zestawu lornetki

Mozliwos$¢ zamontowania statywu

Uktad pryzmatu

Gaz wypetniajacy

7 259,00 zi

Dostepny

3 dni

186-482

LRF302

843829110976

Vortex

Dozywotnia gwarancja producenta
Vortex Optics, USA

myslistwo, strzelectwo sportowe
Vortex Optics

tak

torba, pasek na szyje, sciereczka do
czyszczenia optyki, instrukcja
producenta, zakrywki na szkia,
lornetka

tak

dachowy

Azot

Vortex Fury HD 5000 HD AB 10x42, to zmodernizowana wersja lornetki z dalmierzem o zasiegu do 4,5 km, wzbogacona programem

balistycznym AB (Applied Ballistics) umozliwiajagcym nanoszenie korekty strzatu.

Podwdjna funkcjonalnos¢ sprawia, ze na zawsze uwolnisz sie od koniecznosci dZwigania lornetki i dalmierza osobno, gdyz wszystko masz w
jednym, wyjatkowym urzadzeniu. Fury posiada wszystkie zalety lornetki dziennej, w tym wysoka rozdzielczos¢ optyczng. Ergonomicznie
ustawione przyciski pozwalaja na tatwe sterowanie dalmierzem jedna reka.

Lornetka, dalmierz i kalkulator balistyczny w jednym!

Lornetka Fury HD 5000 z zaawansowanym programem balistycznym AB (Applied Ballistics) zwigeksza precyzje i utatwia strzelania na duzych
dystansach. Dzieki wbudowanym czujnikom srodowiskowych na wyswietlaczu podawane sg informacje, dzieki ktérym strzelec moze nanies¢
poprawki przewyzszenia i korekty na dziatanie wiatru. Dalmierz jest zdolny do dokonania dokfadnego pomiary na dystansie 4572 (5000 jardéw)
na celach odblaskowych celach. Wykorzystujac tryb LOS (Line of Sight) oraz oprogramowanie Applied Ballistics Elite Solver strzelec otrzymuje
poprawki balistyczne w czasie rzeczywistym. Taka funkcjonalno$¢ powoduje, dzieki wazne, ze Fury HD 5000 AB narzedzie doskonatym
narzedziem dla strzelcéw diugodystansowych i mysliwych.
Dzieki modutowi Bluetooth lornetke Fury HD 5000 mozna bezprzewodowo potaczy¢ z aplikacja FURY HD, stacjg pogodowg Kestrel i nawigacja
Garmin Foretrex GPS. Umozliwia to tworzenia indywidualnych profili balistycznych oraz nanoszenie precyzyjnych poprawek.

OPTYKA
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soczewki HD - najwyzszej jakosci szkto (o wysokiej gestosci), ktére charakteryzuje bardzo niska dyspersja, zapewnia Swietng
rozdzielczos¢ i nasycenie barw

powtoka soczewek XR - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powtoka soczewek XR poprawia przenikalnos¢ swiatta, co z kolei
zapewnia doskonatg jasnos¢ obrazu
korekta fazy - w lornetkach z pryzmatem dachowym zwieksza rozdzielczo$¢ optyczna oraz kontrast widzianego obrazu

KONSTRUKCJA

¢ pryzmat dachowy - zastosowanie pryzmatu dachowego pozwolito na zwiekszenie wytrzymatosci i zachowanie kompaktowego
rozmiaru lornetki

+ odpornos¢ na roszenie - wypetnienie argonem zapobiega roszeniu wewnatrz lunety w szerokim zakresie temperatur

« gumowana obudowa - ten rodzaj obudowy zapobiega wyslizgiwaniu sie lornetki z rak, jak réwniez zwieksza jej odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne

UDOGODNIENIA

regulowane muszle oczne - teraz bez wzgledu na to czy nosisz okulary czy nie dopasujesz ustawienie muszli ocznych do swoich
potrzeb.

przyciski po prawej stronie - przyciskie umieszczone w ten sposéb pozwalajg na sterowanie funkcjami dalmierza i trzymanie lornetki
jedna reka.

centralna regulacja ostrosci - regulacja ostrosci zostata ustawiona pomiedzy okularami. Pozwala to na szybkg i wygodna regulacje
gtebi ostrosci.

regulacja dioptrii - jesli posiadasz wade wzroku, bez problemu dostosujesz dioptrie tak aby méc korzystaé z lornetki bez okularéw.

opcja dotaczenia adaptera pod statyw - podczas dtugiej obserwacji opcja ustawienia lornetki na statywie jest niezwykle wygodna i
przydatna. Niezbedne do tego jest uzycie adaptera, ktéry przykrecamy do lornetki by méc ustawi¢ jg na statywie.

FUNKCJE DALMIERZA

¢ Intuicyjny wyswietlacz - tatwe w obstudze menu z prostym, czytelnym wyswietlaczem. Wybér jednostek w jardach lub w metrach.
¢ Tryb balistyczny — na wyswietlaczu podawana jest rzeczywista odlegtos¢ do celu, poprawki na wiatr i korekta opadu.

¢ Best mode — informuje o najwyzszym pomiarze odlegtosci.

* HCD - funkcja ta pozwala na pomiar odlegtosci z uwzglednieniem kata nachylenia terenu

¢ LOS - wyswietla rzeczywistg odlegtos¢ obiektéw znajdujgcych sie na linii wzroku

¢ Scan - pozwala na $ledzenie odlegtosci obiektéw znajdujacych sie w ruchu

+ Format pomiaru - dalmierz dokonuje pomiaru w jardach oraz metrach, w zaleznosci od wybranego tryby pracy pomiaru
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