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Luneta celownicza Leupold VX-3HD
3.5-10x50 1" CDS-ZL Duplex

a— ==

Cena 3 339,00 zt

Numer katalogowy 999-223

Kod producenta 180618

Kod EAN 030317028534

Okres gwarancyjny Dozywotnia gwarancja producenta

Producent Leupold, USA

Srednica tubusu [mm] 25,4 mm (17)

Zastosowanie (przeznaczenie) myslistwo, strzelectwo sportowe

Typ wiezyczek pion - otwarte (taktyczne), poziom -
zakryte

Typ krzyza celowniczego (siatki) Duplex

Marka Leupold

Opis produktu

Leupold VX-3HD 3,5-10x50 1" CDS-ZL Duplex to uniwersalny celownika dla mysliwych i strzelcéw sportowych, w
ktérej zastosowano system zarzadzania swiattem Elite Optical System, popularng siatke celownicza Duplex, oraz system
ZeroStop chronigcy przed przypadkowg zmiang zera. Doskonaty wybdr do strzelania na zréznicowanym dystansie w
warunkach stabego oswietlenia.

Najwazniejsze zalety serii Mark VX-3HD:

Elite Optical System:

Bezkonkurencyjna jasno$¢ nawet w najtrudniejszych warunkach,

Zwiekszona sprawnos$¢ zmierzchowa,

Wzmacnia jasnos$¢ obrazu w Srodowisku o niskim natezeniu $wiatta (okoto 30 minut),
eliminuje rozmycie obrazu i odbicia Swiatta rozproszonego,

soczewki klasy premium zapewniajg ostro$¢ od krawedzi do krawedzi,

zwieksza gtebie i kontrast obrazu.

Opcjonalny system bebnéw Custom Dial - podczas strzelania na dtugim dystansie eliminuje koniecznos¢ nanoszenia
korekt punktu celowania (celowania ponad celem) wynikajacych z odlegtosci, grawitacji oraz dziatania wiatru.

Lekka i wytrzymata konstrukcja - réwnomiernie rozprasza energie odrzutu

Testy wytrzymatosci Leupold Punisher - lunety przechodza rygorystyczny testy na maszynie symulacyjnej Punisher,
podczas ktérego sg poddawane 5000 préb odrzutu. Maszyna generuje wstrzasy o energii 3x wiekszej od odrzutu karabinu
.308

Tubus 30 mm - zapewnia wiekszy zakres regulacji siatki celowniczej

Fast Focus - odkrecana dZzwignia do zmiany powiekszenia

Solidna konstrukcja - tubus odporny na wilgo¢, roszenie, ekstremalne temperatury, zmiany wysokosci

Siatka celownicza w drugim planie - zapewnia uniwersalne zastosowanie
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Zakres regulacji 125 MOA - zwiekszony zakres regulacji

Nowoczesne technologie

Leupold VX-3HD 3,5-10x50 to solidny celownik taktyczno-mysliwski o dtugosci 312 mm i ciezarze wynoszacym 422 g.
Luneta moze by¢ uzywana zaréwno na sztucerach mysliwskich, jak i karabinach pétautomatycznych.

Luneta ma aluminiowy (6061-T6) tubus o 25,4 mm (1-calowy), ktéry zapewnia duzy zakres regulacji ustawien siatki
celowniczej wynoszacy 55 MOA/ 16 MRAD w pionie i poziomie. Na okularze znajduje sie moletowany pierscien z odkrecanym
trzpieniem stuzgcym do szybkiej i wygodnej zmiany powiekszenia. Tubus lunety wypetniono suchym azotem, ktéry
eliminuje skutki szoku termicznego, zmniejsza dyfuzje gazéw wewnatrz lunety i eliminuje problem wewnetrznego parowania
soczewek.

Luneta przeszta rygorystyczne testy na maszynie symulacyjnej Punisher, podczas ktérego celowniki poddawano 5000
préb wytrzymatosci na odrzut. Maszyna generuje wstrzgsy o energii 3x wiekszej od odrzutu karabinu .308.

Wymiary
Jasny i czysty obraz

Amerykanski producent Leupold szczegdlny nacisk ktadzie na jakos¢ i jasnos¢ obrazu. W uktadzie optycznym

zastosowano wysokiej rozdzielczosci soczewki z fluorkiem wapnia, co zapewniajg niesamowitg czystos¢ i ostros¢ obrazu przy
wszystkich poziomach powiekszenia. Zewnetrzne powierzchnie soczewek pokryto trwata powtoka, ktéra efektywnie
chroni optyke przed zarysowaniem, ogranicza osiadanie wody, brudu i odciski palcéw.

Wysoka jasnos¢ lunety, 3x powiekszenie oraz pole widzenia (od 29,7-11 m/ 100 m) pozwalaja na komfortowa
obserwacje i szybkie strzelanie na réznym dystansie takze w trudnych warunkach oswietleniowych.

Czytelna siatka celownicza

W lunecie zastosowano popularng siatke celowniczg Duplex w drugim planie zaprojektowang przez firme Leupold w 1962
roku. Krzyz sktada sie z 4 ramion, ktére w centralnej czesci przechodza w ,,cienkie wtosy”. Czytelna siatka o wysokim
kontrascie pozwala zaréwno na precyzyjne, jak i szybkie strzelanie w réznych warunkach oswietlenia.

System CDS

W lunecie zastosowano innowacyjny system CDS (Custom Dial System) pozwalajacy strzelcowi na dopasowanie parametréow
bebna wysokosci do dystansu oraz balistyki konkretnej amunicji. CDS-ZL2 to wiezyczka regulacji o niskim profilu, ktéra
zapobiega przypadkowej zmianie ustawien. System blokowania Zero Lock zapewnia fatwe resetowanie ustawien za pomoca
jednego przycisku. Po odpowiedniej konfiguracji CDS juz po krétkim treningu mozemy strzela¢ precyzyjnie i powtarzalnie na
duzych dystansach, bez koniecznosci uzywania tabeli przewyzszeh (zmiany punktu celowania).
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