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Luneta celownicza noktowizyjna
Sightmark Wraith HD 4-32x50

Cena 3 139,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SM18011

Kod producenta SM18011

Opis produktu
Sightmark Wraith HD 4-32x50 to cyfrowy celownik noktowizyjny typu dzień-noc, w którym zastosowano
zaawansowaną matrycę CMOS 1920×1080 HD, która zapewnia kolorowy i ostry obraz dzienny oraz dwa tryby widzenia
nocnego.

Funkcjonalność
Luneta posiada matrycę HD o rozdzielczości 1920 × 1080 Full HD, dzięki czemu uzyskiwany obraz jest wyraźny zarówno w
dzień, jak i w nocy. Luneta w trybie dziennym wiernie oddaje kolory, a uzyskany obraz jest klarowny i pełen detali.

Po aktywacji trybu noktowizyjnego użytkownik ma do wyboru dwa tryby obserwacji: klasyczny czarno biały oraz szmaragdowy.
Celownik wykorzystuje 50 mm obiektyw o powiększeniu optycznym 4-32 oraz 8 × zoom cyfrowy.

Odłączany wzmacniacz obrazu
Dzięki zastosowaniu odłączanego iluminatora podczerwieni 850 nm (3 poziomy mocy, regulacja skupienia) zasięg
celownika w całkowitej ciemności wynosi ponad 180 m. Stosując dodatkowy zewnętrzny iluminator, zasięg urządzenia
można oczywiście bez problemu powiększyć.

Zmienna siatka celownicza
Myśliwy może dostosować styl siatki (10 dostępnych wersji) oraz jej kolorystykę (9 palet) do własnych
preferencji. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą 4 strzałek odpowiadających za zmianę funkcji oraz 1 powiększony
włącznik główny.

Zasilanie
Celownik standardowo zasilany jest za pomocą 4 baterii AA 1,5 V, które zapewniają do 4,5 godzin ciągłej pracy.
Dzięki zastosowaniu portu micro USB możemy ten czas wydłużyć, wykorzystując w tym celu zewnętrzny power bank.

Zapis polowania 
Sightmark Wraith HD 4-32x50 pozwala także na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920×1080 30 fps oraz
wykonywanie zdjęć 1080/720, które zapisywane są na karcie pamięci microSD (obsługa kart do 64 gb).

Dane techniczne:

typ matrycy: CMOS,
rozdzielczość matrycy: 1920×1080 px,
rodzaj wyświetlacza: FLCOS (ciekłokrystaliczny) o rozdzielczości 1280×720 px
powiększenie: od 4-32×
średnica obiektywu: 50 mm
zoom cyfrowy: 1-8×
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ogniskowa obiektywu: 80 mm
kątowe pole widzenia: 4°
liniowe pole widzenia: 7 m / 100 m
minimalny dystans obserwacji: 3,6 m
odsunięcie źrenicy (odległość od oka): 60 mm
regulacja dioptrii: -6/+3 D
opcja nagrywania wideo: tak, w formacie .AVI
dostępne rozdzielczości wideo: 1080/ 720
opcja wykonywania zdjęć: tak, .JPG
maksymalna pojemność karty: 64 Gb
pojemność wideo dla karty SD 64 Gb: ok. 7 godzin
liczba siatek celowniczych: 10
kolory siatek: czarny, biały, czerwony, niebieski, zielony, turkus (cyjan), pomarańczowy, żółty, magenta (różowy)
zakres regulacji siatki w poziomie (nawiew): 7,125
zasilanie: 6 V, 4 x AA, 
czas pracy 3,5 - 4,5 h
zasilanie zewnętrzne: 5 V przez microUSB
maksymalny kaliber: .308
zakres temperatur pracy: od -15°C do +50°C
szczelność: IP55 (odporność na deszcz i wilgoć)
odporność na upadek: 1 m
materiał korpusu: aluminium
długość: 266 mm
szerokość: 63 mm
wysokość: 75 mm
masa: 1029 g
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