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Luneta celownicza Vortex Golden Eagle
HD 15-60x52 30 mm AO ECR-1/SCR

Numer katalogowy 186-173

Regulacja paralaksy [m] od 18,3 do ∞

Okres gwarancyjny Dożywotnia gwarancja VIP* firmy
Vortex Optics

Producent Vortex Optics, USA

Elementy zestawu lunety gwarancja producenta, gwarancja
dystrybutora, instrukcja
dystrybutora, instrukcja producenta,
zakrywki na szkła, ściereczka do
czyszczenia optyki, luneta

Średnica tubusu [mm] 30 mm (1,18″)

Typ wieżyczek otwarte (taktyczne)

Typ krzyża celowniczego (siatki) ECR-1 MOA, SCR-1 MOA

Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki) brak

Marka Vortex Optics

Opis produktu
Z lunetą Golden Eagle HD 15-60×52 zyskasz przewagę nad swoją zdobyczą. Gdy twój cel jest tak daleko, że Twój wzrok już
go nie dostrzega, wybierz lunetę, która przygotowana jest na bardzo duży zasięg. Powiększenie 15-60, precyzyjna siatka
celownicza oraz wysokiej klasy optyka zadowolą nawet najbardziej wymagających strzelców, zarówno w myślistwie jak i
strzelectwie sportowym. Zaletą lunety Golden Eagle jest także stosunkowo niska waga.

Luneta została wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania tak by zwiększyć Twoją szanse na oddanie precyzyjnego
strzału. Szkła HD, APO System czy też powłoki antyrefleksyjne XR Plus to tylko kilka z technologii, które wykorzystano aby
Twoja luneta Golden Eagle HD zawsze wykonała w 100% swoje zadanie.

Optyka

Soczewki APO - zastosowanie soczewek indeksowanych zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów w całym
spektrum obrazu
Soczewki indeksowane - zapewniają optymalną ostrość i jasność oraz dokładny krzyż, dzięki precyzji wykonania
Soczewki HD - najwyższej jakości szkło (o wysokiej gęstości), które charakteryzuje bardzo niska dyspersja, zapewnia
świetną rozdzielczość i nasycenie barw
Powłoka soczewek XR plus - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka soczewek XR plus jeszcze
bardziej poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
Plasma tech – zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem i zniszczeniem powłoki antyrefleksyjnej
Krzyż na drugim planie - krzyż pozostaje tej samej wielkości bez względu na ustawione powiększenie lunety
Krzyż wtopiony w szkło - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności 

Konstrukcja

Tubus o średnicy 30mm - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusu o
średnicy 1"
Jednoczęściowy tubus - pozwala na dokładną regulację, co przekłada się na większą precyzję oraz jakość obrazu, a
także zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność 
Aluminium lotnicze - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium lotniczego 6061-T6 luneta jest bardziej
odporna na uszkodzenia 
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Wodoodporność - uszczelki typu o-ring uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają
niezawodność lunety w każdych warunkach
Odporność na roszenie - wypełnienie argonem zapobiega roszeniu wewnątrz lunety w szerokim zakresie
temperatur 
Anodyzowane wykończenie - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność; dodatkowo pozwala ono
zakamuflować pozycję strzelca
ArmorTek - niebywale twarda i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed
zarysowaniem, olejem lub brudem
Boczna regulacja paralakcy - boczne pokrętło do regulacji, znajdujące się po lewej stronie, służy do wyeliminowania
błędu paralaksy podczas dostosowywania ostrości.
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