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Montaz dwuczesciowy wysoki 1"/11 POI

Leapers

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Elementy zestawu montazu

Pasuje na tubus
Montaz na szyne
Kotek stopujacy
Konstrukcja montazu
Okres gwarancyjny
Typ materiatu
Producent

Srednica tubusu [mm)]

Marka

299,00 zt

072-207

RDU012520
4717385551749

2 x obejma montazu
dwuczesciowego, imbus, zapasowe
Srubki

1"

11 mm (dovetail)
tak

dwuczesciowy

24 miesiace

stal

Leapers, USA

25,4 mm (17)

Leapers

Montaz stalowy UTG POI, dwuczesciowy wysoki do mocowania optyki o tubusie 1" (25,4 mm) na szynie 11 mm.

Aluminiowa, precyzyjna konstrukcja pierscieni gwarantuje petng osiowo$¢ montazu lunety, stabilne utrzymanie zera oraz
odpornos¢ na odrzut broni. Pierscienie montazowe z serii Precision Optics Interface posiadajg wykrecany kotek stopujacy
chronigcy optyke przed dwukierunkowym odrzutem oraz obejme zaciskowa na sprezynujgcych prowadnicach gwarantujaca

utrzymanie zera.

Cechy:

pierscienie wykonano pod $cistg tolerancjg, precyzyjna metoda CNC z jednego kawatka stali
boczna obejma na sprezynujgcych prowadnicach gwarantuje stabilnos¢ mocowania oraz utrzymanie zera

lekki profil pierscieni o zmniejszonych wymiarach i ciezarze

4 Sruby blokujgce Torx (na kazdej obejmie ) oraz wykrecany kotek stopujacy chronig optyke przed odrzutem
do lunety o tubusie 1" z obiektywem o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 65 mm

¢ precyzyjne wykonczenie wnetrza obejm

w zestawie 2 pierscienie
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