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Montaz dwuczesciowy wysoki 34/22 Accu-

Opis produktu

Sync Leapers

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Elementy zestawu montazu

Pasuje na tubus
Montaz na szyne
Kotek stopujacy
Konstrukcja montazu
Okres gwarancyjny
Typ materiatu
Producent

Marka

399,00 zt

072-323

AQR420

4717385556737

2 x obejma montazu
dwuczesciowego, imbus, zapasowe
Srubki

34 mm

22 mm (weaver), 22 mm (picatinny)
tak

dwuczesciowy

24 miesiace

aluminium

Leapers, USA

Leapers

Montaz dwuczesciowy wysoki 34/22 amerykahskiej firmy Leapers z serii Accu-Sync wykonano z twardych, a przy tym lekkich
lotniczych stopéw aluminium. Precyzyjna konstrukcja pierscieni gwarantuje petng osiowos$¢ montazu lunety, stabilne
utrzymanie zera oraz odpornos¢ na odrzut broni. Pasuje do lunety o tubusie 34 mm. Maksymalny rozmiar okularu lunety dla

tego montazu wynosi 74 mm.

Montaz dwuczesciowy Accu-Sync Leapers, czyli Swietny stosunek ceny do jakosci

Pierscienie mocujace wykonano metoda CNC z jednego kawatka aluminium. Ze wzgledéw estetycznych wszystkie
krawedzie i rogi wygtadzono. Producent zastosowat Sruby blokujgce Torx oraz prostokatny kotek
ryglujacy zapewniajacy utrzymywanie zera. Przewidziat réwniez mozliwos¢ wygodnej regulacji napiecia obejmy bez

uzycia narzedzi. DZwignia QR utatwia montaz i demontaz obejm.

Do zestawu dotgczono komplet kluczy oraz zapasowe sruby.
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