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Opis produktu

Montaz lunety Hawke Precision Steel

niski 34 mm Weaver

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ materiatu
Producent
Srednica tubusu [mm]
Marka

Pasuje na tubus
Montaz na szyne
Kotek stopujacy

Konstrukcja montazu

249,00 zt
354-225

23020
5054492230204
stal

Hawke, Wielka Brytania
34 mm (1,34")
Hawke Optics
34 mm

22 mm (weaver)
nie

dwuczesciowy

Nawet najlepsza luneta nie bedzie trzymata zera bez odpowiedniego, stabilnego montazu. Oferowany przez brytyjskg marke
Hawke montaz lunety celowniczej Precision Steel charakteryzuje sie doktadnym dopasowaniem do tubusu lunety
uzyskanym dzieki precyzyjnej obrébce mechanicznej. Dzieki temu gwarantuje pewne trzymanie zera, niezaleznie czy oraz
wysoka odpornos$é na warunki otoczenia. Wersja niska dostosowana do lunet o $rednicy tubusu 34 mm.

Montaz lunety Hawke Precision Steel zapewnia:

¢ Dwuczesciowga konstrukcje umozliwiajgca montaz na rozdzielnych szynach
* Wykonanie z wysokiej jakosci stali pokrytej zabezpieczajgcg powtoka

* Restrykcyjna kontrole jakosSci zapewniajgcg Sciste dopasowanie do lunety

¢ Stabilng instalacje lunety w obejmach przy uzyciu niezawodnych srub typu Torx

¢ Mocowanie na szynach systemu Weaver za posrednictwem dzwigni szybkiego wypiecia

Montaz lunety Hawke Precision Steel - korzystne cenowo akcesoria do optyki
strzeleckiej

Montaz Hawke Precision Steel zostat wykonany z frezowanej stali dla zagwarantowania najwyzszej odpornosci
mechanicznej. Dzieki pokryciu powierzchni materiatu zabezpieczajaca powtoka jest on skutecznie zabezpieczony zaréwno
przed zarysowaniami jak i czynnikami korozyjnymi. Na wewnetrznej stronie obejmy umieszczona zostata podktadka
wykonana z miekkiego polimeru. Eliminuje ona ryzyko przesuwania sie lunety w montazu, jak i redukuje wibracje przenoszone
na tubus optyki.

Montaz zostat wyposazony w tradycyjne sruby do instalacji na szynie, jak i w dZzwignie szybkiego zwalniania. Drugie
rozwigzanie umozliwi nam tatwa zmiane konfiguracji karabinka jak i szybkie odpiecie lunety w przypadku koniecznosci
przejscia na przyrzady mechaniczne.
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