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N6z Benchmade 275GY-1 Adamas

= —n Cena 1 239,00 zt
Numer katalogowy 136-644

Kod producenta 275GY-1

Kod EAN 610953203665
Twardos¢ stali [HRC] 63-65

Typ otwierania kotek pod kciuk
Okres gwarancyjny Dozywotnia gwarancja producenta
Klips do noszenia jest

Elementy zestawu noza nylonowe etui
Typ szlifu ptaski

Typ stali CPM-CruWear
Odpornos¢ na stepienie bardzo wysoka
Odpornos¢ na korozje wysoka

Materiat oktadzin kompozyt - G10
Typ noza sktadany

Typ blokady ostrza AXIS® Lock

Profil gtowni Drop Point
Producent Benchmade, USA
Zastosowanie (przeznaczenie) taktyczne

Marka Benchmade

Opis produktu

Benchmade 275GY-1 Adamas to zmodernizowana wersja noza taktycznego Adamas, zaprojektowanego przez
cenionego knifemakera Shane Siberta. Model z wykohczeniem gtowni w kolorzeTungsten oraz czarnymi oktadzinami G10.

Wybor profesjonalistow

Po modernizacji w Benchmade 275GY-1 Adamas zastosowano gtownie z ultra twardej stali CPM-CruWear, oktadziny z
laminatu G10 oraz sprawdzong blokade axis. Dzieki takiej konstrukcji néz jest popularny wsréd zotnierzy,
funkcjonariuszy stuzb mundurowych oraz uzytkownikéw szukajgcych poreczne narzedzie o wytrzymatej i niezawodne;j
konstrukgji.

CPM-Cruwear - stal nowej generacji

Do budowy gtowni zastosowano najnowszg stal narzedziowg Crucible Industries LLC - CPM-Cruwear hartowang do twardosci az
63-65 HRC. Dzieki wspaniatej odpornosci na Scieranie i wytrzymatosci CPM-Cruwear mozna opisac jako stal o dwukrotnie
lepszych parametrach od oryginalnej stali D2.

Nowa formute wzbogacono dodatkami wanadu, wolframu i molibdenu, ktére nadaja stali wyjatkowej odpornosci na
zuzycie i pozwalaja na wysokie hartowanie.
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Wybierajgc néz z takiej stali, warto zaopatrzy¢ sie w ostrzatke diamentowa, poniewaz ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osetki ceramicznej moze by¢ bardzo pracochtonne i mato efektywne.

Pancerna gtownia

Szeroka klinge drop-point o diugosci 96 mm, pokryto brgzowg powioka cerakote, ktéry chroni przed drobnymi
zarysowaniami i podkresla taktyczny charakter noza. Klinga ma mocny sztych i szlif ptaski, co gwarantuje ptynne ciecie oraz
tatwa penetracje. Gtownia w najszerszym miejscu ma az 3,5 mm grubosci.

Tylny odcinek grzbietu podniesiono i wykonano na nim poprzeczne frezy, pozwalajgca na stabilne oparcie palca podczas

pracy. Takie parametry gwarantujg funkcjonalnos¢ i wytrzymatosé noze oraz powodujg, ze moze by¢ wykorzystywany do
wymagajgcych zadan.

Wygodne rozktadanie

Ostrze mozna w wygodny i szybki sposéb roztozy¢ jedna reka za pomoca obustronnego kotka, ktéry jest wygodny dla oséb
prawo i leworecznych.

Niezawodna blokada

Za bezpieczenstwo pracy odpowiada flagowy mechanizm Benchmade, dwustronna blokada Axis-lock, ceniona za ogromna
wytrzymatosé mechaniczng, odpornos$é na zabrudzenie oraz wygode obstugi dla prawo i leworecznych uzytkownikdéw.

Masywna rekojes¢

Benchmade 275FE-2 Adamas ma oktadziny w kolorystyce Tungsten (stalowo szary) z tworzywa G10 wykonane
precyzyjna technika 3D. Zastosowany laminat szklano-epoksydowy cechuje sie niewielkg masa, wysoka wytrzymatoscia
mechaniczng, odpornoscig na wode, zmiane temperatur, a takze dziatanie wielu kwaséw i rozpuszczalnikéw. Konturowany

ksztatt w potgczeniu z poprzecznym frezowaniem i szorstkg fakturg tworzywa zapewniajg doskonatg przyczepnosé noza oraz
komfort uzytkowy. Pétotwarta konstrukcja rekojesci utatwia utrzymywanie noza w czystosci.

Przektadany klips

Dyskretne przenoszenie noza w kieszeni umozliwia wysoko osadzony klips z mozliwo$cia montazu po obu stronach rekojesci.
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