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Nóż Benchmade 391SBK SOCP

Cena 959,00 zł

Numer katalogowy 136-587

Kod producenta 391SBK

Kod EAN 610953196639

Twardość stali [HRC] 60-62

Typ otwierania dysk na głowni

Okres gwarancyjny Dożywotnia gwarancja producenta

Klips do noszenia jest

Typ szlifu płaski

Typ stali węglowa - D2

Odporność na stępienie dobra

Odporność na korozję średnia

Materiał okładzin kompozyt CF-Elite

Typ noża składany

Typ blokady ostrza AXIS® Lock

Profil głowni Spear Point

Producent Benchmade, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC, taktyczne

Marka Benchmade

Opis produktu
Benchmade 391SBK SOCP to duży folder taktyczny, przeznaczony dla służb mundurowych oraz osób szukających
niezawodnego narzędzia edc.

Nóz zaprojektował Greg Thompson, twórca programu S.O.C.P., systemu walki używanego przez jednostki specjalne US Army.

Wszechstronna głownia
Smukłą klingę o symetrycznym profilu spear-point pokryto warstwą czarnego teflonu, który chroni przed korozją,
drobnymi zarysowaniami i podkreśla taktyczny charakter noża. Aby zwiększyć funkcjonalność noża, tylna część krawędzi
tnącej jest ząbkowana.

Ostrze typu combo jest szczególnie przydatne podczas cięcia twardych i włóknistych materiałów np. pasów, lin i taśm.

Dzięki zastosowaniu mocnego sztychu bardzo łagodnej krzywizny krawędzi oraz płaskiego szlifu ostrze bardzo płynnie i
wydajnie tnie, nie ma również tendencji do klinowania się w materiale.

Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3 mm, co stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością
noża w codziennej pracy.

Twarda stal narzędziowa D2
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Klingę o długości 113 mm wykonano z twardej i wytrzymałej stali narzędziowej D2 hartowanej do 60-62 HRC. D2
to najbardziej odporna na korozję stal węglowa, która cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, długie utrzymywanie
ostrości roboczej oraz agresywne cięcie.

Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Wygodne rozkładanie
Do rozkładania ostrza służy symetryczny dysk umieszczony na grzbiecie głowni, pozwalający na obsługę noża
osobom prawo i leworęcznym. Rozmiar dysku oraz jego wygodne usytuowanie umożliwiają rozkładanie ostrza w rękawicach.

Bezpieczeństwo podczas pracy
W nożu zastosowano flagową blokadę marki Benchmade tj. mechanizm Axis-lock ceniony za ogromną odporność na
obciążenia dynamiczne, niewrażliwość na zabrudzenie oraz łatwość obsługi. Wytrzymałość oraz sztywność
konstrukcji noża zapewniają pełne stalowe wkładki (linersy) o zwiększonej grubości.

Lekkie i wytrzymałe okładziny
Nóż ma profilowane okładziny ze specjalnego tworzywa CF-Elite (nylon wzmacniany włóknem węglowym), które jest
znacznie lżejsze i sztywniejsze niż np. laminat G10. Wycięcie na palec oraz głębokie frezy na okładzinach zapewniają stabilny
chwyt noża, oraz efektownie akcentują taktyczny charakter noża.

Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko montowany klips z możliwością przełożenia na drugą stronę.
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