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Nóż Benchmade 4170BK Auto Fact

Cena 1 649,00 zł

Numer katalogowy 136-635

Kod producenta 4170BK

Kod EAN 610953197421

Okres gwarancyjny Dożywotnia gwarancja producenta

Klips do noszenia jest

Typ stali nierdzewna - S90V (CPM-420V)

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin metal - aluminium, włókno węglowe

Typ noża składany

Typ blokady ostrza AXIS® Lock

Profil głowni Spear Point

Producent Benchmade, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC

Marka Benchmade

Wspomaganie otwarcia tak, sprężynowe

Twardość stali [HRC] 59-61

Typ otwierania automatyczny

Opis produktu
Benchmade 4170BK Auto Fact to efektowny nóż sprężynowy, który łączy styl włoskiego stiletto z funkcjonalnością noża
edc oraz niezawodnością noży taktycznych.

Amerykańska stal narzędziowa
Nóż ma smukłą głownię o długości 100 mm, wykonaną z elitarnej stali nierdzewnej CPM-S90V, którą poddaje się
optymalnemu dla noży edc hartowaniu do twardości 59-61 HRC. CPM-S90V to luksusowa stal nierdzewna o bardzo dużej
zawartości wanadu i węgla, które powodują, że ostrze niezwykle ma doskonałą retencję, jest bardzo odporne na ścieranie i
korozję. Wybierając nóż z twardej stali, należy zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i nieefektywne.

Użytkowa głownia
Klingę o użytkowym profilu spear point pokryto czarną powłoką ochronną DLC (Diamond Like Carbon). Ta trudnościeralna
osłona węglowa, zwiększa twardość zewnętrzną stali, dlatego doskonale chroni ostrze przed korozją, zużyciem i
zarysowaniami.

Głownia o takim profilu stanowi doskonały wybór dla osób szukających noża do codziennych zastosowań. Na tylnym odcinku
grzbietu wykonano poprzeczne frezy, pozwalające na stabilne oparcie palca podczas cięcia.
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Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 2,8 mm, co stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością
noża w codziennej pracy.

Sprężynowe wspomaganie
Ostrze można w wygodny i szybki sposób rozłożyć jedną ręką za pomocą obustronnego suwaka blokady, dzięki czemu nóż jest
w mgnieniu oka gotowy do pracy. Za bezpieczeństwo pracy odpowiada mechanizm Auto Axis-lock, ceniony za dużą
wytrzymałość mechaniczną, odporność na zabrudzenie oraz łatwość obsługi.

W nożu zastosowano dodatkową blokadę, która chroni przed przypadkowym rozłożenie ostrza podczas przenoszenia. 

Aluminiowa rękojeść
Nóż ma okładziny z aluminium lotniczego 6061-T6 mocowane do stalowych wkładek wzmacniających. Elementem, który
przyciąga uwagę każdego pasjonata noża, są wstawki z włókna węglowego oraz polerowane tuleje dystansowe, dyskretnie
podkreślające luksusowy charakter noża. Dzięki precyzyjnej obróbce nóż jest doskonale spasowany i świetnie leży w dłoni.
Półotwarta konstrukcja rękojeści ułatwia utrzymywanie noża w czystości.

Przekładany klips
Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko osadzony klips z możliwością montażu po obu stronach rękojeści.
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