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Nóż Benchmade 4400SBK Casbah

Cena 879,00 zł

Numer katalogowy 136-625

Kod producenta 4400SBK

Kod EAN 610953150457

Wspomaganie otwarcia tak, sprężynowe

Typ otwierania przycisk

Okres gwarancyjny Dożywotnia gwarancja producenta

Klips do noszenia jest

Materiał rękojeści grivory

Typ stali nierdzewna - S30V

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin kompozyt - grivory

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Auto-lock

Profil głowni Drop Point

Producent Benchmade, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC, taktyczne

Marka Benchmade

Opis produktu
Benchmade 4400SBK Casbah to lekki nóż automatyczny, wyposażony w częściowo ząbkowane ostrze ze stali
nierdzewnej CPM-S30V, dyskretny przycisk do rozkładania oraz okładziny z wytrzymałego laminatu G10.

Amerykańska stal narzędziowa
Nóż ma użytkową głownię drop-point o długości 86 mm, wykonaną z amerykańskiej stali nierdzewnej CPM-S30V.
Stal proszkową S30V marki Crucible Industries hartuje się do optymalnej twardości 58-60 HRC, dlatego długo utrzymuje
wysoką ostrość, ma dużą wytrzymałość mechaniczną, jest także odporna na działanie korozji. Dzięki dużej zawartości
węglików wanadu stal wyróżnia się wysoką udarnością i odpornością na ścieranie, a także doskonałymi
właściwościami tnącymi. Klingę wykończono metodą satynowania (polerowanie).

Wybierając nóż z twardej stali, należy zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i nieefektywne.

Użytkowa głownia
Klingę o użytkowym profilu drop point pokryto warstwą czarnego teflonu, który chroni ostrze przed drobnymi
zarysowaniami. Nóż ma łagodnie zaznaczony brzuch ostrza oraz mocny sztych. Głownia o takim profilu stanowi
doskonały wybór dla osób szukających noża do codziennych zastosowań. Na tylnym odcinku grzbietu wykonano
poprzeczne frezy, pozwalające na stabilne oparcie palca podczas strugania lub precyzyjnego cięcia. Grubość klingi
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w najszerszym miejscu wynosi 2,9 mm, co stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością noża w
codziennej pracy.

Aby zwiększyć funkcjonalność noża, tylna część krawędzi tnącej jest ząbkowana. Ostrze typu combo jest szczególnie
przydatne podczas cięcia twardych i włóknistych materiałów np. pasów, lin i taśm.

Zalety ząbkowanego ostrza:

Długo utrzymuje ostrość roboczą,
efektywniej tnie twarde i włókniste materiały m.in. drewno, karton, tworzywo, tkaniny, przewody, liny, taśmy, a także
mięso, warzywa i owoce,
dzięki większej efektywności cięcia ogranicza zmęczenie i nie wymaga wkładania dużej siły.

Błyskawiczne rozkładanie
Główną zaletą noża automatycznego, jest komfortowy oraz szybki system rozkładania. W odróżnieniu od modeli ze
wspomaganą głownia, w nożu automatycznym rozłożenie klingi wymaga jedynie wciśnięcia przycisku, który odpowiada za
zwolnienie blokady i uruchomienie mocnej sprężyny. Złożenie klingi wymaga ponownego wciśnięcia przycisku oraz ręcznego
schowania ostrza. Taka funkcjonalność powoduje, że „automaty” cieszą się ogromną popularnością wśród żołnierzy,
pracowników służb mundurowych oraz pasjonatów edc.

Powiększony przycisk zwalniający osadzono we frezowanym wycięciu, dlatego nie wystaje on ponad rękojeść. Podczas
użytkowania noża automatycznego zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności oraz rozwagi.

Niezawodna blokada
Za bezpieczeństwo pracy odpowiada flagowy mechanizm Benchmade, dwustronna blokada Axis-lock, ceniona za ogromną
wytrzymałość mechaniczną, odporność na zabrudzenie oraz wygodę obsługi dla prawo i leworęcznych użytkowników.

Wygodny chwyt
Benchmade 4400 Casbah ma profilowane okładziny z niebieskiego tworzywa Grivory. Zastosowany laminat szklano-
epoksydowy cechuje się niewielką masą, wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wodę, zmianę temperatur, a
także działanie wielu kwasów i rozpuszczalników. Konturowany kształt w połączeniu z podcięciem na palec, poprzecznym
frezowaniem i szorstką fakturą tworzywa zapewniają doskonałą przyczepność noża oraz komfort użytkowy. Dyskretne
przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko osadzony klips z możliwością mocowania po dwóch stronach okładzin.
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