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Nóż Benchmade 560-03 Freek

Cena 1 339,00 zł

Numer katalogowy 136-758

Kod producenta 560-03

Kod EAN 610953210809

Twardość stali [HRC] 59-61

Blokada tak

Typ otwierania kołek pod kciuk

Klips do noszenia jest

Typ szlifu płaski

Typ stali nierdzewna - S90V (CPM-420V)

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin włókno węglowe

Typ noża składany

Typ blokady ostrza AXIS® Lock

Producent Benchmade, USA

Marka Benchmade

Opis produktu
Benchmade 560-03 Freek to popularny model noża, który po raz pierwszy wykonano z dwóch niezwykle wytrzymałych
materiałów, super stali  nierdzewnej S90V oraz włókna węglowego

Benchmade 560-03 Freek ma głownię typu drop-point o doskonale dobranej długości użytkowej wynoszącej 91 mm. Klinga
wysokim płaskim szlifie ma klsyczne wykończenie techniką satynownia.

Cechy noża składanego Benchmade Freek 560-03:

Ostrze z super stali nierdzewnej S90V
Profil ostrza Drop Point
Folder wyposażony w blokadę Axis-Lock
Rękojeść wykonana z ultra lekkiego włókna węglowego
W tylnej części rękojeści otwór do zamocowania linki

Ostrze o profilu Drop Point
W nożu zastosowano głownię o użytkowym profilu drop-point, wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej  CPM-S90V
hartowanej do twardości 59-61 HRC. CPM-S90V to luksusowa stal nierdzewna o wysokiej zawartości wanadu i węgla, które
powodują, że ostrze długo zachowuje ostrość, jest wysoce odporne na ścieranie i korozję. Kształt głowni, rodzaj szlifu oraz
jakość zastosowanej stali powodują, że ostrze długo utrzymuje znakomitą ostrość roboczą oraz ma wybitne właściwości tnące.

Nóż składany wyposażony w solidną i pewną blokadę
Za bezpieczeństwo pracy odpowiada flagowy mechanizm Benchmade, dwustronna blokada Axis-lock, ceniona za ogromną
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wytrzymałość mechaniczną, odporność na zabrudzenie oraz wygodę obsługi dla prawo i leworęcznych użytkowników. Do
rozkładania klingi jedną ręką służy obustronny kołek wykonany z anodowanego aluminium o kontrastowej czerwonej
kolorystyce. 

Rękojeść wykonano z włókna węglowego, co miało znaczący wpływ, na obniżenie masy noża. W tylnej części rękojeści
znajduje się otwór na linkę zabezpieczającą.
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