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N6z Benchmade 585 Mini Barrage

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klips do noszenia

Typ szlifu

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Typ noza

Typ blokady ostrza
Profil gtowni

Producent
Zastosowanie (przeznaczenie)
Marka

Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]
Typ otwierania

Okres gwarancyjny

729,00 zt

136-023

585

610953130800

jest

ptaski

nierdzewna - 154CM
dobra

wysoka

tworzywo sztuczne - Valox™
sktadany

AXIS® Lock

Drop Point
Benchmade, USA
EDC

Benchmade

tak, sprezynowe
58-61

kotek pod kciuk

Dozywotnia gwarancja producenta

Opis produktu

Benchmade 585 Mini Barrage to niewielki n6z codziennego uzytku, wyposazony we wspomagang gtownie ze stali
154CM, profilowana rekojes¢ z Valoxu oraz sprawdzong blokade axis-lock.

Twarda stal narzedziowa

N6z ma gtownie o dtugosci 74 mm, wykonang z twardej stali narzedziowej 154CM o twardosci 58-61 HRC. 154CM to stal
nierdzewna o wysokiej zawartosci wegla wzbogacona dodatkiem molibdenu, dlatego mozna ja okresli¢ jako ulepszong wersje
440C.

Amerykanska stal 154CM jest ceniona za odpornos¢ na korozje i zuzycie (wysoka udarnosc), dtugie utrzymywanie
ostrosci roboczej oraz relatywna tatwos¢ w ostrzeniu.

Ostrzenie takiej stali jest trudne i czasochtonne, nalezy réwniez pamietac¢ o regularnej pielegnacji ostrza. W zamian jednak

uzytkownik otrzymuje narzedzie, ktérego agresywne ciecie oraz niezwykle dtugie utrzymywanie ostrosci roboczej doskonale
kompensujg wspomniane niedogodnosci.

Uzytkowa gtownia
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Klinge o uzytkowym profilu drop-point wykonczono technikg satynowania (polerowania). Matowe ostrze jest fatwiejsze do
czyszczenia oraz nie odbija Swiatta.

Dzieki zastosowaniu wytrzymatego sztychu, ptaskiego szlifu oraz krawedzi tnacej o tagodnie zaokraglonej linii, néz z
tatwoscia penetruje oraz ma wspaniate wlasciwosci tnace. Na tylnym odcinku grzbietu wykonano poprzeczne frezy,
pozwalajgce na stabilne oparcie palca podczas strugania lub precyzyjnego ciecia.

Grubos¢ klingi w najszerszym miejscu wynosi 2,5 mm, co stanowi kompromis pomiedzy wytrzymatoscia i funkcjonalnoscia
noza w codziennej pracy.

Gtownia ze wspomaganiem

Ostrze mozna w wygodny i szybki sposéb roztozy¢ jedna reka za pomoca obustronnego kotka, ktéry jest wygodny
dla oséb prawo i leworecznych.

Proces otwierania utatwia i przyspiesza mechanizm wspomagajacy. Delikatne uniesienie obustronnego kotka aktywuje

wewnetrzng sprezyne, ktéra dynamicznie rozktada ostrze. Taka funkcjonalnos¢ powoduje, ze néz jest w utamku sekundy
gotowy do pracy.

Dwie blokady
Za bezpieczenstwo pracy odpowiada flagowy mechanizm Benchmade, dwustronna blokada Axis-lock, ceniona za
ogromna wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornos¢ na zabrudzenie oraz wygode obstugi dla prawo i leworecznych

uzytkownikow.

W nozu zastosowano dodatkowa blokade, ktéry zapobiega przypadkowemu ztozeniu oraz roztozeniu ostrza podczas
przenoszenia. Suwak drugiego mechanizmu zabezpieczajacego znajduje sie na grzbiecie rekojesci.

Wygodna rekojesc

N6z ma konturowane oktadziny z tworzywa Valox wykonane z termoplastycznego polimeru cechujgcego sie duza
wytrzymatoscig mechaniczng, odpornoscia na dziatanie wysokiech temperatur i rozpuszczalnikéw.

Profilowany ksztatt w potaczeniu z wycieciami na palce i skoénym rowkowaniem zapewnia doskonatg przyczepnosé noza
oraz komfort uzytkowy. Konstrukcje noza wzmacniaja petne wktadki ze stali 420 (linersy).

Przektadany klips

Dyskretne przenoszenie noza w kieszeni umozliwia standardowy klips z mozliwoscia montazu po obu stronach
rekojesci.
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