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N6z Benchmade 9071BK Claymore

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Profil gtowni

Producent
Zastosowanie (przeznaczenie)
Marka

Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]
Typ otwierania

Klips do noszenia

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Typ noza

999,00 zt

136-707

9071BK
610953210731
Tanto

Benchmade, USA
EDC, taktyczne
Benchmade

tak, sprezynowe
60-62

przycisk, automatyczny
jest

CPM-D2

dobra

niska

kompozyt - grivory

sktadany

Opis produktu

Benchmade 9071BK Claymore to n6z automatyczny OTS, ktérego ,wybuchowa” i niezawodna konstrukcja inspirowana
jest jedna z najbardziej znanych min kierunkowych.

W nozu Benchmade 9070SBK Claymore zastosowano stal klasy premium CPM-D2 o imponujacej retencji, lekkie oktadziny z
laminatu Grivory oraz pancerng blokade, ktéra wyznacza nowy standard wytrzymatosci. W ten sposdéb powstat lekki i
niezawodny néz taktyczny dla oséb, ktére szukajg bezkompromisowych rozwigzan.

Benchmade Claymore- niezawodne noze automatyczne OTS

Klinge wykonano z kosztownej stali CPM- D2 hartowanej do 60-62 HRC. CPM-D2 jest proszkowa odmiang stali D2 hartowang
powietrzem, jednak o znacznie wyzszej retencji oraz zmodyfikowanej mikrostrukturze weglikéw, dzieki ktérej ostrze jest
wybitnie odporne na zuzycie, imponujaco dtugo zachowuje ostros¢ i jednoczesnie dosy¢ tatwo sie ostrzy. Warto jednak
pamietac¢ o odpowiedniej konserwacji noza, dzieki ktérej néz bedzie niezawodnie stuzyt przez dtugie lata. Wybierajgc néz z
takiej stali, warto zaopatrzy¢ sie w ostrzatke diamentowa, poniewaz ostrzenie z wykorzystaniem standardowej osetki
ceramicznej moze by¢ bardzo pracochtonne i mato efektywne.

Taktyczna klinge tanto o dtugosci 86 mm, pokryto czarng powtokg cerakote, ktéra chroni przed korozjg, drobnymi
zarysowaniami i podkresla taktyczny charakter noza. Klinga ma mocny sztych i szlif ptaski, co gwarantuje ptynne ciecie oraz
tatwa penetracje. Gtownia w najszerszym miejscu ma az 2,9 mm grubosci.

Takie parametry gwarantujg funkcjonalnos¢ i wytrzymatosé noze oraz powodujg, ze moze by¢ wykorzystywany do
wymagajacych zadan.

Benchmade 9071BK Claymore - néz automatyczny ots dla stuzb mundurowych
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Gtéwna zaleta noza automatycznego, jest komfortowy oraz ultra szybki system rozktadania. W odréznieniu od modeli ze
wspomagang gtownia, w nozu automatycznym roztozenie klingi wymaga jedynie wcisniecia przycisku, ktéry odpowiada za
zwolnienie blokady i uruchomienie mocnej sprezyny.

Ztozenie klingi wymaga ponownego wcisniecia przycisku oraz recznego schowania ostrza. Taka funkcjonalno$¢ powoduje, ze
L,automaty” cieszg sie ogromng popularnoscig wsréd zotnierzy, pracownikéw stuzb mundurowych oraz pasjonatéw edc.
Powiekszony przycisk zwalniajacy osadzono we frezowanym wycieciu, dlatego nie wystaje on ponad rekojes¢. W nozu
zastosowano dodatkowa blokade, ktéra chroni przed przypadkowym roztozenie ostrza podczas przenoszenia i stanowi
dodatkowe zabezpieczenie podczas pracy. Podczas uzytkowania noza automatycznego zaleca sie zachowanie najwyzszej
ostroznosci oraz rozwagi.

Folder wyposazony w wysokiej jakosci nowoczesne oktadziny

Benchmade 9071BK-1 Claymor ma profilowane oktadziny z tworzywa Grivory w kolorze czarnym. Zastosowany laminat
szklano-epoksydowy cechuje sie niewielkg masa, wysoka wytrzymatoscia mechaniczna, odpornoscia na wode, zmiane
temperatur, a takze dziatanie wielu kwaséw i rozpuszczalnikéw.

Rekojes¢, ktéra wyrdznia sie nowoczesnym taktycznym designem, przede wszystkim zapewnia stabilny, wygodny i
niezawodny chwyt. Rekojes¢ w centralnej czesci i u nasady noza jest szersza, a na jej powierzchni naniesiono moletowane
wstawki, dzieki ktérym ndéz praktycznie nie ma mozliwosci wyslizgniecia sie z dtoni. Aby zwiekszy¢ niezawodnos¢ i
wytrzymatosé konstrukcji, w nozu zastosowano szkieletowe stalowe linersy. Dyskretne przenoszenie noza w kieszeni
umozliwia wysoko osadzony klips z mozliwoscia mocowania po dwdéch stronach oktadzin.
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