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Nóż Joker JKR PRO-10005

Cena 169,00 zł

Numer katalogowy 060-330

Kod producenta PRO-10005

Kod EAN 8435341304128

Profil głowni Drop Point

Producent Joker, Hiszpania

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC

Marka Joker

Wspomaganie otwarcia jest / łożyskowe

Twardość stali [HRC] 58-60

Typ otwierania flipper

Elementy zestawu noża woreczek ochronny

Typ szlifu wklęsły

Typ stali węglowa - D2

Odporność na stępienie dobra

Odporność na korozję średnia

Materiał okładzin kompozyt - G10

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Liner Lock

Opis produktu
Joker JKR PRO-10005 to nóż składany codziennego użytku, który wyróżnia funkcjonalność, dobra jakość materiałów i
wykończenia oraz atrakcyjna cena.

Jeśli szukasz poręcznego noża do codziennego noszenia i aktywności outdoorowej Joker JKR PRO-10004 zapewnia
niezwykle atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

Cechy Joker JKR PRO-10005:

Głownia z twardej stali narzędziowej D2
dwie metody rozkładania ostrza
sprawdzona blokada liner-lock
wygodna obsługa jedną ręką
rękojeść z pancernego tworzywa G10
sprężysty klips do mocowania noża w kieszeni
zaczep na oplot lub smycz
w zestawie ściereczka i woreczek do przenoszenia

Joker PRO — hiszpańskie noże składane ze stali D2
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Klingę wykonano z twardej i wytrzymałej stali narzędziowej D2 hartowanej do 58-60 HRC. W odróżnieniu od tradycyjnej
węglówki D2 to stal węglowa odporna na korozję, która cechuje się dużą odpornością na ścieranie, dobrą retencją oraz
wspaniałymi parametrami cięcia.
Wybierając nóż ze stali D2, warto korzystać z ostrzałki diamentowej, ponieważ ostrzenie przy użyciu standardowej osełki
ceramicznej może być po prostu mało wydajne i czasochłonne. Klingę spear-point o długości 83 mm wykończono tradycyjną
metodą satynowania (polerowanie). Matowe ostrze jest łatwiejsze do czyszczenia oraz nie odbija światła. Dzięki zastosowaniu
mocnego sztychu i wysokiego szlifu wklęsłego nóż z łatwością penetruje oraz ma dobre właściwości tnące. Nóż po
rozłożeniu ma długość 189 mm, natomiast grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3 mm, co stanowi kompromis
pomiędzy komfortem przenoszenia, codzienną funkcjonalnością oraz wytrzymałością.

Noże edc Joker Pro — w sklepie outdoorowym Kolba
 

Ostrze można w wygodny i szybki sposób rozłożyć jedną ręką na 2 sposoby: za pomocą płetwy (flippera) oraz frezowanego
wycięcia na głowni. Dzięki takiej funkcjonalności nóż jest wygodny zarówno dla prawo, jak i leworęcznych
użytkowników. Na tylnym odcinku grzbietu wykonano poprzeczne frezy, pozwalające na stabilne oparcie palca podczas
pracy. Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni klasyczna blokada liner-lock. Stalowa listwa blokady
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a jej obsługa jest intuicyjna i prosta. Na osi głowni zainstalowano stalowe łożyska
kulkowe, dzięki którym ostrze pracuje w sposób płynny i dynamiczny. Łożyskowana głownia w połączeniu z szybkimi
metodami rozkładania ostrza, sprawiają, że codzienne użytkowanie noża jest komfortowe i zapewnia dużą
przyjemność.

Rękojeść ma okładziny z szorstkiego laminatu G-10. Zastosowany laminat szklano-epoksydowy cechuje się niewielką
masą, wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wodę, zmianę temperatur, a także działanie wielu kwasów i
rozpuszczalników. Profilowany kształt chwytu oraz drobne teksturowanie powodują, że nóż pewnie leży w ręku, niezależnie od
jej wielkości dłoni. Konstrukcję noża wzmacniają stalowe linersy, których wystające fragmenty pełni funkcję zaczepu do
mocowania oplotu lub smyczy. Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia sprężysty klips (bez możliwości
przełożenia). Wraz z nożem otrzymujemy ściereczkę do czyszczenia oraz woreczek do przechowywania.
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