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Nóż Kizer Klipper V3580C1

Cena 419,00 zł

Numer katalogowy 434-235

Kod producenta V3580C1

Kod EAN 6973755036515

Typ otwierania front flipper

Klips do noszenia jest

Typ stali CPM 3V

Odporność na stępienie dobra

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin metal - aluminium

Jelec brak

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Liner Lock

Profil głowni Wharncliffe

Producent Kizer, Chiny

Marka Kizer

Wspomaganie otwarcia jest / łożyskowe

Opis produktu
Składany nóż Klipper 3V od firmy Kizer charakteryzuje się funkcjonalnością noszenia na co dzień w połączeniu z mniejszym,
smukłym i minimalistycznym designem.

Elegancki wygląd sprawia, że doskonale wpasowuje się w kategorię "gentelman folder".

Cechy noża składanego Kizzer Klipper 3V:

Smukła konstrukcja charakteryzująca się minimalistycznym designem
Ostrze o profilu Wharncliffe wykonane z twardej stali 3V
Wyposażony w aluminiową rękojeść
Otwarcie przy wykorzystaniu Front Flippera
Klips typu Deep Carry

Nóż składany Klipper 3V– głownia
Watauga posiada klingę typu Wharncliffe. Charakteryzuje ją płaska lub lekko wklęsła krawędzi tnąca i opadający grzbiet.
Połączenie niewielkiej grubości i wysokiego, płaskiego szlifu sprawia, że nóż świetnie tnie. Sprawdzi się również podczas
strugania i rzeźbienia. Grzbiet klingi jest karbowany i śmiało można oprzeć na nim kciuk, co pomaga podczas prac
wymagających precyzji.

Stal proszkowa klasy premium
Klingę wykonano z twardej stali narzędziowej CPM-3V, przewyższającej swoją wytrzymałością wszystkie materiały.
Proszkowa stal CPM-3V hartowana jest w przedziale 60-62 HRC co gwarantuje bardzo długie utrzymywanie wysokiej ostrości
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roboczej. Cechuje się takżę ogromną wytrzymałością na obciążenia, zapewnia maksymalną odporność na zużycie, pękanie i
wykruszanie.

Blokada głowni
Po rozłożeniu ostrza jest ono pewnie blokowane za pomocą mechanizmu liner-lock. Stalowa listwa blokady zapewnia
wysoki poziom bezpieczeństwa, a jej obsługa jest bardzo intuicyjna i wygodna. Niezawodna blokada to ważny element
wzywający na funkcjonalność i bezpieczeństwo noża składanego.

Aluminiowa rękojeść
Dzięki precyzyjnej obróbce aluminium, rękojeść ma nowoczesnya design i dobrą przyczepność, którą zapewniają poprzeczne
frezy oraz ergonomiczny kształt.
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