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Nóż o stałej klindze Zero Tolerance ZT
0006

Cena 1 759,00 zł

Numer katalogowy 521-034

Kod producenta 0006

Kod EAN 087171064567

Twardość stali [HRC] 60-62

Typ szlifu płaski

Pochewka jest

Typ stali CPM 3V

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję niska

Materiał okładzin kompozyt - G10

Typ noża stała klinga - full tang

Profil głowni Drop Point

Producent Zero Tolerance, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) survival

Marka Zero Tolerance

Opis produktu
Zero Tolerance ZT 0006 to duży nóż taktyczny ze stałą głownią, inspirowany bagnetem ZT-9 projektu Micka Stridera.

Nóż Kershaw ZT 0006 zaprojektowano z myślą o zastosowaniach taktycznych, jednak funkcjonalna i wytrzymała konstrukcja
fixed sprawiają, że może być także wykorzystywany do innych ekstremalnych aktywności np. survivalu, bushcraftu.

Zero Tolerance ZT 0006 - wytrzymały nóż taktyczny do ekstremalnych zastosowań
Nóż taktyczny Kershaw ZT 0006 ma konstrukcję typu full-tang (pełny trzpień), co oznacza, że wykonano go z jednego
kawałka stali. Noże o takie budowie są niezwykle wytrzymałe na uszkodzenia i nie boją się ciężkiej pracy, dlatego są
powszechnie używana przez pasjonatów survivalu, bushcraftu, a także myśliwych i żołnierzy. Klingę wykonano z twardej
stali narzędziowej CPM-3V, przewyższającej swoją wytrzymałością większość stali stosowanych do fabrycznej produkcji
noży. Proszkowa stal CPM-3V jest hartowana do twardości 60-62 HRC, cechuje się także ogromną wytrzymałością na
obciążenia, odpornością na zużycie, pękanie i wykruszanie. Parametry tej stali są zbliżone do stali premium S7 i A9, CPM-3V,
stanowi także świetną alternatywę dla A2, D2 i CPM M4. Narzędziowa stal CPM 3V nie jest stalą nierdzewną, dlatego warto
odpowiednio zadbać o odpowiednią konserwację ostrza podczas użytkowania. Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć
się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem standardowej osełki ceramicznej może być bardzo
pracochłonne i mało efektywne.

Głownia o typowo roboczym profilu drop-point ma optymalną długość 152 mm i grubość blisko 5 mm, dzięki czemu nóż będzie
przydatny zarówno do przygotowania posiłku, jak i batonowania drewna. Na fragmencie grzbietu wykonano poprzeczne frezy,
zapewniające solidny punkt oparcia dla kciuka. Ostrze ma płaski szlif, który zapewnia doskonały kompromis pomiędzy
wytrzymałością oraz płynnością cięcia. Głownią ma wykończenie tzw. stonewashed, które wykonuje się podczas kąpieli głowni
w żwirze lub małych kamieniach ściernych. Ochronę przed korozją zapewnia bezbarwna powłoka ceramiczna Cerakote.
Okładziny mocowane do trzpienia stalowymi śrubami wykonano z twardego tworzywa G10. Drobne teksturowanie powoduje,
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że nóż taktyczny Zero Tolerance ZT 0006  stabilnie leży w dłoni, a jego użytkowanie jest wygodne. W komplecie znajduje się
pochewka z kydexu mocowana na nylonowym panelu. Pochewkę można nosić przy pasie, mocować do oporządzenia, a po
zastosowaniu dodatkowych taśm (brak w zestawie) wygodnie stabilizować na udzie. Przed wysunięciem lub zgubieniem
narzędzia chroni zapięcie na metalową napę.
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