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N6z Ruike M662-TZ srebrny

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klips do noszenia

Typ szlifu

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Typ noza

Typ blokady ostrza
Profil gtowni

Producent
Zastosowanie (przeznaczenie)
Marka

Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]

Typ otwierania

379,00 zt

340-056

M662-TZ
6942870305202
jest

wklesty

nierdzewna - 154CM
Srednia

Srednia

kompozyt - G10, metal - tytan
sktadany

Frame Lock
Wharncliffe

Ruike, Chiny

EDC

Ruike

mosiezne podktadki
58-60

kotek pod kciuk

Wykonana z wysokiej jako$ci materiatéw wersja jednego z najpopularniejszych modeli nozy sktadanych Ruike. M662-TZ
wykorzystuje klasyczng stal 154CM oraz lekki i wytrzymaty tytan, zachowujac przy tym forme uniwersalnego i
ergonomicznego bestsellera z gtownia typu drop point. Prosta rekojes¢ noza Ruike M662-TZ z delikatnym profilowaniem
zapewnia uniwersalng wygode chwytu, a tytanowy frame lock doskonale zabezpiecza néz przed przypadkowym ztozeniem.

N6z sktadany Ruike M662-TZ oferuje uzytkownikowi:

Prostg, kompaktowg konstrukcje idealng do codziennego noszenia i uzytkowania
Zastosowanie wysokiej jakosci stali 154CM o bardzo dobrym trzymaniu ostrosci
Charakterystyczny profil wharncliffe tgczacy bezpieczenstwo ze skutecznym cieciem
Wykohczenie gtowni przy uzyciu piaskowania, ukrywajgce powstajgce zadrapania
Niezwykle wytrzymata i odporng na przypadkowe zwolnienie blokade frame lock
Odporng na zuzycie stalowg wktadke mocowang za pomocg Sruby torx w blokadzie
Szybkie otwarcie jedng reka dzieki osadzeniu gtowni na tozyskach kulkowych

Kotek z mozliwosciag przetozenia na drugg strone dla mozliwosci obustronnej obstugi
Szkielet z ultralekkiego i niezwykle wytrzymatego tytanu TC4 z oktadzing z G10

Gtownia noza zostata wyprofilowana w charakterystyczny wharncliffe o opadajgcym ku sztychowi grzbiecie. Geometria ta
tgczy w sobie doskonate wtasciwosci tngce z bezpieczehstwem uzytkowania, przez co doskonale sprawdzi sie w nozu EDC.
Zastosowana w nozu stal 154CM to prawdziwy klasyk jesli chodzi o materiaty wykorzystywane na gtownie nozy sktadanych.
taczy w sobie mozliwo$¢ wysokiego hartowania, dzieki czemu dtugo trzyma ostros¢ z odpornoscia na wykruszenie i relatywnie
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wysoka nierdzewnoscig. Naniesiona na gtownie faktura skutecznie ukrywa powstajace podczas uzytkowania zadrapania.

N6z sktadany Ruike M662-TZ - Militaria w internetowym sklepie Kolba

Szkielet noza Ruike M662-TZ zostat wykonany z niezwykle wytrzymatego, a zarazem lekkiego tytanu TC-4. Materiat ten
charakteryzuje sie réwniez wysokg nierdzewnoscia, bedac prawdziwym ideatem jesli chodzi o zastosowanie w nozach
codziennego uzytku. Z tytanu wykonano zaréwno prawg oktadzine zawierajgca w sobie trwata blokade frame lock, jak i
lewaq, szczatkowa, uzupetniong warstwa G10 dla poprawienia pewnosci chwytu. Materiat ten bazuje na widknie szklanym
sprasowanym z zywicg, dzieki czemu charakteryzuje sie niezwykle wysoka odpornos$cig mechaniczna. Mozliwos¢ obrébki
mechanicznej sprawia natomiast, ze moze zosta¢ z tatwoscia pokryty teksturowaniem, gwarantujagcym pewny chwyt
niezaleznie od warunkéw.
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