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N6z Ruike P881-W

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]
Typ otwierania

Klips do noszenia

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Jelec

Typ blokady ostrza
Producent

Marka

269,00 zt

340-040

P881-W
6942870371160

jest / tozyskowe
58-60

flipper

jest

nierdzewna - Sandvik 14C28N
dobra

wysoka

kompozyt - G10

jest

Liner Lock, Thumb Up
Ruike, Chiny

Ruike

Ruike P881-W to skfadany néz typu karambit, wyposazony w tozyskowana gtownie ze stali nierdzewnej 14C28N, rekojes¢ z
laminatu G10, wygodny system rozktadania oraz charakterystyczny stalowy pierscieh.

P881-B1 to n6z do zastosowan taktycznych, ratowniczych oraz sytuacji gdzie potrzebujemy narzedzia z wytrzymatym
czubkiem, oraz agresywng krawedzig tnaca.

Profil klingi to swoista hybryda, w ktérej wyréznia sie mocny czubek oraz podwdjny szlif, znaczaco zwiekszajacy
funkcjonalnos$¢ noza. Koniec ostrza ma ptaski szlif, ktéry zwieksza wytrzymatos¢ czubka.

Natomiast w Srodkowej czesci klingi zastosowano szlif wklesty, ktéra dtugo zachowuje ostro$¢ oraz umozliwia wykonywanie
precyzyjnych prac. Wyciecie na palec (finger choil) w dolnej czesci gtowni utatwia precyzyjne prowadzenie noza.

Klinge o dtugosci 75 mm wykonano ze szwedzkiej stali nierdzewnej 14C28N hartowanej w przedziale 58-60 HRC. Stal
14C28N z uwagi na wysoka czystos¢ stopu wyrdznia sie wysoka twardoscia, odpornoscia na korozje oraz co wazne dla
uzytkownika, dtugim utrzymywaniem ostrosci robocze;.

Klinge mozna rozktadac jedng reka za pomoca flippera, co utatwia wygodng obstuge osobom prawo i leworecznym. Na osi
gtowni znajduja sie tozyska kulkowe, zapewniajace ptynng i dynamiczng prace ostrza.

N6z ma dwie blokady, standardowa liner-lock oraz dodatkowy mechanizm stopujagcy ThumbUp petnigcy funkcje

bezpiecznika gtéwnej blokady.

Za komfort operowania nozem odpowiada profilowana rekojes¢, ktérg tworza oktadziny z frezowanego laminatu G-10 oraz
wktadki wzmacniajace ze stali 420.

Rekojes¢ noza zakonczona jest stalowym pierscieniem, umozliwiajgcym btyskawiczng zmiane chwytu, a takze
wykorzystywanie go w roli pobijaka.
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Stalowy klips pozwala na mocowanie noza na pasie, kamizelce taktycznej lub kieszeni spodni.
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