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Nóż składany Kershaw Emerson 6055D2

Cena 369,00 zł

Numer katalogowy 522-070

Kod producenta 6055D2

Kod EAN 087171056159

Klips do noszenia jest

Typ szlifu wklęsły

Typ stali węglowa - D2

Odporność na stępienie dobra

Odporność na korozję średnia

Materiał okładzin kompozyt - G10, metal - stal
nierdzewna

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Frame Lock

Profil głowni Drop Point

Producent Kershaw, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC

Marka Kershaw

Twardość stali [HRC] 59-60

Typ otwierania flipper

Opis produktu
Kershaw Emerson 6055D2 to niezwykle funkcjonalny nóż składany, wyposażony w ostrze ze stali D2, blokadę
frame-lock oraz wygodny system rozkładania, będący efektem współpracy marek Kershaw i Emerson Knives.

Kershaw i Emerson Knives połączyły siły, co zaowocowało powstaniem serii noży łączącej precyzję i jakość wykonania Kershaw
z bezkompromisową funkcjonalnością marki Emerson.

Twarda stal narzędziowa D2
Klingę o długości 99 mm wykonano z twardej i wytrzymałej stali narzędziowej D2 hartowanej do 58-60 HRC. D2 to
najbardziej odporna na korozję stal węglowa, która cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, długie utrzymywanie
ostrości roboczej oraz agresywne cięcie.

Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Szeroka klinga o użytkowym profilu drop-point, ma podwójne wykończenie: satynowanie na szlifie oraz stonewashed w
górnej części.

Dzięki zastosowaniu mocnego sztychu bardzo łagodnej krzywizny krawędzi oraz wklęsłego szlifu ostrze bardzo płynnie i
wydajnie tnie, nie ma również tendencji do klinowania się w materiale.

Nóż po rozłożeniu ma długość 229 mm, grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3,5 mm, dlatego Kershaw
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Emerson 6055D2 z łatwością poradzi sobie z każdym codziennym zadaniem.

Ostrze rozkładane na dwa sposoby
Ostrze można rozłożyć jedną ręką na dwa sposoby tj. za pomocą moletowanego dysku lub przy użyciu „wave”. Dysk
umieszczony na grzbiecie głowni pełni identyczną funkcję co popularny flipper, z tą jednak różnicą, że jego obsługa odbywa
się za pomocą kciuka.

Rozwiązanie firmy Emerson opiera się na hakowatym trzpieniu, który podczas dobywania noża zaczepia o krawędź kieszeni, w
wyniku czego następuje samoistne rozłożenie głowni.

Dysk i zaczep wave są symetrycznie usytuowane, co umożliwia komfortowe użytkowanie noża osobom prawo i leworęcznym.

Bezpieczeństwo pracy
Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni monolityczna blokada frame-lock wyposażona we wkładkę ze
stali hartowanej, która gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo działania.

Frame-lock to solidna blokada uznawana za jeden z najbardziej wytrzymałych mechanizmów blokujących,
cechujący się odpornością na zabrudzenie i bardzo komfortową obsługą.

Wygodny chwyt
Rękojeść noża tworzą okładziny z piaskowanej stali 410 oraz czarnego laminatu G-10. Profilowany kształt chwytu
oraz drobne teksturowanie kompozytu powoduje, że nóż bardzo pewnie leży w dłoni, a jego użytkowanie jest bardzo wygodne.

W tylnej części rękojeści znajduje się otwór do mocowania ozdobnego ogonka z paracordu, który ułatwia i przyspiesza
wysuwanie noża z kieszeni. Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia sprężysty klips z możliwością montażu po obu
stronach rękojeści.
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