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N6z sktadany Kershaw Launch 15 7950

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]
Typ otwierania

Klips do noszenia

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Typ noza

Profil gtowni

Producent
Zastosowanie (przeznaczenie)

Marka

909,00 zi

522-184

7950
087171064529
tak, sprezynowe
62-64

przycisk, automatyczny
jest

CPM MagnaCut
bardzo wysoka
wysoka

metal - aluminium
sktadany

Spear Point
Kershaw, USA
EDC

Kershaw

Kershaw Launch 15 to duzy néz automatyczny OTS, w ktérym zastosowano ostrze z super stali MagnaCut 64 HRC

oraz stylowe aluminiowe oktadziny wzbogacone wstawkami z ptéciennej micarty.

Launch 8 wyréznia sie wyrafinowanym stylem, lekka wazgcg zaledwie 58 g konstrukcjg oraz agresywnym symetrycznym

ostrzem o dtugosci 89 mm.

Kershaw Launch 15 - duzy néz automatyczny ze stali proszkowej CPM MagnaCut

N6z ma gtownie o dtugosci 89 mm, wykonang z super stali nierdzewnej CPM MagnaCut produkowanej w technologii
proszkowej. Gtéwna réznicg miedzy stala CPM MagnaCut, a innymi stalami nierdzewnymi jest ilos¢ chromu. Wyeliminowanie
weglikéw chromu ze sktadu stali pozwolito na uzyskanie delikatnej mikrostruktury, dzieki czemu ostrzenie CPM MagnaCut jest
znacznie tatwiejsze w poréwnaniu do stali o podobnej odpornosci na zuzycie. Brak weglikéw chromu nie tylko poprawito
réwnowage wytrzymatosci i odpornosci na zuzycie, ale takze jej odpornos¢ na korozje. CPM MagnacCut taczy wytrzymatosé
CPM-4V, odpornos$¢ na korozje CPM-20CV, retencje CPM-CruWear/ CPM-4V oraz imponujgcg twardos$¢ wynoszaca az 64
HRC,dzieki czemu obecnie uchodzi za jedna z najlepszych stali na swiecie stosowana w fabrycznie produkowanych

nozach.

Smukta klinga o symetrycznym profilu spear-point ma jednolite, matowe wykonczenie metoda stonewashed (kapiel w
kamieniach Sciernych), ktéra skutecznie maskuje wszelkie zarysowanie lub wytarcia glowni powstate podczas uzytkowania.

Dzieki zastosowaniu ostrego sztychu, ptaskiego szlifu oraz krawedzi tngcej o tagodnie zaokraglonej linii, néz z tatwoscia
penetruje oraz ma wspaniate wlasciwosci tnace. Grubosc¢ klingi w najszerszym miejscu wynosi 3 mm, co stanowi

kompromis pomiedzy wytrzymatoscia i funkcjonalnoscig noza w codziennej pracy.
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Kershaw Launch 15 - niezawodny néz automatyczny OTS

Najwazniejszym elementem noza automatycznego, jest jego niezwykle komfortowy oraz tatwy system rozktadania. W nozu
automatycznym roztozenie klingi wymaga jedynie wcisniecia przycisku, ktéry odpowiada za zwolnienie blokady i
aktywacje wewnetrznej sprezyny. Ztozenie klingi wymaga ponownego wcisniecia przycisku oraz recznego schowania ostrza.
Taka funkcjonalnos¢ powoduje, ze ,automaty” ciesza sie ogromna popularnoscia wsrdéd zotnierzy, pracownikéw stuzb
mundurowych oraz szybko rosngcej grupy pasjonatéw edc.

Przycisk zwalniajacy osadzono we frezowanym wycieciu, dlatego nie wystaje on ponad rekojes¢, co z kolej efektywnie
zapobiega przypadkowemu roztozeniu ostrza. Podczas uzytkowania noza automatycznego zaleca sie zachowanie najwyzszej
ostroznosci oraz rozwagi.

N6z ma optywowe oktadziny z anodowanego aluminium lotniczego 6061-T6, wyposazone w obustronny jelec. Elementem,
ktéry nadaje nozowi eleganckiego stylu, s ozdobne wktadki z ptéciennej micarty. Anodowana powtoka jest odporna na
blakniecie, zarysowania i wytarcie, co gwarantuje atrakcyjny wyglad noza przez dtugi czas. Dyskretne przenoszenie noza w
kieszeni umozliwia klips deep carry z mozliwoscig przetozenia na drugg strone.
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