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Nóż składany Kershaw Oblivion 3860

Cena 249,00 zł

Numer katalogowy 522-061

Kod producenta 3860

Kod EAN 087171054841

Wspomaganie otwarcia tak, sprężynowe

Twardość stali [HRC] 57-59

Typ otwierania flipper

Klips do noszenia jest

Typ szlifu płaski

Typ stali nierdzewna - 8Cr13MoV

Odporność na stępienie średnia

Odporność na korozję średnia

Materiał okładzin metal - stal nierdzewna, poliamid -
nylon wzmacniany włóknem szklanym

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Frame Lock

Profil głowni Spear Point

Producent Kershaw, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC

Marka Kershaw

Opis produktu
Kershaw Kershaw Oblivion 3860 to futurystyczny nóż edc, w którym zastosowano stal nierdzewną
8Cr13MoV, mechanizm wspomagający rozkładanie głowni, stalowe okładziny wzbogacone włóknem węglowym oraz
mocną blokadę frame-lock.

Sprawdzona stal
Klingę o długości 90 mm wykonano z popularnej stali 8Cr13MoV hartowanej do 57-59 HRC. Ta chińska stal ma
dobrą odporność na korozję oraz hartowność porównywalną do AUS6.

Ostrze ze stali 8Cr13MoV świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, z uwagi odporność na korozję, dobre
trzymanie ostrości oraz łatwość ostrzenia, do którego w zupełności wystarcza kieszonkowa osełka.

Funkcjonalne ostrze
Nóż ma symetryczną klingę o profilu spear-point, która ma podwójne wykończenie: metodą piaskowania na płazie
oraz stonewashed (kąpiel w kamieniach ściernych) na szlifie, ograniczającą widoczność zarysowań powstałych podczas
pracy.

Dzięki zastosowaniu mocnego sztychu, płaskiego szlifu oraz łagodnie zaokrąglonej krawędzi tnącej, nóż ma bardzo dobre
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właściwości tnące i z powodzeniem może pełnić rolę wszechstronnego narzędzia codziennego użytku.

Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3 mm, co stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością
noża w codziennej pracy. Elementem, który przyciąga uwagę, jest niestandardowy trzpień łączony z płytką ogranicznika
blokady.

Szybkie rozkładanie
Klingę można w szybki i łatwy sposób rozłożyć jedną ręką za pomocą frezowanego płetwy ( flippera). Symetryczne
usytuowanie flippera powoduje, że rozwiązanie to jest wygodne dla prawo i leworęcznych użytkowników.

Mechanizm wspomagający rozkładanie ostrza
Proces otwierania ułatwia mechanizm wspomagający SpeedSafe. Po naciśnięciu płetwy flippera mechanizm
wspomagający aktywuje wewnętrzną sprężynę, która dynamicznie rozkłada ostrze, dzięki czemu nóż jest w ułamku sekundy
gotowy do pracy.

Blokada głowni
Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni zintegrowana blokada frame-lock, uznawana za jeden z
najbardziej wytrzymałych mechanizmów blokujących. Listwa blokady ma trapezoidalny ogranicznik z FRN, który
zapobiega odkształceniu i jej zbytniemu wysuwaniu na zewnątrz.

Blokadę podobnie jak flipper można obsługiwać przy użyciu jednej ręki.

Elegancki chwyt
Okładziny ze stali nierdzewnej mają surowy industtrialny design, który efektownie kontrastuje z ozdobną wkładkę z
tworzywa FRN (nylon wzmacniany włóknem szklanym).W tylnej części rękojeści znajduje się otwór pozwalający na
mocowanie linki lub oplotu z paracordu.

Codzienne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko osadzony klips, z możliwością mocowania w 2
położeniach (lewa/prawa strona).
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