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Nóż składany Zero Tolerance ZT
0308BLKTS

Cena 1 969,00 zł

Numer katalogowy 521-027

Kod producenta 0308BLKTS

Kod EAN 087171060804

Profil głowni Drop Point

Producent Zero Tolerance, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC, taktyczne

Marka Zero Tolerance

Wspomaganie otwarcia jest / łożyskowe

Twardość stali [HRC] 60-62

Typ otwierania flipper

Klips do noszenia jest

Typ szlifu płaski

Typ stali nierdzewna - CPM 20CV

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin kompozyt - G10, metal - tytan

Typ noża składany

Typ blokady ostrza Frame Lock

Opis produktu
Zero Tolerance ZT 0308BLKTS to duży nóż EDC, wyposażony w łożyskowaną głownię ze stali CPM-20CV, sprawdzoną
blokadę frame-lock, oraz wygodny system rozkładania za pomocą flippera.

Jeśli szukasz solidnego składanego noża, który nie boi się ciężkiej pracy - ZT 0308BLKTS będzie strzałem w przysłowiową
dziesiątkę.

Stal premium
Głownia o długości 95 mm została wykonano z proszkowej stali CPM-S20V zahartowanej do twardości 60-62 HRC.
CPM-S20V to „superstal”, która parametrami odpowiada stali nierdzewnej Bohlera M390.

Dzięki wysokiej zawartości chromu oraz dużej ilości węglików wanadu cechuje się wyjątkowo dobrą odpornością na
korozję i zużycie, oraz bardzo długim zachowywaniem ostrości.

Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Szeroka głownia o użytkowym profilu drop-point ma matowe wykończenie typu stonewashed, które skutecznie maskuje
zarysowania klingi oraz wytarcia powstające podczas pracy. Dzięki zastosowaniu mocnego czubka i płaskiego szlifu ostrze
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doskonale penetruje oraz zapewnia bardzo dobre właściwości tnące.

Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi aż 4 mm, co gwarantuje do bardzo wysoką wytrzymałość ostrza oraz
umożliwia wykorzystywanie do wymagających czynności.

Na grzbiecie głowni naniesiono poprzeczne frezy, które tworzą bardzo stabilne miejsce oparcia dla kciuka lub palca
wskazującego.

Po raz pierwszy w historii ZT głownię wykończono techniką oksydowania BlackWash, które połączono z klasycznym wzorem
„tiger stripe”.

Wygodne rozkładanie
Klinga rozkładana jest jedną ręką za pomocą frezowanego flippera, rozwiązania wygodnego zarówno dla prawo, jak i
leworęcznych użytkowników.

Na osi głowni zainstalowano łożyska kulkowe KVT, dzięki którym ostrze pracuje bardzo płynnie i dynamicznie, co doceni każdy
użytkownik podczas codziennego użytkowania.

Śruba pivot z customową nakrętką pozwala na regulację docisku za pomocą półcalowego klucza. Przed przypadkowym
złożeniem głowni skutecznie chroni monolityczna blokada frame-lock wyposażona we wkładkę z hartowanej stali,
przeciwdziałającą wytarciu tytanu.

Frame-lock to solidna blokada uznawana za jeden z najbardziej wytrzymałych mechanizmów blokujących, cechujący się
odpornością na zabrudzenie i bardzo komfortową obsługą.

Lekki chwyt
Nóż ma okładziny z tytanu i laminatu G-10, o bardzo agresywnym teksturowaniu wykonanym w precyzyjnej technologii
3D. Ergonomiczni profilowana rękojeść doskonale dopasowuje się do dłoni, zapewniając wysoki komfort użytkowania oraz
wyjątkowo bezpieczny chwyt, co jest szczególnie istotne przy cięższej pracy.

Nie zapomniano także o klipsie, który można przykręcać na prawej lub lewej okładzinie. Klips jest kompatybilnymi z
klipsami innych producentów, dzięki czemu użytkownik może dostosować ten element do własnych preferencji.

W tylnej części rękojeści znajduje się otwór służący do mocowania oplotu z paracordu.
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