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Nóż składany Zero Tolerance ZT 0990

Cena 1 389,00 zł

Numer katalogowy 521-029

Kod producenta 0990

Kod EAN 087171061115

Typ blokady ostrza Liner Lock

Producent Zero Tolerance, USA

Zastosowanie (przeznaczenie) EDC

Marka Zero Tolerance

Wspomaganie otwarcia jest / łożyskowe

Twardość stali [HRC] 59-61

Typ otwierania flipper

Klips do noszenia jest

Typ szlifu płaski

Typ stali nierdzewna - CPM 20CV

Odporność na stępienie bardzo wysoka

Odporność na korozję wysoka

Materiał okładzin metal - stal nierdzewna, włókno
węglowe

Typ noża składany

Opis produktu
Zero Tolerance ZT 0990 to nowoczcesny folder o szkieletowej konstrukcji, w którym zastosowano łożyskowaną głownię ze
stali CPM-20CV, okładziny z włókna węglowego, blokadę liner-lock i odsłonięty mostek na grzbiecie.

Model ZT 0990 wzorowano na legendarnym wielokrotnie nagradzanym nożu 0999, który wyróżniał się charakterystycznym
grzbietem o otwartej konstrukcji.

Stal premium
Głownię o długości 83 mm wykonano z proszkowej stali CPM-S20V hartowanej do twardości 59-61 HRC. CPM-S20V to
amerykańska „super stal”, której parametry odpowiadają elitarnej stali nierdzewnej Bohlera M390. Dzięki wysokiej zawartości
chromu oraz dużej ilości węglików wanadu stal cechuje się wyjątkowo dobrą odpornością na korozję i zużycie, oraz
bardzo długim zachowywaniem ostrości. Wybierając nóż z twardej wysoko hartowanej stali, warto zaopatrzyć się w
ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem standardowej osełki ceramicznej może być bardzo pracochłonne
i mało efektywne.

Smukła głownia o profilu drop-point, ma matowe wykończenie stonewashed, skutecznie maskuję rysy powstałe podczas
użytkowania. Dzięki zastosowaniu mocnego czubka, łagodnej krzywizny krawędzi i płaskiego szlifu ostrze doskonale
penetruje oraz zapewnia bardzo dobre właściwości tnące. Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3,1 mm, co
stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością noża w codziennej pracy. Na grzbiecie głowni naniesiono
poprzeczne frezy, które tworzą bardzo stabilne miejsce oparcia dla kciuka lub palca wskazującego. Zalety tego rozwiązania
doceni każdy użytkownik noża podczas strugania lub precyzyjnego cięcia. Masę noża zmniejszono m.in. poprzez wykonanie
okienka w głowni, które nadaje mu futurystycznego wyglądu.
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Szybkie  rozkładanie
Klinga rozkładana jest jedną ręką za pomocą frezowanego flippera, rozwiązania wygodnego zarówno dla prawo, jak i
leworęcznych użytkowników. Na osi głowni zainstalowano łożyska kulkowe KVT, dzięki którym ostrze pracuje bardzo
płynnie i dynamicznie, co doceni każdy użytkownik podczas codziennego użytkowania.

Bezpieczeństwo pracy
Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni klasyczna blokada liner-lock. Po rozłożeniu klingi funkcję blokady
pełni stalowa okładzina, która podpierając tylną część głowni, zapobiega jej złożeniu. Liner-lock jest ceniony za prostotę,
niezawodność oraz wytrzymałość na duże obciążenia.

Szkieletowa rękojeść
Nóż ma profilowane okładziny z włókna węglowego wzmocnione stalową listwą (z jednej strony). Oddając hołd modelowi
0999, w nożu 0990 także zastosowano mostek o otwartej konstrukcji. W efekcie nóż waży zaledwie 82 g, dzięki czemu
możemy wygodnie nosić go na co dzień. Smaczkiem, który zadowoli każdego kolekcjonera noży, jest logo Zero Tolerance
wytłoczone na wkładce dystansowej.

Przekładany klips
Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko osadzony z klips z możliwością montażu po obu stronach
rękojeści.
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