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N6z sktadany Zero Tolerance ZT Anso

0230

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wspomaganie otwarcia
Twardos¢ stali [HRC]
Typ otwierania

Klips do noszenia

Typ szlifu

Typ stali

Odpornos¢ na stepienie
Odpornos¢ na korozje
Materiat oktadzin

Typ noza

Typ blokady ostrza
Profil gtowni

Producent
Zastosowanie (przeznaczenie)

Marka

1 069,00 zt

521-002

0230

087171057057

jest / tozyskowe

59-60

wyciecie na paznokie¢
brak

ptaski

nierdzewna - CPM 20CV
bardzo wysoka
wysoka

wiékno weglowe
sktadany

Frame Lock
Sheepsfoot

Zero Tolerance, USA
EDC

Zero Tolerance

Opis produktu

Zero Tolerance ZT Anso 0230 to niewielki n6z typu , gentleman's folder”, tgczacy wysokiej jakosci materiaty z
prostota klasycznego mechanizmu slip-joint.

Za projektem Zero Tolerance ZT Anso 0230 stoi dunski knifemaker Jens Anso, styngcy z minimalistycznych i jednoczednie
bardzo funkcjonalnych nozy.

N6z nie posiada typowej blokady, a roztozenie ostrza wymaga uzycia dwdch rak, dlatego folder mozna legalnie
nosi¢ niemal w catej Europie.

Markowa stal

Glownia o dtugosci 66 mm zostata wykonano z proszkowej stali CPM-S20V zahartowanej do twardosci 59-61 HRC.
CPM-S20V to ,superstal”, ktéra parametrami odpowiada stali nierdzewnej Bohlera M390.

Dzieki wysokiej zawartosci chromu oraz duzej ilosci weglikéw wanadu cechuje sie wyjatkowo dobra odpornoscia na
korozje i zuzycie, oraz bardzo dtugim zachowywaniem ostrosci.

Wybierajgc néz z takiej stali, warto zaopatrzy¢ sie w ostrzatke diamentowa, poniewaz ostrzenie z wykorzystaniem
standardowej osetki ceramicznej moze by¢ bardzo pracochtonne i mato efektywne.
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Gtlownia o profilu sheep-foot ma matowe wykonczenie typu stonewashed, ktére doskonale maskuje zarysowania klingi
oraz niweluje refleksy swiatta. Na grzbiecie klingi laserowo naniesiono marke noza.

Mechanizm blokujacy slip-joint

W Zero Tolerance ZT Anso 0230 zastosowano mechanizm slip-joint, czyli prosta blokade sprezynowa, ktéra utrzymuje
ostrze w miejscu zaréwno w pozycji ztozonej, jak i roztozonej.

W odréznieniu jednak od typowego slip-jointa, w Zero Tolerance zastosowano dwie stalowe kulki oporowe, po obu stronach
gtowni. Taka funkcjonalno$¢ powoduje, ze klinga jest blokowana takze w pozycji czesciowego otwarcia.

Z uwagi jednak na fakt, ze néz mozna ztozy¢, uzywajac nieznacznej sity, slip-joint nie jest oficjalnie uznawany za typowa
blokade noza. Takie rozwigzanie powoduje, ze néz jest bezpieczny w uzytkowaniu i legalny w wiekszosci krajéw na swiecie.

Klasyczne rozktadanie

Ostrze rozktadane jest za pomoca wyciecia na paznokie¢, popularnego rozwigzania wykorzystywanego m.in. w scyzorykach.
Podobnie jak w tradycyjnych nozach sktadanych, czynnos¢ otwierania ostrza wymaga uzycia dwéch rak.

Eleganckie oktadziny

W modelu ZT Anso 0230 zastosowano stylowe oktadziny z lekkiego wiékna weglowego, materiatu o ogromne;j
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie skrajnych temperatur.

Elementem, ktéry dodatkowo wyréznia folder, jest anodowana na niebiesko wktadka dystansowa (backspacer), w ktérej
znajduje sie otwor na linke lub ozdobny oplot. Z uwagi na elegancki charakter narzedzia, néz nie posiada klipsa.
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