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Pita reczna sktadana Silky F180-7.5

P Cena 139,00 zt
’ Numer katalogowy 300-024

Kod producenta KSI1512518N

Kod EAN 4903585143185

Typ pity sktadana

Kierunek ciecia tyt

Okres gwarancyjny 24 miesiace

Materiat rekojesci polimer, guma

Typ stali weglowa

Producent Silky, Japonia

Zastosowanie (przeznaczenie) myslistwo, outdoor, survival
Marka Silky

Opis produktu

Silky F180-7,5 to sktadana pita o kompaktowej konstrukcji, wazgcej zaledwie 150 g, przeznaczona do swiezego i mokrego
drewna.

Profesjonalne pity reczne japonskiej marki Silky powstaty na podstawie wielowiekowej tradycji wytwarzania niezawodnych
narzedzi tngcych oraz potaczenia nowoczesnych technologii. Potaczenie to sprawia, ze narzedzia Silky osiggajg duza
wytrzymatos¢ oraz ostrosé, dzieki ktérej uzyskujemy wysoka efektywnos¢ ciecia.

Skuteczne narzedzie dla mitosnikéw outdooru i bushcraftu

Seria Silky F180 to uniwersalne pity do drewna o niezwykle lekkiej i porecznej konstrukcji, ktéra doskonale sprawdzi sie w
zastosowaniach outdoorowych, pracach ogrodowych oraz w domowym majsterkowaniu.

Brzeszczot pity Silky F180 zostat precyzyjnie wyciety laserem z wysokoweglowej stali o wysokiej elastycznosci i duzej
odpornosci na stepienie. Powierzchnia ostrza jest chromowana, co zabezpiecza przed korozjg, szkodliwym dziataniem sokéw
drzewnych oraz czynnikéw atmosferycznych.

Wytrzymaty i elastyczny brzeszczot w pile Sillky

Pity Silky wyréznia zaawansowana konstrukcja zebéw oraz technika pitowania ,,do siebie”, zapewniajaca maksymalny
komfort i minimalny wktad energii. Ostre zeby dla zwiekszenia wydajnosci sg szlifowane w az czterech ptaszczyznach.
Istotny jest takze fakt, ze hartowaniu indukcyjnemu poddawane sg jedynie brzegi zebéw, dzieki czemu pozostata czes¢
brzeszczotu jest miekka i elastyczna, chronigc tym samym przed ztamaniem pity podczas pracy lub nieodpowiedniego
uzytkowania.

Czes¢ tngca ma ksztatt klepsydry, w rezultacie brzeszczot nie blokuje sie podczas ciecia tak jak to miejsce w wiekszosci pit

dostepnych na rynku. Ten charakterystyczny profil zebéw nie tylko niweluje opér podczas rzniecia, powoduje takze, ze
powierzchnia drewna po odcieciu jest niezwykle gtadka, bez zadzioréw i poszarpanych brzegéw.

Skuteczna blokada brzeszczotu zapewnia bezpieczehstwo pracy

Pita reczna Silky F180 wyposazona jest w brzeszczot o dtugosci 180 mm o budowie 7,5 zebéw na 30 mm dtugosci
ostrza. Takie ostrze najepiej sprawdzi sie do pitowania swiezego konaru drewna o grubosci do 90 mm.
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Pita jest sktadana w taki sposéb, by agresywne zeby byty bezpiecznie schowane wewnatrz rekojesci. Mechanizm blokujacy
pozwala na zablokowanie brzeszczotu w dwdéch réznych pozycjach, w zaleznosci od sytuacji i warunkéw pracy.

W modelu F180 zastosowano polipropylenowa rekojes¢ z gumowymi wstawkami, ktére pochtaniajg wibracje i
gwarantuje wysokga przyczepnos¢.

Silky F180-7,5 to kieszonkowa pita, ktéra pewnoscig przypadnie do gustu wszystkim mitosnikom survivalu, bushcraftu,
mysliwym oraz osobom szukajacym wydajnego narzedzia do ogrodu lub domowego warsztatu.

PitY Silky F180 majg wymienne brzeszczoty, dostepne w naszej ofercie.

Technologie
Chromowane wykonczenie

Chromowanie brzeszczotu sprawia, ze powierzchnia brzeszczotu jest wyjgtkowo twarda i trwata, jednoczesnie zmniejszajac
tarcie i zwiekszajgc zywotnos¢ brzeszczotu. Ponadto chromowanie chroni ostrze przed rdzg i zywica. Przed natozeniem
chromowania Silky poleruje ostrze na gtadka jak jedwab. To sprawia, ze podczas pitowania ostrze napotyka jeszcze mniejszy
opdr w drewnie.

Hartowanie elektroimpulsowe

Czubki zebéw sg przez utamek sekundy rozgrzewane do bardzo wysokiej temperatury. Poniewaz tylko czubek (lub inaczej
czesc tngca) zeba jest nagrzewany, reszta zeba zachowuje swojg jako$¢ ciecia, ale takze elastycznosé. Zeby hartowane
indukcyjnie maja trzykrotnie wiekszg zywotnos¢ niz zeby nieleczone. Nie mozna ich naostrzy¢ i mozna je rozpoznaé po
czarnych czubkach zebdéw.

Zeby Mirai-Me

Ostre jak brzytwa zeby sa precyzyjnie szlifowane w ostrzu, kazdy z 3 krawedziami tngcymi i w rezultacie niezwykle gtadka
powierzchnia. W celu optymalnego odprowadzania trocin co tylu zgb (w zaleznosci od modelu pity) jest szlifowany na
zewnatrz. Ta bezkonkurencyjna, opatentowana technologia MIRAI-ME umozliwia wykorzystanie pity do 3 rodzajéw ciecia:
poprzecznego (prostopadle do stojow), wzdtuznego (réwnolegtego do kierunku stojéw) oraz ukosnego. Podczas prac
zwigzanych z przycinaniem gtadkie ciecie pitag pozwoli na tatwe zarastanie rany drzewa. W stolarstwie gtadkie ciecie pita
zapewnia doskonate wykonczenie, dzieki czemu szlifowanie nie jest konieczne.

Nie rozstawne zeby

Zeby sa precyzyjnie szlifowane w ostrzu, kazda z 4 powierzchniami tngcymi. Zeby sa ,,nierozwarte”, dzieki czemu
powierzchnia ciecia wcina sie prosto w drewno, niszczac przy tym o okoto 50% mniej komdrek drewna. Ostrza sa szlifowane
dwuwkleste: dolna czes¢ ostrza (przy zebach) jest najgrubsza, gérna nieco ciensza, a ostrze najciensze w srodku. Ten projekt
ma kilka zalet: Mniej mocy potrzebnej do pitowania, odprowadza trociny bez wysitku (nie utknie w drewnie), bardzo czyste
ciecie pitg - bez tamania lub wyrywania drewna tworzy bardzo doktadne, gtadkie ciecie pita.

Gumowy uchwyt GOM

Gumowy uchwyt GOM pochtania wibracje podczas pitowania i zapewnia doskonaty chwyt, nawet w mokrych warunkach lub w
rekawiczkach. Co wiecej, ten uchwyt zawsze zapewnia przyjemne ciepto, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.
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