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Pita reczna sktadana Silky Gomboy
300-10

Cena 339,00 zt

Numer katalogowy 300-044

Kod producenta KSI1522130

Kod EAN 4903585121305
Typ pity sktadana

Typ stali weglowa
Producent Silky, Japonia
Zastosowanie (przeznaczenie) outdoor

Marka Silky

Opis produktu

Silky Gomboy 300-10 to kompaktowa pita outdoorowa, wyposazona w brzeszczot ze srednim uzebieniem, idealna do ciecia
swiezego drewna.

Precyzyjny brzeszczot

Pity Silky Gomboy powstaja na podstawie wielowiekowej tradycji wytwarzania niezawodnych narzedzi tnacych oraz
nowoczesnej technologii. To potaczenie sprawia, ze narzedzia Silky tacza duzg wytrzymatosé, ostrosé oraz wysoka
efektywnos¢ ciecia.

Silky Gomboy 300-10 ma brzeszczot o dtugosci 300 mm ze srednim zabkowaniem (10 zebéw na 30 mm dtugosci
brzeszczota), ktéry doskonale radzi sobie z cieciem sSwiezego drewna. Powoduje to, ze pita bedzie idealnym towarzyszem
podczas réznych form aktywnosci outdoorowej.

Ostrze wykonano z wysokoweglowej stali, a jego ksztatt precyzyjnie wycieto laserem. Powierzchnia brzeszczotu jest
chromowana, co zapobiega rdzewieniu i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnetrznymi. Gtéwnymi zaletami pity Bigboy
s zeby brzeszczotu szlifowane w czterech ptaszczyznach oraz dtuga rekojesc z aluminium. By zapobiec wytamywaniu zebdw,
poddano je czesciowemu hartowaniu. Zeby majg utwardzone jedynie krawedzie, ich pozostata czes¢ pozostaje miekka i
elastyczna. Precyzyjne szlifowanie w ksztatcie klepsydry zapobiega blokowaniu sie pity podczas ciecia.

Funkcjonalnos¢

Wydtuzona rekojes¢ pity Gomboy 300-10 zwieksza wygode pracy i zmniejsza wysitek, ktéry nalezy wnies¢ podczas pitowania.
Gumowany materiat rekojesci zapobiega wyslizgiwaniu sie pity z reki, co pozytywnie wptywa na nasze bezpieczenstwo. Pita
jest sktadana w taki sposdb, ze ostre zeby schowane sg w rekojesci. Pozwala to na bezpieczne przenoszenie narzedzie w
plecaku czy torbie z narzedziami. Dzieki blokadzie brzeszczot mozna zablokowa¢ podczas ciecia. Otwér w rekojesci pozwala
na mocowanie do pity karabinczyka lub linki.

Technologie
Hartowanie elektroimpulsowe

Czubki zebdéw sg przez utamek sekundy rozgrzewane do bardzo wysokiej temperatury. Poniewaz tylko czubek (lub inaczej
czesc tnaca) zeba jest nagrzewany, reszta zeba zachowuje swojg jakos¢ ciecia, ale takze elastycznosé. Zeby hartowane
indukcyjnie maja trzykrotnie wiekszg zywotnos$¢ niz zeby nieleczone. Nie mozna ich naostrzy¢ i mozna je rozpoznac po
czarnych czubkach zebdéw.
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Nie rozstawne zeby

Zeby sa precyzyjnie szlifowane w ostrzu, kazda z 4 powierzchniami tngcymi. Zeby sg ,nierozwarte”, dzieki czemu
powierzchnia ciecia wcina sie prosto w drewno, niszczac przy tym o okoto 50% mniej komdrek drewna. Ostrza sg szlifowane
dwuwkleste: dolna czes¢ ostrza (przy zebach) jest najgrubsza, gérna nieco ciensza, a ostrze najciensze w srodku. Ten projekt
ma kilka zalet: Mniej mocy potrzebnej do pitowania, odprowadza trociny bez wysitku (nie utknie w drewnie), bardzo czyste
ciecie pitag - bez tamania lub wyrywania drewna tworzy bardzo doktadne, gtadkie ciecie pita.

Gumowy uchwyt GOM

Gumowy uchwyt GOM pochtania wibracje podczas pitowania i zapewnia doskonaty chwyt, nawet w mokrych warunkach lub w
rekawiczkach. Co wiecej, ten uchwyt zawsze zapewnia przyjemne ciepto, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.

Jedwabista technologia Silky

Brzeszczoty s wykonane z japonskiej stali Authentic Premium i wycinane laserowo. Ostrza majg niezréwnang jakos¢: sa
bardzo twarde i trwate, ale jednoczesnie zachowujg elastycznos¢ dzieki miekkiemu rdzeniowi z metalu. Twardy i odporny na
zuzycie - Sktad chemiczny metalu w potaczeniu z unikalnym procesem ogrzewania i chtodzenia decyduje o wysokiej twardosci
metalu. Wysoka zawartos¢ wegla prowadzi do wysokiej odpornosci na zuzycie, dzieki czemu ostro$¢ pozostaje przez bardzo
dtugi czas. Miekki i elastyczny - Dzieki kuciu pit w taki sposéb, rdzen zeba pity sktada sie z miekkiego metalu, dzieki ktéremu
pita pozostaje elastyczna i z tatwoscig chwyta drewno.

Chromowane wykonczenie

Chromowanie brzeszczotu sprawia, ze powierzchnia brzeszczotu jest wyjgtkowo twarda i trwata, jednoczesnie zmniejszajac
tarcie i zwiekszajgc zywotnos¢ brzeszczotu. Ponadto chromowanie chroni ostrze przed rdzg i zywica. Przed natozeniem
chromowania Silky poleruje ostrze na gtadka jak jedwab. To sprawia, ze podczas pitowania ostrze napotyka jeszcze mniejszy
opér w drewnie.

Zeby Mirai-Me

Ostre jak brzytwa zeby sa precyzyjnie szlifowane w ostrzu, kazdy z 3 krawedziami tngacymi i w rezultacie niezwykle gtadka
powierzchnia. W celu optymalnego odprowadzania trocin co tylu zab (w zaleznosci od modelu pity) jest szlifowany na
zewnatrz. Ta bezkonkurencyjna, opatentowana technologia MIRAI-ME umozliwia wykorzystanie pity do 3 rodzajéw ciecia:
poprzecznego (prostopadle do stojow), wzdtuznego (réwnolegtego do kierunku stojéw) oraz ukosnego. Podczas prac
zwigzanych z przycinaniem gtadkie ciecie pitg pozwoli na tatwe zarastanie rany drzewa. W stolarstwie gtadkie ciecie pita
zapewnia doskonate wykonczenie, dzieki czemu szlifowanie nie jest konieczne.
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