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Piła ręczna składana Silky Katanaboy
500-5

Cena 979,00 zł

Numer katalogowy 300-013

Kod producenta KSI540350

Kod EAN 4903585403500

Typ stali węglowa - SK4

Materiał okładzin guma

Producent Silky, Japonia

Marka Silky

Materiał pokrowca jest

Okres gwarancyjny 24 miesiące

Opis produktu
Silky Katanaboy 500-5 to piła której nazwa nawiązuje do tradycyjnego miecza japońskiego, który od bardzo wczesnych form
z VI wieku do pełnej XVI wiecznej katany rozwijał się przez około 1000 lat. To właśnie ta dbałość o tradycję kucia stali
pozwoliła stworzyć nowoczesną piłę, która poradzi sobie z każdym rodzajem drewna, przechodząc przez grube konary z
łatwością ostrze samurajskiego miecza.

Seria Katanaboy to największe piły oferowane przez japońskiego producenta Silky. Połączenie nowoczesnej technologii i
tradycji sprawia, że piły Katanaboy osiągają dużą wytrzymałość oraz ostrość dzięki której uzyskujemy wysoką efektywność
cięcia.

Piła z brzeszczotem powstałym z wysokowęglowej stali
Brzeszczot piły Silky Katanaboy 500-5 wykonany został z wysokowęglowej stali, a jej kształt precyzyjnie wycięty laserem.
Powierzchnia piły jest chromowana, co zapobiega rdzewieniu i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Głównymi
zaletami piły Katanaboy są szlifowane w czterech płaszczyznach zęby brzeszczotu oraz ergonomiczna i wydłużona
rękojeść. Aby zapobiec wyłamywaniu się zębów zastosowano zahartowanie utwardzające jedynie brzegi zębów, zaś pozostała
ich część jest miękka i elastyczna. Precyzyjne szlifowanie w kształcie klepsydry, zapobiega blokowaniu się piły podczas cięcia.

Piła Silky Katanaboy w zestawie z pokrowcem
Piła ręczna Silky Katanaboy 500-5 wyposażona jest w ostrze o długości 500 mm na którym przypada 5 zębów na 30 mm
długości ostrza. Piła jest składana w taki sposób, że ostre zęby schowane są w rękojeści, a do zestawu otrzymujemy
pokrowiec. Pozwala to na bezpieczne przenoszenie piły na miejsce pracy.

Technologie
Zęby 4-kolumnowe

Gdy zęby nie są utwardzane indukcyjnie, można je spiłować specjalnym pilnikiem Silky.

 

Niklowana powłoka

Zaletą niklu jest to, że materiał ten dobrze wlewa się w krawędzie. Dzięki temu powłoka niklowa jest jednakowa na całym
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ostrzu, co zapewnia gładką powierzchnię i mniejsze straty materiału. Niklowanie nakłada się po oszlifowaniu zębów w ostrzu.
Dzięki temu zęby pozostają ostre przez długi czas i są chronione przed rdzą.

Nie rozstawne zęby

Zęby są precyzyjnie szlifowane w ostrzu, każda z 4 powierzchniami tnącymi. Zęby są „nierozwarte”, dzięki czemu
powierzchnia cięcia wcina się prosto w drewno, niszcząc przy tym o około 50% mniej komórek drewna. Ostrza są szlifowane
dwuwklęsłe: dolna część ostrza (przy zębach) jest najgrubsza, górna nieco cieńsza, a ostrze najcieńsze w środku. Ten projekt
ma kilka zalet: Mniej mocy potrzebnej do piłowania, odprowadza trociny bez wysiłku (nie utknie w drewnie), bardzo czyste
cięcie piłą - bez łamania lub wyrywania drewna tworzy bardzo dokładne, gładkie cięcie piłą.

Gumowy uchwyt GOM

Gumowy uchwyt GOM pochłania wibracje podczas piłowania i zapewnia doskonały chwyt, nawet w mokrych warunkach lub w
rękawiczkach. Co więcej, ten uchwyt zawsze zapewnia przyjemne ciepło, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.

Jedwabista technologia Silky

Brzeszczoty są wykonane z japońskiej stali Authentic Premium i wycinane laserowo. Ostrza mają niezrównaną jakość: są
bardzo twarde i trwałe, ale jednocześnie zachowują elastyczność dzięki miękkiemu rdzeniowi z metalu. Twardy i odporny na
zużycie - Skład chemiczny metalu w połączeniu z unikalnym procesem ogrzewania i chłodzenia decyduje o wysokiej twardości
metalu. Wysoka zawartość węgla prowadzi do wysokiej odporności na zużycie, dzięki czemu ostrość pozostaje przez bardzo
długi czas. Miękki i elastyczny - Dzięki kuciu pił w taki sposób, rdzeń zęba piły składa się z miękkiego metalu, dzięki któremu
piła pozostaje elastyczna i z łatwością chwyta drewno.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

