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Opis produktu

Pistolet wiatrowka H&K Heckler&Koch
HK45 4,5 mm BB CO2

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia

Typ szyny

Typ spustu

Odrzut

Klasa celnosci
Kaliber [mm]
Okres gwarancyjny
Materiat obudowy
Producent

Marka

409,00 zt
054-010

5.8185
4000844568502
BB

Co212g

bezpiecznik niekontrolowanego
wystrzatu

22 mm (weaver), 22 mm (picatinny)

DAO (Double Action Only - wytacznie
podwdjnego dziatania)

brak

rekreacyjna

4,5 mm

24 miesiace

wysokiej jakosci tworzywo sztuczne
Heckler & Koch/Umarex, Niemcy

Heckler&Koch

H&K Heckler&Koch HK45 4,5 mm BB CO2 to wydajny pistolet wiatrowkowy bedgcy wierng replika pistoletu bojowego
HK45.

Wierna replika

Wiatréwka cechuje sie solidng konstrukcji, w ktérej mozemy wyrézni¢ ciezki metalowy zamek (staty) oraz polimerowy
szkielet, nawigzujgce do budowy oryginalnego HK45.

Podobnie jak w oryginale pistolet ma powiekszony kabtak, metalowy zamek oraz szkielet wyposazony w szyne
akcesoryjna 22 mm pozwalajagcg na montaz latarki lub laserowego znacznika celu.

Rekojes¢ pistoletu ma profilowane wyciecia na palce oraz drobne antyposlizgowe teksturowanie identyczne z
faktura oktadzin broni palnej. Powyzsze rozwigzania powodujg, ze wiatréwka bardzo dobrze i komfortowo lezy niemalze
w kazdej dtoni.

Wiatréwka ma mechaniczne przyrzady celownicze, oznaczone kontrastowymi biatymi kropkami, pozwalajagcymi na
szybsze zgrywanie muszki i szczerbinki oraz tatwiejsze ,,wejScie w cel”.

Wszystkich pasjonatéw broni i militariéw z pewnosciag ucieszy fakt, ze na wiatréwce naniesiono licencjonowane oznaczenia
producenta Heckler&Koch.

Wydajne zasilanie
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Wiatréwka zasilana jest 12 g kapsutg CO,, montowana w rekojesci pistoletu pod tylng oktadzing. Sprezony dwutlenek
wegla nadaje wystrzelonym srutom BB's predkos¢ do 125 m/s oraz umozliwia celne strzelanie na dystansie okoto 20 m.

Dobrej jakosci nabéj CO, pozwala na oddanie okoto 60 wyrownanych strzatéw. llos¢ ta jest zalezna przede wszystkim
od temperatury powietrza, dynamiki strzelania oraz wtasciwej konserwacji wiatrowki. Trzeba takze pamieta¢, ze kapsute CO,
(przebita) moze pozostawi¢ w wiatréwce maksymalnie 48 godzin.

Po uptywie tego czasu kapsute nalezy usunac lub jg ,wystrzela¢”. Montaz oraz wymiana kapsuty sa bardzo proste,

wymagaja jedynie podniesienia tylnej czesci chwytu, wsuniecia kapsuty do magazynka oraz dokrecenia jej za pomoca $ruby
motylkowej.

Stalowy srut BB's

Wysuwany z rekojesci metalowy magazynek miesci 19 sztuk srutu BB's 4,46 mm, ktéry najlepiej sprawdzajg sie w
rekreacyjnym strzelaniu do celéw reaktywnych, puszek, butelek itp.

Dzieki zastosowaniu obustronnej dzwigni zatrzasku magazynka proces jego wymiany jest bardzo
wygodny zaréwno dla prawo, jak i leworecznych uzytkownikéw.

Podajnik magazynka mozna zablokowa¢ w dolnym potozeniu, pozwala na to na tadowanie srutu metoda grawitacyjna
bezposrednio z pojemnika.

W odréznieniu od $rutu otowianego, BB'S nawet pod wptywem nacisku nie ulega odksztatceniom, dlatego moga by¢
bezpiecznie tadowany do magazynkéw o duzej pojemnosci.

Mechanizm spustowy DAO

W wiatréwce zastosowano mechanizm spustowy DAO (double action only), ktéry umozliwia strzelanie wytgcznie z
wykorzystaniem samonapinania.

Zaleta tego rozwigzania jest przede wszystkim prosta i instynktowna obstuga, co powoduje, ze wiatréwka H&K
Heckler&Koch HK45 4,5 mm BB CO2 swietnie sprawdzi sie w rekach oséb rozpoczynajacych swoja przygode ze strzelectwem
pneumatycznym.

Podczas przenoszenia lub przechowywania wiatréwki, mechanizm spustowy mozna zablokowac¢ za pomoca
bezpiecznika skrzydetkowego, umieszczonego po lewej stronie szkieletu.
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