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Pistolet wiatrowka H&K Heckler&Koch
USP 4,5 mm BB CO2

Cena 479,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5.8100

Kod producenta 5.8100

Kod EAN 4000844316806
Producent Umarex

Opis produktu
H&K Heckler&Koch USP 4,5 mm BB CO2 to popularny pistolet pneumatyczny, dla oséb szukajgcych 'niedrogiej i sprawdzonej wiatréwki.

Realistyczna konstrukcja

Wiatréwka cechuije sie solidng konstrukcji, w ktérej mozemy wyrdézni¢ ciezki metalowy zamek (staty) oraz polimerowy szkielet, nawigzujgce do budowy oryginalnego
HK USP.

Podobnie jak w oryginale pistolet ma powigkszony kabtgk, mechaniczne przyrzady celownicze o statej nastawie oraz szkielet wyposazony w szyne akcesoryjng
pozwalajgcg na montaz latarki lub laserowego znacznika celu.

Rekojes¢ pistoletu w przedniej i tylnej czesci ma drobne radetkowanie, boczne panele natomiast poddano teksturowaniu zblizonym do stipplingu wykonywanym na
broni. Powyzsze rozwigzania powoduja, ze wiatréwka bardzo dobrze i stabilnie lezy niemalze w kazdej dtoni.

Wydajne zasilanie

Wiatréwka zasilana jest 12 g kapsutg CO,, montowang w metalowym magazynku. Sprezony dwutlenek wegla nadaje wystrzelonym $rutom BB's predko$¢ do 130
m/s oraz umozliwia celne strzelanie na dystansie okoto 20 m.

Dobrej jakosci nabdj CO, pozwala na oddanie okoto 60 wyréwnanych strzatéw. llos¢ ta jest zalezna przede wszystkim od temperatury powietrza, dynamiki strzelania
oraz wiasciwej konserwacji wiatrowki. Trzeba takze pamietaé, ze kapsute CO2 (przebitg) moze pozostawi¢ w wiatréwce maksymalnie 48 godzin.

Po uptywie tego czasu kapsute nalezy usunaé lub jg ,wystrzela¢”. Montaz oraz wymiana kapsuty sg bardzo proste, wymagajg jedynie wsuniecia kapsuty do
magazynka oraz dokrecenia jej za pomocg dotgczonego klucza imbusowego.

Stalowy $rut BB's

Wysuwany z rekojesci magazynek miesci 22 sztuki $rutu BB's 4,46 mm, ktory najlepiej sprawdzajg sie w rekreacyjnym strzelaniu do celéw reaktywnych, puszek,
butelek itp.

Dzigki zastosowaniu obustronnej dzwigni zatrzasku magazynka proces jego wymiany jest bardzo wygodny zaréwno dla prawo, jak i leworecznych uzytkownikéw.

Podajnik magazynka mozna zablokowa¢ w dolnym potozeniu, pozwala na to na fadowanie $rutu metodg grawitacyjng bezposrednio z pojemnika. W odréznieniu od
$rutu otowianego, BB'S nawet pod wptywem nacisku nie ulega odksztatceniom, dlatego moga by¢ bezpiecznie tadowany do magazynkéw o duzej pojemnosci.
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Mechanizm spustowy DAO

W wiatréwce zastosowano mechanizm spustowy DAO (double action only), ktéry umozliwia strzelanie wytacznie z wykorzystaniem samonapinania.

Zaletg tego rozwigzania jest przede wszystkim prosta i instynktowna obstuga, co powoduje, ze wiatréwka H&K Heckler&Koch USP 4,5 mm BB CO2 $wietnie
sprawdzi sie w rekach oséb rozpoczynajacych swoja przygode ze strzelectwem pneumatycznym.

Podczas przenoszenia lub przechowywania mechanizm spustowy mozna zablokowac¢ za pomoca bezpiecznika skrzydetkowego, umieszczonego po lewej stronie
szkieletu.

Dane techniczne:

Kaliber [mm]: 4,46

Pojemnos$é magazynka [szt.]: 22

Predko$¢ poczatkowa [m/s]: 130

Typ spustu : DAO (Double Action Only - wytgcznie podwojnego dziatania)

Typ $rutu : BB

Typ zabezpieczenia : bezpiecznik niekontrolowanego wystrzatu

Typ zasilania : CO2

Kolor: czarny

Materiat obudowy : metal

Materiat oktadzin: tworzywo sztuczne

Dtugos¢ catkowita [mm]:192

Dlugosé Iufy [mm]: 114

Masa [g]: 990
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