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Pistolet wiatrowka Norica N.A.C. 1702 4,5

mm BB CO2

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

Elementy zestawu wiatréowki

Typ $rutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia
llo$¢ bezpiecznikow
Wymagane zezwolenie?
Typ szyny

Typ spustu

449,00 zt
090-004
150.00.202
8414462500428

klucze montazowe, szybka tadowarka,
paczka sSrutu, magazynek

BB

C0212g9g

bezpiecznik manualny
1

nie

22 mm (picatinny)

DA (Double Action - podwdjnego

dziatania)

Mozliwo$¢ zamontowania celownik laserowy, latarka

Magazynek jest

Klasa celnosci rekreacyjna
Kaliber [mm] 4,5 mm

llo$¢ szyn montazowych 1

Materiat obudowy polimer

Kolor czarny

Producent Norica, Hiszpania
Marka Norica

Opis produktu

Norica N.A.C. 1702 4,5 mm BB to wielostrzatowy pistolet wiatrowkowy z metalowym zamkiem, wyposazony w
szyne akcesoryjng 22 mm, teksturowanga rekojes$¢ oraz mechaniczne przyrzady celownicze z biatymi oznaczeniami.

Norica N.A.C. 1702 4,5 mm BB to wiatréwka wzorowana na pistolecie bojowym P2022, pierwszego modelu broni krétkiej marki
Sig Sauer, w ktérym zastosowano polimerowy szkielet.

Norica N.A.C. 1702 4,5 mm to pistolet wiernie odwzorowujacy broi palna. Podobnie jak w oryginale wiatréwka ma
polimerowy szkielet, metalowy zamek i lufe.

Podciecie w tylnej czesci szkieletu wraz antyposlizgowe teksturowanie rekojesci (gumowane wstawki) zapewniajg
powtarzalnos¢ i stabilnos¢ chwytu. Powiekszony kabtagk pozwala na wygodne strzelanie réwniez w rekawicach.

Szkieletowa szyna 22 mm umozliwia stosowanie laserowego znacznika celu lub oswietlenia taktycznego. Biate oznaczenia
na przyrzadach celowniczych (3 kropki) przyspieszajg proces zgrywania muszki i szczerbinki oraz utatwiaja strzelanie przy
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stabym oswietleniu.

Duza energia strzatéw

Wiatréwka strzela okragtym srutem stalowym 4,46 mm, ktéry tadujemy do metalowego magazynka wysuwanego z
rekojesci. W magazynku montujemy réwniez 12 g kapsuta CO,. Instalacja kapsuty jest prosta i szybka.

Za pomoca klucza imbusowego wykrecamy srube, wktadamy kapsute i dokrecamy $rube do wyczuwalnego oporu. W
zaleznosci od temperatury powietrza oraz dynamiki strzelania, jedna kapsuta umozliwia wystrzelenie do 60 kulek BB's z
wyréwnang predkoscig poczatkowag 120 m/s.
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