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Opis produktu

Pistolet wiatrowka Umarex SA10 4,5 mm
blowback Diabolo CO2

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llo$¢ szyn montazowych
Okres gwarancyjny
Producent

Marka

Tryb strzelania

Materiat zamka

Typ zasilania

Typ spustu

Mozliwo$¢ zamontowania
Magazynek

Klasa celnosci

Kaliber [mm]

589,00 zt
121-126

5.8328
4000844613165
1

24 miesiagce
Umarex, Niemcy
Umarex

Semi-auto (tryb samopowtarzainy) /
Auto (tryb samoczynny)

metal

COo2

celownik laserowy, latarka
jest

rekreacyjna

4,5 mm

Umarex SA10 4,5 mm blowback Diabolo CO2 to nowoczesny pistolet wiatréwkowy z systemem blow back, strzelajacy

dwoma rodzajami srutu.

Wiatréwka w stylu custom

Pistolet wyposazono w metalowy zamek z portfingiem, lufe w kolorze ztotym z gwintem zewnetrznym (do montazu
ttumika), bezpiecznik nastawny oraz funkcje czesciowego rozktadania zblizonag do broni palnej. Wiatréwka wykorzystuje state
przyrzady celownicze tj. muszke z biatg kropka oraz szczerbinke z zéttymi znacznikami. Kontrastowe oznaczenia przyspieszajg
zgrywanie przyrzadéw, pozwalaja takze na strzelanie przy stabym lub szczatkowym Swietle. W przedniej czesci szkieletu
znajduje sie szyna montazowa pozwalajgca na wykorzystywanie dodatkowych akcesoridw strzeleckich np. laserowego
wskaznika celu lub latarki. Stabilnos¢ i kontrole chwytu zapewnia drobne moletowanie bocznych paneli oraz anatomiczne

profilowanie do dtoni.

Zasilanie kapsutg CO,

Do zasilania wiatréwki niezbedna jest 12 g kapsuta CO,, ktéra montujemy w wysuwanym z rekojesci magazynku. Instalacja i
wymiana naboju jest prosta. apsute nalezy umiesci¢ w ramce magazynka nastepnie dokreci¢ za pomocg zintegrowanej Sruby
motylkowej. Jedna kapsuta CO, pozwala na oddanie do 60 strzatéw z wyréwnang predkoscig poczatkowa 130 m/s. Nalezy
pamietad, ze na wydajnos¢ strzatéw, najwiekszy wptyw ma temperatura powietrza oraz dynamika, z jaka strzelamy.

Mocny odrzut po strzale
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Gazowa forma zasilania pozwolita na zastosowanie mocnego systemu blow-back, ktéry odpowiedzialny jest za realistyczny
odrzut po oddaniu strzatu. Efektowne i odczuwalne ,kopniecie” wiatréwki powoduje, ze mamy nieodparte wrazenia strzelania
z broni palnej, co w oczywisty sposéb zwieksza rados¢ ze strzelania.

Stalowy srut BB's lub diabolo 4,5 mm

Wiatréwka Umarex SA10 zostata przystosowana do strzelania zaréwno standardowym srutem diabolo 4,5 mm, jak i
stalowym srutem kulistym BB's 4,46 mm. Wszystko za spraw innowacyjnego magazynka mieszczacego 4 wktadki
wianuszkowe (w tym 3 zapasowe), kazda o pojemnosci 8 srutéw. Po wystrzeleniu $rutu z pierwszej wktadki wystarczy wysunadé
magazynek i zainstalowac kolejny bebenek z zatadowanym wczesniej Srutem. Taka funkcjonalno$¢ powoduje, ze kazdorazowo
w pistolecie mozemy przenosi¢ az 32 sruty, zaréwno do dynamicznego, jak i precyzyjnego strzelania.

Mechanizm spustowy z bezpiecznikiem

W Umarex SA10 zastosowano mechanizm spustowy DAO (z samonapinaniem) z bezpiecznikiem spustowym, ktéry zapobiega
oddaniu przypadkowego strzatu oraz wymusza prawidtowe utozenia palca na jezyku spustowym. Dodatkowym
zabezpieczeniem jest bezpiecznik nastawny znajdujacy po lewej stronie szkieletu.

Umarex SA10 4,5 mm blowback Diabolo CO2 to wiatréwka, ktéra nie tylko zapewnia duza przyjemnos¢ ze strzelania, pozwala
takze na zaoszczedzenie kosztéw zwigzanych z zakupem dwéch wiatréwek.
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