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Opis produktu

Pistolet wiatréwka Walther CP88
Competition 4,5 mm Diabolo CO2

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ spustu

Odrzut

Klasa celnosci
Kaliber [mm]
Okres gwarancyjny
Materiat obudowy
Kolor

Materiat oktadzin
Producent

Marka

1 319,00 zt
125-127
416.00.05
4000844313331
diabolo
co212g

DA/SA (double action/single action -
podwdjnego/pojedynczego dziatania)

brak

precyzyjna

4,5 mm

24 miesiace

metal

czarny

tworzywo sztuczne
Walther/Umarex, Niemcy

Walther

Walther CP88 Competition 4,5 mm Diabolo CO2 to sportowa wiatréwka z gwintowana lufa strzelajaca srutem
diabolo, wyposazona w obustronny bezpiecznik, rekojes¢ z antyposlizgowymi oktadzinami oraz efektowny kompensator.

Ciezka, metalowa konstrukcja

Walther CP88 Competition 4,5 mm Diabolo CO2 jest wierng replikg pneumatycznag niemieckiego pistoletu samopowtarzalnego
Walther P88, cenionego za wysoka jakos¢ wykonania oraz celnosé.

Wiatréwka cechuje sie doskonatym spasowaniem i wykonczeniem konstrukcji, ktérg niemal w catosci (poza oktadzinami
rekojesci) wykonano z metalu.

Podobnie jak w oryginale pistolet ma ciezka metalowa konstrukcje, obustronng dZzwignie bezpiecznika, oraz
wszechstronny mechanizm spustowy SA/DA, o wyczuwalnej pracy.

Polimerowe oktadziny rekojesci maja antyposlizgowe teksturowanie oraz pionowe rowki, ktére powoduja, ze
wiatréwka bardzo dobrze i komfortowo lezy niemal w kazdej dtoni.

Walther CP88 Competition 4,5 mm Diabolo CO2 ma klasyczne przyrzady celownicze o statym ustawieniu, zalecane
do strzelania precyzyjnego oraz nauki strzelania.

Zamek pistoletu, podobnie jak oryginat jest zebrowany w przedniej i tylnej czesci, co miato utatwié przetadowanie. Wszystkich
pasjonatéw broni i militariéw z pewnoscia ucieszy fakt, Zze na wiatréwce naniesiono licencjonowane oznaczenia
producenta Walther.
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Walther CP88 w wersji Competition zostat wyposazony w dtuzsza 5,5" lufe oraz kompensator, ktére zapewniaja
lepsza celnos¢ oraz nadaja wiatréwce sportowego charakteru.

Automatyczne przetadowanie

Wiatréwka zasilana jest 12 g kapsuta CO,, montowana w rekojesci. Sprezony dwutlenek wegla nadaje
wystrzelonym srutom diabolo predkos¢ do 130 m/s oraz umozliwia celne strzelanie na dystansie okoto 25 m.

Dobrej jakosci naboj CO, pozwala na oddanie okoto 60 wyréwnanych strzatow. llos¢ strzatéw jest takze zalezna od
temperatury powietrza, dynamiki strzelania oraz wtasciwej konserwacji wiatréwki. Trzeba réwniez pamietad, ze kapsute CO,
(przebita) moze pozostawi¢ w wiatréwce maksymalnie 48 godzin.

Po uptywie tego czasu kapsute nalezy usunac lub jg ,wystrzela¢”. Montaz oraz wymiana kapsuty sa bardzo proste, wymagaja
jedynie zdjecia oktadziny, umieszczenia kapsuty w rekojesci oraz dokrecenia jej za pomoca sruby dociskowej.

Precyzja strzatéw

Dzieki zastosowaniu dtugiej gwintowanej lufy 5,5" pistolet zostat przystosowany do strzelania klasycznym $rutem diabolo 4,5
mm, co powoduje, ze wiatrowka swietnie sprawdzi sie do precyzyjnego strzelania tarczowego. Srut tadowany jest do
rotacyjnego 8-strzatowego magazynka montowanego w zamku.

Mechanizm spustowy SA/DA

W wiatréwce zastosowano mechanizm spustowy SA/DA (single action/ double action), ktéry umozliwia strzelanie z
odciggnietego kurka (skrécona droga i mniejszy opér) lub z samonapinania (petna droga spustu, wiekszy opér).

Zaleta takiego rozwigzania jest mozliwos¢ strzelania zaré6wno w sposéb precyzyjny, jak i dynamiczny. Podczas
przenoszenia lub przechowywania mechanizm spustowy mozna zablokowa¢ za pomoca obustronnego bezpiecznika
zewnetrznego wygodnego dla oséb prawo i leworecznych.
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