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Link do produktu: https://pentagon.pl/pompka-pcp-borner-ze-skladana-podstawa-p-12105.html

Pompka PCP Borner ze sktadang

podstawg

| Cena

y Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

Elementy zestawu pompek PCP

Producent

Marka

Opis produktu

599,00 zt
281-005
GX-H-C2 Black
6914151071762

klucze montazowe, komplet
uszczelek, szybkoztaczka

Borner, Niemcy

Borner

Pompka PCP Borner ze sktadana podstawa to wysokocisnieniowa pompka, dzieki ktérej mozemy samodzielnie
napetni¢ kartusz wiatréowki sprezonym powietrzem. Pompka wyposazona w czytelny manometr oraz sktadang

podstawe.

Najwieksza zaleta pompki pcp jest obnizenie koszty zwigzanych z eksploatacjg wiatréwki PCP, mobilnos¢ oraz uniezaleznienie

od regularnych wizyt w punktach tadowania HP.

Cechy pompki Borner:

Profilowane, gumowe raczki o duzej przyczepnosci,
ci$nienie robocze 250 Bar,

czytelny manometr z podziatka od 0 do 400 Bar,
sktadane stopki stabilizujgce,

odkrecany wezyk wysokocisnieniowy o wzmacnianej konstrukcji,

w zestawie szybkoztgczka do potgczenia z koncdwkami typu fill-nipple,

pasuje do wiekszosci popularnych kartuszy dostepnych na rynku m.in. Hatsan, Diana oraz Walther.

Po napetnieniu kartusza zaleca sie 15-minutowg przerwe, podczas ktérej pompka zmniejszy swoja temperaturg. W celu
usuniecia nadmiaru powietrza i wilgoci nalezy stopniowo odkrecac zawor cisnieniowy w dolnej czesci pompki.

Uwaga! Przed odtgczeniem pompki od kartusza nalezy zawsze zwolni¢ zawér ci$nieniowy.
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