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Regulowany adapter szyny Hawke
Dovetail na Weaver przedtuzony

& I' Cena 139,00 zt

Numer katalogowy 354-288

Kod producenta 22404

Kod EAN 5054492224043

Montaz na szyne jaskétczy ogon
Konstrukcja montazu jednoczesciowy

Typ materiatu aluminium

Producent Hawke, Wielka Brytania
Marka Hawke Optics

Opis produktu

Regulowany adapter Dovetail na Weaver firmy Hawke to praktyczna przejscidéwka umozliwiajgca montaz celownikéw
optycznych na karabinkach ze standardowg szyng 11 mm.

Manipulowanie tylng $rubg adaptera umozliwia stopniowa zmiane nachylenia szyny oraz zamontowanej na niej
lunety. Jest to szczegdlnie przydatne podczas strzelania dtugodystansowego. Przednia Sruba, tzw. stop pin, zapobiega
przesuwaniu sie szyny.

Adapter Hawke Dovetail na Weaver - praktyczny i wytrzymaty

Adapter Dovetail o dtugosci catkowitej wynoszacej 187 mm i wysokosci 16 mm pozwala na stosowanie optyki o réznej
wielkosci obiektywu. Montaz pasuje na wiekszos¢ szyn 9-11 stosowanych np. na broni pneumatyczne;.

Lekka konstrukcja szkieletowa z aluminium zmniejsza mase, zachowujac jednoczesnie wymagang wytrzymatosé.
tagodnie zaokraglone krawedzie minimalizujg ryzyko zaczepienia lub uszkodzenia innych elementéw wyposazenia. Adapter
montuje sie za pomoca czterech Srub.

Regulowany adapter Hawke Dovetail na Weaver - cechy

Wytrzymaty adapter Dovetail na szyne Weaver;

aluminiowa konstrukcja ma niewielka mase i niezbedng wytrzymatos¢;

zaokraglone krawedzie minimalizujg ryzyko zaczepienia lub uszkodzenia innych elementéw wyposazenia;
adaptera umozliwia stopniowa zmiane nachylenia szyny oraz zamontowanej na niej lunety;

przednia $ruba petni funkcje tzw. stop pinu, czyli zapobiega przesuwaniu sie szyny;

adapter mocuje sie za pomoca czterech $rub.
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