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Replika karabinek ASG H&K
Heckler&Koch HK M110 A1 6 mm BB,
brązowa

Cena 4 039,00 zł

Numer katalogowy 054-173

Kod producenta 2.6237

Kod EAN 4000844854193

Typ gearboxa V2

Składana kolba tak

Typ gwintu w lufie 14 mm CW (prawoskrętny)

Typ magazynka mid-cap

Hop-up jest regulowany

Tryb ognia ogień pojedynczy

Typ zasilania elektryczne

Materiał obudowy metal

Kolor brązowy

Producent Umarex, Niemcy

Marka Heckler&Koch

Opis produktu
Replika ASG karabinu Heckler & Koch HK M110 A1 od renomowanej firmy Umarex. Replika ASG karabinu precyzyjnego S-
AEG dla graczy airsoftowych i kolekcjonerów, wzorowany na amerykańskim karabinie wojskowym i charakteryzujący się
wysokiej jakości, w pełni metalową konstrukcją.

Cechy elektrycznej repliki ASG:

Precyzyjnie wykonana replika karabinu Heckler & Koch HK M110 A1 
Lufa o długości 455 mm i średnicy 6,03 mm
Lufa zakończona gwintem M14x1
Obustronny selektor ognia
Możliwość montowania akcesoriów w standardzie Picatinny i M-LOK
Składana 5-stopniowa kolba

Wysokiej jakości wykonanie repliki Umarex 
Replika elektryczna ASG HK M110 A1 została wykonana z wyselekcjonowanych materiałów najwyższej jakości. Lekka
metalowa konstrukcja nadaje bardzo wysokiego realizmu i sprawia, że replika będzie równie gratką dla kolekcjonerów.

W replice zastosowano lufę precyzyjną
Lufa o długości 455 mm oraz średnicy 6,03 mm zapewnia celne strzelanie na długich dystansach. Została zakończona
gwintem M14x1, który umożliwia montaż tłumików dzwięku co dodatkowo podnosi realizm.
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Zgodnie z oryginałem, oburęczny selektor ognia umożliwia ustrawienie trybu safe oraz półautomatycznego. Dźwignia
zamka i przycisk magazynka znajdują się również po lewej i prawej stronie. 

Replika ASG posiada składane i demontowalne przyrządy celownicze z przesunięciem 45°, dzięki czemu mogą być
wykorzystywane jednocześnie przy zamontowanej lunecie i być przydatne do prowadzenia ognia na krótkim dystansie. 

Napęd elektryczny
Karabinek ma napęd elektryczny, dzięki czemu może strzelać ogniem pojedynczym lub ciągłym. Wystrzelone kulki osiągają
prędkość około 350 fps, a ich zasięg skuteczny wynosi około 50 m. Precyzję strzałów zapewnia regulowany komora hop-up.

W odróżnieniu od replik sprężynowych, karabinki zasilane elektrycznie nie wymagają przeładowania przed każdym strzałem,
dlatego zapewniają dużo większą szybkostrzelność i dynamikę działania.

Sercem repliki jest metalowy gearbox v2 wspierany przez wzmocnione podzespoły m.in. tłok z metalowymi zębami,
aluminiową głowicę tłoka, aluminiowy tłok, popychacz oraz 8 mm łożyska ślizgowe.

Magazynek o dużej pojemności
Wraz z repliką HK użytkownik otrzymuje pojemny magazynek mid-cap na 100 kulek, wykonany z solidnego
półprzezroczystego tworzywa, dzięki temu widoczna jest atrapa prawdziwych pocisków umieszczonych wewnątrz.
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