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Replika karabinek ASG H&K
Heckler&Koch HK416 A5 6 mm czarna,
full auto, elektryczna

Cena 2 229,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 054-168

Kod producenta 2.6560X

Kod EAN 4000844847775

Producent Umarex

Typ gearboxa V2

Składana kolba tak

Typ wtyku mała Tamiya

Typ gwintu w lufie 14 mm CW (prawoskrętny)

Elementy zestawu tej repliki asg magazynek hi-cap

Typ magazynka hi-cap

Materiał konstrukcji/szkieletu/body metal, aluminium

Hop-up jest regulowany

Tryb ognia ogień ciągły, ogień pojedynczy

Typ zasilania elektryczne

Kolor czarny

Producent Heckler & Koch/Umarex, Niemcy

Marka Heckler&Koch

Opis produktu
H&K HK416 A5 6 mm to doskonała replika karabinka szturmowego używanego przez większość jednostek specjalnych na całym świecie
m.in. JWK oraz JW Grom. Zmodernizowana wersja repliki wyposażona fabrycznie w precyzyjną lufę 6.03 mm oraz nowy magazynek o
zwiększonym realizmie.

Konstrukcja full-metal

H&K HK416 A5 6 mm wykonano niemal w całości z metalu. Z polimeru są chwyt pistoletowy oraz kolba HK nowego typu.

Karabinek ma łoże oraz grzbiet wyposażone w szyny Picatinny, które pozwalają na używania dodatkowych akcesoriów strzeleckich np.
chwytu wertykalnego, latarki lub kolimatora.

Podobnie jak w oryginale, w replice zastosowano przyrządy celownicze typu flip-up (składane), które po zamocowaniu kolimatora mogą
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pełnić funkcję przyrządów zapasowych.

Kolba o regulowanej długości zakończona jest antypoślizgową stopką, zapewniającą pewny punkt oparcia. Na kolbie oraz łożu znajdują się
zaczepy pasa nośnego.

Precyzyjna lufa 6,03 mm zakończona jest 14 mm gwintem lewoskrętnym, na którym osadzono standardowy tłumik płomienia typu bird cage.

Wysoki realizm konstrukcji podkreśla działający zrzut zamka (bolt catch) w nowej, powiększonej wersji.

Napęd elektryczny

Karabinek ma napęd elektryczny, dzięki czemu może strzelać ogniem pojedynczym lub ciągłym. Wystrzelone kulki osiągają prędkość
około 330 fps, a ich zasięg skuteczny wynosi około 40 m. Precyzję strzałów zapewnia regulowany komora hop-up typu Rotary.

W odróżnieniu od replik sprężynowych, karabinki zasilane elektrycznie nie wymagają przeładowania przed każdym strzałem, dlatego zapewniają
dużo większą szybkostrzelność i dynamikę działania.

Sercem repliki jest metalowy gearbox v2 wspierany przez wzmocnione podzespoły m.in. tłok z metalowymi zębami, aluminiową głowicę
tłoka, aluminiowy tłok, popychacz oraz 8 mm łożyska ślizgowe.

W karabinku zainstalowano układ MOSFET odpowiedzialny za większą wydajność akumulatora oraz lepszą reakcję spustu. Kolba repliki
jest przystosowana do akumulatorów li-po.

Magazynek dużej pojemności

W komplecie otrzymujemy zmodyfikowany magazynek hybrydowy mid / real - cap. Standardowo mieści on 120 kulek pozwalając nam na
wydajne prowadzenie ognia, jednakże w przypadku treningu taktycznego lub rozgrywek nastawionych na realizm możemy z łatwością
ograniczyć jego pojemność do identycznych jak w oryginale 30 naboi.
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