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Replika pistolet maszynowy ASG
Heckler&Koch MP5 K 6 mm

Cena 589,00 zł

Numer katalogowy 054-079

Kod producenta 2.5786

Kod EAN 4000844462466

Elementy zestawu tej repliki asg magazynek low-cap

Typ magazynka low-cap

Typ Blow-Back GBB (Gas Blow-Back)

Hop-up jest nie regulowany

Tryb ognia ogień pojedynczy

Typ zasilania CO2 12 g

Materiał obudowy polimer

Producent Heckler & Koch/Umarex, Niemcy

Marka Heckler&Koch

Opis produktu
Heckler & Koch MP5 K to replika gazowa z systemem blowback, wyróżniającą się wysoką prędkością początkową,
dobrą wydajnością strzałów oraz kompaktową wielkością ułatwiającą wygodne przenoszenie.

Konstrukcja repliki jest wzorowana na niemieckim pistolecie maszynowym MP5 K-PDW (wersja skrócona), który na co dzień
jest używany m.in. przez jednostki specjalne policji, straży granicznej oraz pracowników ochrony rządu.

Podobnie jak w oryginale korpus, kolbę i chwyt wykonano z wytrzymałego polimeru. Natomiast kluczowe elementy pistoletu tj.
lufa wewnętrzna, mechanizm spustowy, zawór CO2, zaczep pasa oraz magazynek, są metalowe.

Pistolet wyróżnia się zwartą i lekką budową, waży zaledwie 1635 g, dlatego doskonale sprawdzi się podczas rozgrywki na
krótkim dystansie oraz jako „broń zapasowa”.

Dzięki zastosowaniu metalowego zaczepu do pistoletu można doczepić również jednopunktowy pas taktyczny. Zapożyczone z
oryginalnego MP5 są także odłączany tłumik płomienia oraz łoże ze zintegrowanym chwytem wertykalnym.

Pistolet MP5 ma mechaniczne przyrządy celownicze w postaci stałej muszki oraz przeziernikowej szczerbiny. Skrzydełkowy
bezpiecznik został usytuowany w tym samym miejscu co w oryginale. Pozwala to na wygodne blokowanie mechanizmu
spustowego bez konieczności zmiany chwytu.

Energia do 2,5 J
Replika MP5 K zasilana jest 12 g kapsułą CO2, która zamontowana jest w tylnej części korpusu (pod odłączaną klapką).
Sprężony dwutlenek węgla nadaje wystrzelonym kulkom BB’s energię nawet do 2,5 J, co umożliwia celne strzelanie na
dystansie około 20-25 m.

Markowy nabój CO2 pozwala na oddanie około 80 wyrównanych strzałów. Liczba strzałów jest zależna głównie od temperatury
powietrza, dynamiki strzelania oraz właściwej konserwacji zaworów.

Trzeba również pamiętać, że kapsułę CO2 (przebitą) można pozostawić w replice maksymalnie 48 godzin. Po upływie tego
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czasu zużytą kapsułę należy usunąć lub ją „wystrzelać”. Montaż oraz wymiana kapsuły są proste i nie wymagają stosowania
żadnych narzędzi.

Po odkręceniu śruby dociskowej należy wysunąć 2 piny oraz zdjąć tylną płytkę.

System odrzutu „Blow back”
Cechą, która wyróżnia replikę H&K Heckler&Koch MP5 K, jest gazowy system blow-back. Jego działanie sprawia, że po
strzale zamek energicznie cofa się, naśladując mechanikę zamka i odrzut broni palnej.

Taka funkcjonalność zwiększa satysfakcję z użytkowania i zapewnia sporo emocji podczas strzelania.

Pistolet MP5 K strzela wyłącznie ogniem pojedynczym. Jednak dzięki zastosowaniu magazynka o pojemności 30 kulek BB oraz
łatwego do opanowania mechanizmu spustowego, już po krótkim treningu strzelec może osiągnąć szybkostrzelność
wynoszącą nawet do 180 strzałów na minutę.

Magazynek low-cap
Metalowy magazynek mieści 30 kulek BB's 6 mm. Podajnik magazynka można zablokować w dolnym położeniu, pozwala na to
na ładowanie kulek metodą grawitacyjną bezpośrednio z pojemnika.

Dźwignia zatrzasku magazynka została umieszczona bezpośrednio przed magazynkiem, dlatego odłączenie i wymiana
magazynka są wygodne zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych użytkowników.
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