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Wiatrówka Diana 260 4,5 mm

Cena 749,00 zł

Numer katalogowy 029-090

Kod producenta 26000000

Kod EAN 4250892231037

Kaliber [mm] 4,5 mm

Ilość szyn montażowych 1

Producent Diana, Niemcy

Marka Diana

Wykończenie kolby/osady tworzywo sztuczne

Typ naciągu klasyczny - łamany

Typ śrutu diabolo

Typ zasilania sprężynowy

Typ zabezpieczenia bezpiecznik automatyczny

Ilość bezpieczników 1

Wymagane zezwolenie? nie

Typ szyny 11 mm (dovetail)

Odrzut duży (od 11 J)

Możliwość zamontowania celownik optyczny

Klasa celności rekreacyjna

Opis produktu
Diana 260 4,5 mm to wiatrówka sprężynowa, która zachwyca nowoczesnym designem oraz ergonomicznym łożem typu
thumbhole zapewniającym komfort i przyjemność ze strzelania.

Ergonomiczne łoże thumbhole
Osadę karabinka wykonano z wytrzymałego polimeru, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, warunki
atmosferyczne oraz działanie wilgoci. Konserwacja i czyszczenie łoża z tworzywa ogranicza się jedynie do utrzymania w
ogólnej czystości oraz sporadycznego używania olejku silikonowego.

Kolba z symetryczną baką pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z
wyższym montażem. Gumowa stopka zamocowana na kolbie niweluje odrzut po strzale oraz zapewnia stabilny punkt oparcia.

Elementem, który podkreśla nowoczesny charakter wiatrówki, jest osada kolba thumbhole, z wyodrębnionym chwytem
pistoletowym i otwartą przestrzenią na kciuk. Zaletą takiej konstrukcji jest stabilniejszy chwyt oraz lepsza kontrola nad
karabinkiem (zwłaszcza w przypadku użytkowników o mniejszych dłoniach) podczas strzelania w postawie stojącej. Na
wydzielonym chwycie pistoletowym oraz przedniej części łoża wykonano szerokie ryflowanie, która poprawia przyczepność
oraz nadaje karabinkowi nowoczesnego wyglądu.

Wiatrówka klasycznie łamana 
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Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach
sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. Diana 260 strzela śrutem diabolo w kalibrze 4,5 mm, ładowanym
bezpośrednio do lufy Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada bruzdowana lufa o długości 420 mm, dzięki
której już po krótkim treningu możemy uzyskać powtarzalne skupienie. Wystrzelony śrut osiąga energię poniżej 16 J.

Automatyczny bezpiecznik
W strzelectwie najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego po naciągnięciu sprężyny („złamaniu lufy”) następuje 
automatyczne włączenie bezpiecznika, który uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału. Przed oddaniem strzału
należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony z tyłu komory tłokowej. Wpływa to na
wyjątkowo łatwe odbezpieczenia karabinka, które może odbywać się nawet bez zakłócania procesu celowania.

Światłowodowe przyrządy celownicze
Karabinek został wyposażony w dobrej klasy światłowodowe przyrządy celownicze tj. tunelową muszkę oraz regulowaną
w pionie i poziomie szczerbinkę. Światłowody pręciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, znacznie przyspieszają
zgrywanie muszki i szczerbinki. Komora tłoka ma fabryczny frez dovetail o szerokości 11 mm umożliwiający montaż celownika
optycznego.
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