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Wiatrówka Diana PCP Bandit 4,5 mm

Cena 759,00 zł

Numer katalogowy 029-112

Kod producenta 1910001 / 1910201

Kod EAN 4250892235929

Ilość bezpieczników 1

Wymagane zezwolenie? nie

Typ szyny 11 mm (dovetail)

Typ spustu jednostopniowy

Regulowany spust tak

Możliwość zamontowania celownik optyczny

Klasa celności precyzyjna

Kaliber [mm] 4,5 mm

Ilość szyn montażowych 1

Materiał obudowy drewno bukowe

Producent Diana, Niemcy

Marka Diana

Przystosowane dla leworęcznych, praworęcznych

Typ śrutu diabolo

Typ zasilania PCP

Typ zabezpieczenia bezpiecznik manualny

Opis produktu
Zailana sprężynowym powietrzem Diana PCP Bandit 4,5 mm to precyzyjna wiatrówka pcp w bezkonkurencyjnej cenie.
Idealne rozwiązanie do taniego treningu i strzelania rekreacyjnego.

Budżetowa wiatrówka pcp Diana PCP Bandit 4,5 mm to propozycja dla wszystkich strzelców, którzy szukają celnej i
taniej wiatrówki do strzelania tarczowego. Diana Bandit mm zasilana jest sprężonym powietrzem, co sprawia, że jest to
wiatrówka pozbawiona odrzutu o niezwykłym komforcie strzelania.

Zalety pistoletu pcp Diana Bandit 4,5 mm:

 

budżetowy pistolet pcp o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny
aluminiowy kartusz o pojemności 50 cc
maksymalne ciśnienie robocze 200 bar
zintegrowany manometr oraz zabezpieczony port ładowania
wydajność do 15 strzałów
precyzyjna bruzdowana lufa o długości 229 mm
aluminiowy tłumik dźwięku obniżający dźwięk wystrzału
mechaniczne przyrządy celownicze w postaci stałej muszki, oraz szczerbiny regulowane w pionie i poziomie

wygenerowano w programie shopGold

https://pentagon.pl/wiatrowka-diana-pcp-bandit-4-5-mm-p-14116.html


 

szyna akcesoryjna 11 mm do montażu kolimatora lub innego celownika
ergonomiczna sportowa osada z drewna bukowego
powiększona ostroga umożliwiająca wysoki chwyt pistoletu
profilowany chwyt z wycięciami na pace oraz stipplingiem
regulowany mechanizm spustowy DIT
bezpiecznik przetykowy w spuście
wygodny mechanizm ładowania śrutu
zasilany 9-strzałowym magazynkiem bębenkowym, lub jednostrzałową wkładką

Diana PCP Bandit 4,5 mm  - budżetowa wiatrówka pcp do strzelania tarczowego
 

Diana PCP Bandit 4,5 mm ma klasyczną osadę z drewna bukowego, bruzdowaną stalową lufę, mechaniczne przyrządy
celownicze oraz szyną 11 mm do montażu celownika optoelektronicznego. Sportowy charakter wiatrówki podkreśla 
ergonomiczny matchowy chwyt ze stiplingiem i wycięciami na palce. Dzięki takiej funkcjonalności wiatrówka zapewnia
stabilny chwyt podczas strzelania z jednej ręki. Pistolet PCP Diana Bandit 4,5 mm zasilany jest sprężonym powietrzem
magazynowanym w aluminiowym kartuszu o pojemności 50 cc, zamocowanym pod lufą. Z kartusza napełnionego do
maksymalnego ciśnienia 200 Bar możemy oddać 15 strzałów o równej prędkości początkowej ok. 200 m/s. Zintegrowany
manometr ułatwia odczyt ciśnienia w kartuszu, dzięki czemu szybko ocenić jakim zapasem powietrza dysponujemy. Port
ładowania zabezpiecza przed zabrudzeniem obrotowa osłona z aluminium. Gazowy napęd pcp sprawia, że wiatrówka po
oddaniu strzału nie generuje żadnego odrzutu, co wpływa na komfort i precyję strzelania.

W pistolecie zastosowaną bruzdowaną lufę o długości aż 229 mm, co ma znaczący wpływ na celność i powtarzalność strzałów.
Na zakończeniu lufy zastosowano metalowy tłumik, która obniża odgłos wystrzału oraz pełni funkcję przeciwwagi na
masywnego chwytu. Nad bezpieczeństwem czuwa przetykowy bezpiecznik znajdujący się nad spustem w zasięgu palca.

Diana Bandit 4,5 mm może być zasilana z 9-strzałowego magazynka bębnowego, lub wyjmowanej wkładki jednostrzałowej.
Dzięki takiej funkcjonalności pistolet może być stosowany do strzelania rekreacyjnego oraz sportowego (wymogi
strzelectwa sportowego). Do ładowania śrutu do komory służy mechanizm bolt-action, obsługiwany za pomocą powiększonej
metalowej dźwigni. W pistolecie pcp Diana Bandit 4,5 mm znajduje się regulowany mechanizm spustowy DIT. Spust
wiatrówki ma niewielki opór, jest łatwo wyczuwalny i przewidywalny, co znacząco wpływa na precyzję i powtarzalność
strzałów.

Pistolet w standardzie ma mechaniczne przyrządy celownicze w postaci stałej muszki oraz mikrometrycznej szczerbiny
regulowanej w dwóch płaszczyznach. Jeśli chcemy spróbować swych sił w strzelaniu na większym dystansie, na 11 mm szynie
grzbietowej możemy zamontować wybrany celownik optyczny.
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