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Wiatrówka Hämmerli Hunter Force 900
Combo 4,5 mm

Cena 1 079,00 zł

Numer katalogowy 052-001

Kod producenta 2.4936

Kod EAN 4000844405159

Okres gwarancyjny 24 miesiące

Producent Hammerli/Umarex, Niemcy

Średnica tubusu [mm] 25,5 mm (1")

Marka Hämmerli

Typ siatki Duplex

Wykończenie kolby/osady drewno

Typ naciągu dolny

Typ śrutu diabolo

Typ zasilania sprężynowy

Typ zabezpieczenia bezpiecznik automatyczny

Typ szyny 11 mm (dovetail)

Odrzut mały (do 10 J)

Klasa celności precyzyjna

Kaliber [mm] 4,5 mm

Opis produktu
Zupełna nowość na rynku! Karabinki szwajcarskiej marki Hammerli charakteryzują się klasycznym wzornictwem i
sprawdzonymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Cechują się dobrymi osiągami, dużą energią strzału, celnością, trwałością oraz
wygodą użytkowania.

Szwajcarska precyzja
Wiatrówkę Hammerli Hunter Force 900 Combo wyposażono w dolny naciąg, dzięki któremu uniknięto luzów lufy, które mogą
się pojawić w przypadku karabinków klasycznych łamanych. Długa lufa gwintowana pozytywnie wpływa na celność i
powtarzalność każdego strzału.

Hunter Force 900 posiada dwustopniowy spust oraz manualny bezpiecznik niekontrolowanego wystrzału podwyższający
bezpieczeństwo użytkowania.

Drewniane łoże typu Monte Carlo zostało pokryte lakierem, dzięki czemu jest one odporne na zarysowania i obicia, oraz
nie wymaga konserwacji. Producent wyposażył również karabinek w gumową stopkę absorbująca drgania podczas strzelania.

Luneta w zestawie
Wraz z karabinkiem otrzymujemy solidny celownik optyczny Hammerli 6×40 z siatką celowniczą Duplex 30/30.
Luneta ma jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm wykonany z anodowanego aluminium o matowym wykończeniu. Krzyż
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Duplex ma pogrubione belki zewnętrzne oraz cienkie linie wewnętrzne umożliwiające precyzyjne naprowadzenie na cel. Do
montażu lunetą służą niskie pierścienie montażowe na szynę 11 mm.
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