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Wiatréwka Optima by Hatsan 95 5.5 mm

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Elementy zestawu wiatréowki

Wykonczenie kolby/osady
Typ naciagu

Tryb strzelania

Cechy dodatkowe

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia

llo$¢ bezpiecznikéw
Wymagane zezwolenie?
Typ szyny

Odrzut

Mozliwos$¢ zamontowania
Klasa celnosci

Kaliber [mm]

llos¢ szyn montazowych
Okres gwarancyjny
Kolor

Producent

Marka

659,00 zt
Dostepny

3 dni

053-060
3435610804101
Hatsan

instrukcja dystybutora, klucz do
regulacji spustu

drewno

klasyczny - tamany

Single (tryb jednostrzatowy)
regulowany spust

diabolo

sprezynowy

bezpiecznik niekontrolowanego
wystrzatu

1

nie

22 mm (weaver), 11 mm (dovetail)
maty (do 10 ))

celownik optyczny
rekreacyjna

5,50 mm

2

12 miesiecy

brazowy

Optima by Hatsan, Turcja

Hatsan

Optima by Hatsan 95 STG 5,5 mm to jeden z najbardziej popularnych karabinkéw sprezynowych na rynku, w ktérym zastosowano elegancka
osade z drewna orzechowego, regulowany mechanizm spustowy Quattro oraz system redukcji odrzutu SAS.

Wiatréwki Optima produkowane sg przez marke Hatsan z zachowaniem tych samych parametréw i rozwigzan technologicznych.
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Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatréwki od lat ciesza sie powodzeniem wsréd polskich strzelcéw sportowych dzieki
mozliwosciom, ktére zapewniajg w ramach swojej pétki cenowej. Marka Optima by Hatsan oferuje ten sam doskonaty stosunek kosztéw do
jakosci, ktory bezposrednio wynika z rozwigzah stosowanych w procesie produkcyjnym. Olbrzymie mozliwosci producenta pozwalajg mu na
wyréb kazdej czesci w jednej fabryce, dzieki czemu wiatréwki powstajg od podstaw pod czujnym okiem specjalistéw Hatsan.

Eleganckie toze

Ergonomiczng osade wykonano z selekcjonowanego drewna orzechowego. Trwata powtoka olejowa zabezpiecza drewno przed zuzyciem i
wilgocia i nadaje cieptej bragzowej barwy o matowym wykonczeniu. Na chwycie pistoletowym oraz w przedniej czesci toza wycieto ozdobne
ryflowanie, ktére poprawia chwyt karabinka oraz nadaje mu eleganckiego stylu. Odrzut po strzale jest skutecznie absorbowany dzieki
zastosowaniu miekkiej gumowej stopki, zapewniajacej takze stabilny punkt oparcia. Z uwagi na rozmiar i ciezar (3800 g), karabinek jest
przeznaczony dla dorostych i doswiadczonych uzytkownikéw.

Wygodne tadowanie

Sprezyna naciagana jest poprzez klasyczne ,,ztamanie lufy”, metody najczesciej wykorzystywanej w wiatréwkach sprezynowych z uwagi
wygodng i prostg obstuge. Optima by Hatsan 95 STG 5,5 mm strzela srutem diabolo w kalibrze 5,5 mm, tadowanym bezposrednio do lufy.

Mocny i celny

Za celnos¢ oraz powtarzalnos¢ strzatéw odpowiada gwintowana lufa o dtugosci 450 mm, dzieki ktérej juz po krétkim treningu mozemy
uzyskac powtarzalne skupienie. Wystrzelony srut osiagga maksymalng predkos¢ poczatkowa ok. 200 m/s (ponizej 17 }), dzieki czemu z
karabinka mozemy celnie strzela¢ nawet na dystansie 40-50 m. Powiekszona komora sprezania pozwala na przeprowadzanie samodzielnego
tuningu, dzieki ktéremu mozemy zwiekszy¢ predkos¢ poczatkowaq Srutu.

System redukcji odrzutu SAS

W karabinku zastosowano opatentowany mechanizm SAS (Shock Absorber System), ktéry pochtania znaczna czes¢ energii, ktéra
towarzyszy wystrzatowi wiatréwki. System SAS zwieksza komfort uzytkowania, wydtuza zywotnos¢ mechanizméw wewnetrznych oraz chroni
optyke przed wstrzasami.

Regulowany mechanizm spustowy Quattro Trigger

Jednym z najwazniejszych elementéw broni wptywajgcych na jej celnos¢ jest oczywiscie mechanizm spustowy. W modelu Optima by Hatsan
95 STG 5,5 mm producent zastosowat dwustopniowy spust matchowy Quattro Trigger, pozwalajacy strzelcowi na indywidualne
ustawienie dtugosci drogi wstepnej i oporu. Szeroki zakres regulacji zwieksza kontrole nad strzatem, wptywa na celnos¢ i komfort strzelania.

Automatyczny bezpiecznik

W strzelectwie najwazniejsze jest bezpieczenstwo, dlatego po naciggnieciu sprezyny (,ztamaniu lufy”) nastepuje automatyczne wigczenie
bezpiecznika, ktéry uniemozliwia oddanie niekontrolowanego strzatu. Przed oddaniem strzatu nalezy kazdorazowo wytgczy¢ bezpiecznik, ktéry
zostat dogodnie umiejscowiony w tylnej czesci komory ttoka. Wptywa to na wyjatkowo tatwe odbezpieczenia karabinka, ktére moze odbywac sie
nawet bez zaktdcania procesu celowania.

Swiattowodowe przyrzady celownicze

Karabinek zostat wyposazony w dobrej klasy swiattowodowe przyrzady celownicze tj. statag muszke oraz regulowang w pionie i poziomie

szczerbinke. Swiattowody preciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, dzieki wysokiej absorpcji $wiatta, znacznie przyspieszaja

zgrywanie muszki i szczerbinki. Jesli chcemy sprébowad swoich sit w strzelaniu na wiekszym dystansie, na szynie 11/22 mm mozemy réwniez
zamontowac wybrany celownik optyczny. Szyna ma otwory na kotek stopujacy, eliminujgcy problem zwigzany z ,utratg zera”.
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