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Opis produktu

Wiatréwka Optima by Hatsan Striker

Edge Vortex 5.5 mm

Cena

Numer katalogowy
Kod EAN

Okres gwarancyjny
Kolor

Producent

Marka

Elementy zestawu wiatréowki

Wykonczenie kolby/osady
Typ naciagu

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia

llo$¢ bezpiecznikow
Wymagane zezwolenie?
Typ szyny

Odrzut

Mozliwo$¢ zamontowania
Klasa celnosci

Kaliber [mm]

llo$¢ szyn montazowych

649,00 zt

053-176

3435610801100

24 miesiagce

czarny

Optima by Hatsan, Turcja
Hatsan

instrukcja dystybutora
polimer

klasyczny - tamany
diabolo

GAS RAM (sprezyna gazowa)

bezpiecznik niekontrolowanego
wystrzatu

1

nie

11 mm (dovetail)
maty (do 10 ))
celownik optyczny
precyzyjna

5,50 mm

1

Optima by Hatsan Striker Edge Vortex 5,5 mm to mocny karabinek pneumatyczny z tamang lufg, w ktérym zastosowano
osade thumb-hole, Swiattowodowe przyrzady celownicze oraz sprezyne gazowa Vortex odczuwalnie zmniejszajgcg odrzut i

poprawiajgca celnosd.

Wiatréwki Optima produkowane sg przez marke Hatsan z zachowaniem tych
samych parametréw i rozwigzan technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatréwki od lat cieszg sie powodzeniem wsrdd polskich strzelcéw
sportowych dzieki mozliwosciom, ktére zapewniajg w ramach swojej pétki cenowej. Marka Optima by Hatsan oferuje ten
sam doskonaty stosunek kosztéw do jakosci, ktéry bezposrednio wynika z rozwigzah stosowanych w procesie produkcyjnym.
Olbrzymie mozliwosci producenta pozwalaja mu na wyrdb kazdej czesci w jednej fabryce, dzieki czemu wiatréwki powstajg od
podstaw pod czujnym okiem specjalistéw Hatsan.
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Nowoczesne polimerowe foze

Osade karabinka wykonano z wytrzymatego polimeru o matowym wykonczeniu, ktére jest odporne na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz dziatanie wilgoci. Konserwacja i czyszczenie toza z tworzywa ogranicza sie jedynie
do utrzymania w ogdlnej czystosci oraz sporadycznego uzywania olejku silikonowego. Symetryczna kolba typu Thumb-hole
ma ryflowany chwyt pistoletowy z przestrzenig na kciuk, co korzystnie wptywa na komfort oraz kontrole nad

karabinkiem. Odrzut powstajacy po strzale jest skutecznie absorbowany, dzieki zastosowaniu wentylowanej gumowej stopki,
odpowiadajacej takze za stabilny punkt oparcia.

Na chwycie pistoletowym oraz przedniej czesci foza naniesiono drobne moletowanie, ktéra poprawia przyczepnos¢ dtoni
oraz podnosi walory estetyczne karabinka.

Wygodne tadowanie

Sprezyna naciagana jest poprzez klasyczne ,, ztamanie lufy”, metody najczesciej wykorzystywanej w wiatréwkach
sprezynowych z uwagi wygodna i prosta obstuge. Karabinek strzela srutem diabolo w kalibrze 5,5 mm, tadowanym
bezposrednio do lufy. Czynnos$¢ tadowania utatwia polimerowy kotnierz ochronny, na ktérym osadzono réwniez muszke. W
karabinku zastosowano zabezpieczenie Anti Bear-Trap, ktére zapobiega przedwczesnemu zwolnieniu sprezyny podczas jej
naciggania.

Sprezyna gazowa Vortex

W karabinku Optima by Hatsan Striker Edge Vortex zastosowano sprezyna gazowa Vortex, odpowiedzialng za wysoka
kulture pracy, zredukowany odrzut oraz lepsza celnos¢. System Vortex Gas Piston opiera sie na cylindrze pneumatycznym,
w ktérym zamiast stalowej sprezyny zastosowano mieszanke gazowa.

W chwili nacisniecia spustu sprezony gaz wprawia w ruch ttok, ktéry odpowiada na kompresje powietrza oraz wystrzelenie
srutu. Vortex zapewnia stabilng predkos¢ poczatkowg $rutu oraz znacznie dtuzsza zywotnos¢ uktadu pneumatycznego w
stosunku do standardowej uktadu ttokowo-sprezynowego.

Efektem najbardziej odczuwalnym przez strzelca, jest mniejszy odrzut i ciezar karabinka, obnizenie drgan i odgtosu wystrzatu
oraz mniejszy wysitek zwigzany z nacigganiem lufy. Dzieki takim wiasciwosciom karabinek Optima by Hatsan Striker Edge
Vortex 5,5 mm wyréznia sie ptynnym i komfortowym dziataniem, ponadprzecietna precyzjg oraz wysoka kultura pracy.

Zalety systemu Vortex Gas Piston:

ograniczenie wibracji,

tatwiejszy cykl tadowania,

wyzsza precyzja strzatéw,

wyréwnana predkos¢ poczatkowa kazdego strzatu,
dtuzsza zywotnos¢ uktadu pneumatycznego,
wysoka efektywnos$¢ w niskich temperaturach,
zmniejszenie masy karabinka.

Precyzja i duzy zasieg

Za celnos¢ oraz powtarzalnos$¢ strzatéw odpowiada gwintowana lufa o dtugosci 450 mm, dzieki ktérej juz po krétkim
treningu mozemy uzyska¢ powtarzalne skupienie. Wystrzelony srut osiaga wysoka predkos¢ poczatkowa ok. 200 m/s (~
10 )), dzieki czemu z karabinka mozemy takze celnie strzela¢ na wiekszych dystansach.

Bezpieczehstwo na pierwszym planie

W strzelectwie najwazniejsze jest bezpieczenstwo, dlatego po naciagnieciu sprezyny (,ztamaniu lufy”)

nastepuje automatyczne wiaczenie bezpiecznika, ktéry uniemozliwia oddanie niekontrolowanego strzatu. Przed oddaniem
strzatu nalezy kazdorazowo wytaczy¢ bezpiecznik, ktéry zostat dogodnie umiejscowiony przed jezykiem spustowym. Wptywa
to na wyjatkowo tatwe odbezpieczenia karabinka, ktére moze odbywac sie nawet bez zaktécania procesu celowania.

Nowoczesne przyrzady celownicze

Karabinek zostat wyposazony w dobrej klasy swiattowodowe przyrzady celownicze tj. tunelowg muszke oraz regulowanga
w pionie i poziomie szczerbinke. Swiattowody preciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, znacznie przyspieszaja
zgrywanie muszki i szczerbinki, a dzieki wysokiej absorpcji Swiatta, umozliwiajgc takze strzelanie przy stabym sSwietle. Jesli
chcemy sprébowac swoich sit w strzelaniu na wiekszym dystansie, na 11 mm szynie mozemy réwniez zamontowa¢ wybrany
celownik optyczny.
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