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Opis produktu

Wiatrowka PCP Optima by Hatsan
Barrage M2 camo 4,5 mm

Cena

Numer katalogowy

Kod EAN

Wykonczenie kolby/osady
Cechy dodatkowe

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia
Wymagane zezwolenie?
Typ szyny

Odrzut

Mozliwos$¢ zamontowania

Magazynek

Klasa celnosci

Kaliber [mm]

llo$¢ szyn montazowych
Kolor

Producent

Marka

3 999,00 zt

053-450
3435610812502
polimer

regulowany spust
diabolo

PCP

bezpiecznik manualny
nie

22 mm (picatinny), 11 mm (dovetail)
brak

celownik laserowy, celownik
optyczny, latarka, statyw

jest

precyzyjna

4,5 mm

3

kamuflaz

Optima by Hatsan, Turcja

Hatsan

Wiatréwka PCP Optima by Hatsan Barrage M2 4,5 mm to pétautomatyczny karabinek PCP w uktadzie bullpup, z
systemem automatycznego przetadowania srutu, wyposazony w precyzyjng czokowanga lufe oraz drewniana osade thumb-hole

z regulowang stopka i bakg policzkowa. Osada w kamuflazu cyfrowym M2.

Wiatréwki Optima produkowane sg przez marke Hatsan z zachowaniem tych
samych parametréw i rozwigzan technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatréwki od lat cieszg sie powodzeniem wsrdd polskich strzelcéw
sportowych dzieki mozliwosciom, ktére zapewniajg w ramach swojej pétki cenowej. Marka Optima by Hatsan oferuje ten sam
doskonaty stosunek kosztéw do jakosci, ktéry bezposrednio wynika z rozwigzan stosowanych w procesie produkcyjnym.
Olbrzymie mozliwosci producenta pozwalaja mu na wyrdb kazdej czesci w jednej fabryce, dzieki czemu wiatréwki powstajg od
podstaw pod czujnym okiem specjalistéw Hatsan.

Cechy wiatréwki pcp Optima by Hatsan Barrage M2 4,5 mm:

e karabinek pcp z systemem przetadowania semi-auto
» staty kartusz o pojemnosci 500 cc
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maksymalne cisnienie robocze 200 bar

zintegrowany manometr oraz zabezpieczony port tadowania
profilowany chwyt pistoletowy

symetryczna kolba thumb-hole

czokowa bruzdowana lufa o dtugosci 500 mm

szyna akcesoryjna 11/22 mm do montazu celownika optycznego
szyna Picatinny do montazu bipodu

ergonomiczna polimerowa osada w kamuflazu cyfrowum M2
regulowany 2-stopniowy mechanizm spustowy Quattro Trigger
system Anti-Knock System-zabezpiecznie chronigce przed wystrzatem w razie upadku wiatrowki
bezpiecznik manualny

14-strzatowy magazynek indeksowany automatycznie

zaczepy do mocowania pasa nosnego

2 porty do przenoszenia zapasowych magazynkéw

Optima by Hatsan Barrage M2 4,5 mm - precyzyjna wiatréwka pcp do Field Target

W karabinku Optima by Hatsan Barrage M2 4,5 mm zastosowano futurystyczng osade wykonang ze wzmacnianego polimeru.
Ergonomiczne toze ma wydzielony chwyt pistoletowy, symetryczng kolbe z otworem na kciuk (thumb-hole) oraz dwa gniazda
do przenoszenia zapasowych magazynkéw. Chwyt pistoletowy oraz przednia czes¢ toza majg antyposlizgowe ryflowanie, ktére
pomaga w zachowaniu petnej kontroli nad karabinkiem. Karabinek Optima by Hatsan Barrage ma dwie szyny Picatinny
pozwalajgce na montaz optyki oraz bipodu, a takze uchwyty do mocowania zawieszenia do broni. Kolbe mozna dostosowa¢ do
budowy i preferencji strzelca dzieki zastosowaniu regulowanej stopki i baki policzkowej. Dzieki takiej funkcjonalnosci strzelec
moze dostosowac dtugos¢ kolby oraz dostosowacd pozycje baki w zaleznosci od wysokosci montazu optyki.

Karabinek ma precyzyjnie bruzdowana lufe o dtugosci az 500 mm zakonczong czokiem (zwezeniem), ktéry w przypadku
dtugiej lufy zapewnia lepsze prowadzenie i uszczelnienie Srutu w przewodzie lufy. Ptywajgca lufe zabezpiecza przed
uszkodzeniem aluminiowy rekaw wykonczony metoda anodowania. Proces ten chroni aluminium przed utlenianiem i utwardza
jego powierzchnie. Do zasilania Optima by Hatsan Barrage zastosowano staty kartusz na sprezone powietrze o
pojemnosci 500 cc. Natadowany do petna zasobnik hp pozwala na oddanie okoto 100 strzatéw. Dzieki wbudowanemu
manometrowi uzytkownik moze w tatwy sposéb kontrolowac cisnienie i pozostaty zapas powietrza.

Wiatréwka pcp Optima by Hatsan Barrage do podawania srutu wykorzystuje samo indeksujgce 14-strzatowe magazynki,
ktérych przetadowanie odbywa sie automatycznie po oddaniu strzatu. Takie rozwigzanie jest niezwykle komfortowe dla
strzelca i pozwala skoncentrowac sie jedynie na pracy na jezyku spustowym oraz procesie celowania. Optima by Hatsan
Barrage ma swiattowodowe przyrzady celownicze, ktére mozna w razie potrzeby zdemontowac i zastapi¢ wybranym
celownikiem optycznym.

Wysoka celno$¢ wiatréwka zawdziecza m.in. zastosowaniu regulowanego dwustopniowego spustu Quattro Trigger. Uzytkownik
moze samodzielnie zdefiniowa¢ dtugos¢ drogi wstepnej oraz ciezar spustu, dlatego juz po krétkim treningu strzeleckim
mozemy uzyskac ciasne i satysfakcjonujgce skupienie na tarczy. Karabinek zostat wyposazony w 2 systemy odpowiedzialne za
bezpieczenstwo uzytkowania:

¢ Anti-Knock System-mechanizm zapobiegajgcy oddaniu niekontrolowanego strzatu w momencie wstrzgsu lub upadku
wiatréwki.
e Bezpiecznik manualny- do recznego zablokowania mechanizmu spustowego

W zestawie wraz z karabinkiem otrzymujemy bogaty zestaw akcesoriéw: trzy 12-strzatowe magazynki, wtyk tadowania Quick-
Fill, zawieszenie do karabinka oraz polimerowy kufer transportowy.

Srut wystrzelony z karabinka osiaga predko$¢ do 250 m/s.
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