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Wiatréwka PCP Optima by Hatsan BT65
SB-W LW 6.35 mm

Wl

Cena 3 659,00 zt

Numer katalogowy 053-429

Kod EAN 3435610809205

Wykonczenie kolby/osady drewno orzechowe

Cechy dodatkowe regulowany spust, kolba z regulacja
dtugosci

Typ $rutu diabolo

Typ zasilania PCP

Typ zabezpieczenia bezpiecznik manualny

Wymagane zezwolenie? nie

Typ szyny 22 mm (picatinny), 11 mm (dovetail)

Odrzut brak

Mozliwos¢ zamontowania celownik optyczny

Magazynek jest

Klasa celnosci precyzyjna

Kaliber [mm] 6,35 mm

llo$¢ szyn montazowych 2

Kolor brazowy

Producent Optima by Hatsan, Turcja

Marka Hatsan

Opis produktu

Wiatréwka PCP Optima by Hatsan BT65 SB-W LW 6,35 mm to bezodrzutowy karabinek pcp, z eleganckim orzechowym
tozem, 2-stopniowym mechanizmem spustowym oraz precyzyjng czokowana lufa marki Lothar Walther, ceniony przez
strzelcédw za precyzje, wydajnos¢ oraz duze mozliwosci tuningu.

Wiatréwki Optima produkowane sg przez marke Hatsan z zachowaniem tych
samych parametréw i rozwigzan technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatréwki od lat cieszg sie powodzeniem wsrdd polskich strzelcéw
sportowych dzieki mozliwosciom, ktére zapewniajg w ramach swojej pétki cenowej. Marka Optima by Hatsan oferuje ten sam
doskonaty stosunek kosztéw do jakosci, ktéry bezposrednio wynika z rozwigzan stosowanych w procesie produkcyjnym.
Olbrzymie mozliwosci producenta pozwalaja mu na wyrdb kazdej czesci w jednej fabryce, dzieki czemu wiatréwki powstajg od
podstaw pod czujnym okiem specjalistéw Hatsan.

Dzieki celnosci, przystepnym cenom oraz duzej ilosci czesci tuningowych wielostrzatowe karabinki z serii Optima by
Hatsan BT65 cieszg sie ogromna popularnoscig wsréd polskich, ktérzy wykorzystuja je do strzelania rekreacyjnego oraz Field
Target (strzelectwo terenowe).
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Cechy wiatréwki pcp Optima by Hatsan BT65 SB-W LW 6,35 mm:

Popularny karabinek pcp o duzych mozliwosciach tuningu

precyzyjna czokowana lufa niemieckiego producenta Lothar Walther
wiatrowka strzela srutem 6,35 mm o duzej mocy obalajacej

wymienny aluminiowy kartusz o pojemnosci 255 cc

stylowa osada z drewna orzecha tureckiego

symetryczna kolba dla prawo i leworecznych strzelcéw

radetkowanie na osadzie poprawiajace chwyt karabinka

baka policzkowa o regulowanej wysokosci

gumowa stopka z regulacjg dtugosci i wysokosci

mozliwos¢ dostosowania dtugosci kolby

aluminiowa szyna 11/22 mm do montazu celownika optycznego

boczna dZzwignia przetadownia w stylu sztucera

symetryczna kolba ze stopka o regulowanej wysokosci

wysuwana stopka umozliwia regulacje dtugosci kolby

2-stopniowy mechanizm spustowy Quattro Trigger regulowany w 3 zakresach
system Anti-Knock System- zabezpieczenie chronigce przed wystrzatem w razie upadku wiatréwki
mechanizm Anti-Double-Pellet Feed — zapobiegajacy zatadowaniu do lufy wiecej niz jednego $rutu
bezpiecznik manualny po lewej stronie osady

w zestawie 2 magazynki 9-strzatowe magazynki

baczki do mocowania pasa nosnego

stylowy poztacany spust

Optima by Hatsan BT65 SB-W LW 6,35 mm - karabinek pcp z precyzyjng lufag Lothar
Walther

Wiatréwka Optima by Hatsan BT65 SB-W LW ma stylowg osade z selekcjonowanego drewna orzecha tureckiego. Na
chwycie pistoletowym i tozu wykonano estetyczne radetkowanie, ktére nadaje karabinkowi eleganckiego stylu oraz poprawia
chwyt karabinka. Karabinek BT65 SB-W LW ma podwéjna szyng 11/22 mm na celownik optyczny, na ktérej osadzono réwniez
Swiattowodowa szczerbine regulowang w pionie i poziomie. Kolbe mozna dostosowa¢ do budowy i preferencji strzelca dzieki
zastosowaniu baki o regulowanej wysokosci oraz wysuwanej stopki. Dzieki takiej funkcjonalnosci strzelec moze dostosowac
dtugos¢ kolby oraz regulowac pozycje baki i stopki w zaleznosci budowy ciata, preferencji oraz optyki. W zestawie
otrzymujemy regulowane przyrzady celownicze ze $wiattowodami, ktére w razie potrzeby mozna zdemontowaé z wiatréwki.

W karabinku zastosowana precyzyjnie bruzdowana lufe marki Lothar Walther o dtugosci az 585 mm zakonczona
czokiem (zwezeniem), ktéry w przypadku dtugiej lufy zapewnia lepsze prowadzenie i uszczelnienie Srutu w przewodzie lufy.
Jakos¢ lufy ma kluczowy wptyw na celnos¢ i powtarzalnos¢ strzelania na dtugich dystansach, dlatego karabinki z lufami Lothar
Walther sa szczegélnie poszukiwane przez strzelcéw, ktérym zalezy na najwyzszej precyzji oraz trwatosci tego elementu
karabinka. Za sprawg zewnetrznego gwintu 1/2” UNF na lufie karabinka mozemy takze zamontowa¢ dodatkowe urzadzenia
wylotowe np. moderator dzwieku. Do zasilania BT65 SB-W LW, zastosowano aluminiowy kartusz (z opcjg wymiany) o
pojemnosci 255 cc, ktéry po petnym napetnieniu powietrzem pozwala na oddanie ok. 25 strzatéw w zaleznosci od kalibru oraz
wykorzystywanego $rutu. Dzieki wbudowanemu manometrowi uzytkownik moze w tatwy sposéb kontrolowa¢ cisnienie i
pozostaty zapas powietrza.

Wiatréwka pcp Optima by Hatsan BT65 SB-W LW do podawania srutu diabolo 6,35 mm wykorzystuje aluminiowe
9-strzatowe magazynki. Przetadowanie wiatréwki odbywa sie za pomoca bocznej dzwigni (podobnie jak w sztucerach)
umiejscowionej po prawej stronie karabinka. W trakcie tej czynno$ci magazynek ulega obréceniu, srut zostaje wprowadzony
do lufy, napinajace jednoczesnie kurek co pozwala na oddanie kolejnego strzatu.

Wysoka celno$¢ wiatréwka zawdziecza m.in. zastosowaniu dwustopniowego spustu Quattro Trigger z regulacja w 3
zakresach. Uzytkownik moze samodzielnie zdefiniowa¢ dtugo$¢ pierwszej i drugiej drogi oraz ciezar spustu, dlatego juz po
krétkim treningu strzeleckim mozemy uzyskad ciasne i satysfakcjonujgce skupienie na tarczy. Karabinek ma 2 mechanizmy
odpowiedzialne za bezpieczenstwo uzytkowania: Anti-Knock System-mechanizm zapobiegajacy niekontrolowanemu
wystrzatowi w razie upadku lub duzego wstrzasu karabinka oraz bezpiecznik manualny umieszczony nad spustem.

W zestawie wraz z karabinkiem otrzymujemy zestaw akcesoridw: 2 magazynki 9-strzatowe, wtyk tadowania Quick-Fill, pas i
baczki do mocowania pasa nosnego oraz komplet uszczelek.

Srut wystrzelony z karabinka osigga predko$¢ do 145 m/s.
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