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Opis produktu

Wiatrowka PCP Optima by Hatsan

Hercules 11.43 mm

Cena

Numer katalogowy

Kod EAN

Typ zabezpieczenia
Wymagane zezwolenie?
Typ szyny

Odrzut

Mozliwos¢ zamontowania
Magazynek

Klasa celnosci

Kaliber [mm]

llo$¢ szyn montazowych
Kolor

Producent

Marka

Wykonczenie kolby/osady
Cechy dodatkowe

Typ Srutu

Typ zasilania

4 529,00 zt

053-468

3435610814902

bezpiecznik manualny

nie

22 mm (picatinny), 11 mm (dovetail)
brak

celownik optyczny, latarka, statyw
jest

precyzyjna

11,43 mm

3

czarny

Optima by Hatsan, Turcja

Hatsan

polimer

regulowany spust

diabolo

PCP

Wiatréwka PCP Optima by Hatsan Hercules 11,43 mm to mocny i precyzyjny karabinek pcp wyposazony w dwa
kartusze na sprezone powietrze, dzieki ktéremu jakos¢ i przyjemnos¢ strzelania z wiatréwki zyskujg nowy wymiar.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatréwki od lat cieszg sie powodzeniem wsrdd polskich strzelcéw
sportowych dzieki mozliwosciom, ktére zapewniajg w ramach swojej pétki cenowej. Marka Optima by Hatsan oferuje ten sam
doskonaty stosunek kosztéw do jakosci, ktéry bezposrednio wynika z rozwigzan stosowanych w procesie produkcyjnym.
Olbrzymie mozliwosci producenta pozwalaja mu na wyrdb kazdej czesci w jednej fabryce, dzieki czemu wiatréwki powstajg od
podstaw pod czujnym okiem specjalistéw Hatsan.

Cechy wiatréwki pcp Optima by Hatsan Hercules 11,43 mm:

idealny karabinek pcp dla oséb, ktére strzelaja duzo i czesto

wiatrowka strzela srutem 11,43 mm o duzej mocy obalajacej

2 kartusze ze sprezonym powietrzem, kazdy o pojemnosci 500 cc
ergonomiczna osada z polimeru z wyodrebnionym chwytem pistoletowym
aluminiowa szyna 11/22 mm do montazu celownika optycznego

boczna dZzwignia przetadownia o ptynnej i krétkiej pracy
2 wymienne baki policzkowe o réznej wysokosci
symetryczna kolba ze stopka o regulowanej wysokosci
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wysuwana stopka umozliwia regulacje dtugosci kolby

ptywajgca czokowana lufa o dtugosci 585 mm

zintegrowany ttumik dzwieku QE (Quiet Energy) redukujacy o potowe dzwiek wystrzatu bez zmniejszania energii
dodatkowa szyny Picatinny do montazu bipodu

regulowany 2-stopniowy mechanizm spustowy Quattro Trigger

system Anti-Knock System- zabezpieczenie chronigce przed wystrzatem w razie upadku wiatréwki

mechanizm Anti-Double-Pellet Feed — zapobiegajacy zatadowaniu do lufy wiecej niz jednego $rutu

bezpiecznik manualny nad spustem

aluminiowy 7-strzatowy magazynek

zaczepy do mocowania pasa nosnego

Optima by Hatsan Hercules 11,43 mm - mocna wiatréwka pcp z dwoma kartuszami

W karabinku Optima by Hatsan Hercules 11,43 mm zastosowano futurystyczng osade wykonang z polimeru odpornego na
uszkodzenia mechaniczne polimeru oraz warunki atmosferyczne. Ergonomiczne toze ma wydzielony chwyt pistoletowy,
symetryczna kolbe oraz 2 bgczki do mocowania zawieszenia. Chwyt pistoletowy oraz przednia cze$¢ toza majg antyposlizgowe
ryflowanie, ktére pomaga w zachowaniu petnej kontroli nad karabinkiem. Karabinek Optima by Hatsan Hercules ma podwdjna
szyna 11/22 mm na celownik optyczny oraz dodatkowg szyne Picatinny na bipod. Kolbe mozna dostosowa¢ do budowy i
preferencji strzelca dzieki zastosowaniu regulowanej stopki oraz 2 wymiennych bak policzkowych o réznej wysokosci. Dzieki
takiej funkcjonalnosci strzelec moze dostosowac dtugos¢ kolby oraz dostosowacd pozycje baki w zaleznosci od wysokosci
montazu optyki.

W karabinku zastosowang precyzyjnie bruzdowanga lufe o dtugosci az 585 mm zakonczong czokiem (zwezeniem), ktéry w
przypadku dtugiej lufy zapewnia lepsze prowadzenie i uszczelnienie Srutu w przewodzie lufy. Ptywajaca lufa QE (QuietEnergy)
ma zintegrowany ttumik dZwieku redukujacy o potowe dZzwiek wystrzatu bez zmniejszania energii strzatu. Do zasilania Optima
by Hatsan Hercules zastosowano az 2 kartusze hp, kazdy pojemnosci 500 cc zwiekszajgc w ten sposéb wydajnos¢
strzatéw. Pierwszy standardowo zainstalowano w chwycie przednim, drugi zostat wkrecony z tytu karabinka, petniagc
dodatkowo funkcje podstawy kolby. Dzieki wbudowanemu manometrowi uzytkownik moze w tatwy sposéb kontrolowac
ci$nienie i pozostaty zapas powietrza.

Wiatréwka pcp Optima by Hatsan Hercules 11,43 mm do podawania $rutu wykorzystuje aluminiowe 7-strzatowe
magazynki. Przetadowanie i wprowadzenie $rutu do komory odbywa sie za pomoca bocznej dZzwigni przetadowania (side-
lever action) o ptynnej charakterystyce pracy.

Wysoka celnos¢ wiatréwka zawdziecza m.in. zastosowaniu regulowanego dwustopniowego spustu Quattro Trigger.
Uzytkownik moze samodzielnie zdefiniowac dtugos¢ drogi wstepnej oraz ciezar spustu, dlatego juz po krétkim treningu
strzeleckim mozemy uzyskac ciasne i satysfakcjonujgce skupienie na tarczy. Karabinek ma 2 mechanizmy odpowiedzialne za
bezpieczenstwo uzytkowania: Anti-Knock System-mechanizm zapobiegajgcy niekontrolowanemu wystrzatowi w razie
upadku lub duzego wstrzgsu karabinka oraz bezpiecznik manualny umieszczony nad spustem.

W zestawie wraz z karabinkiem otrzymujemy zestaw akcesoridw: 2 magazynki 7-strzatowe, wtyk tadowania Quick-Fill, baczki
do mocowania pasa nosnego.

Energia poczatkowa pociskéw wystrzelonych z karabinka nie przekracza 17 J.
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